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Datenblatt
Edelstahltastatur mit geschlossener Oberfläche im...
CKI.89R15.T-TP

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Produkt um ein nicht mehr verfügbares Produkt handelt (EOL). Wir beraten
Sie gerne zu einem Ersatzprodukt.

CKI.89R15.T-TPBezeichnung

CLICK INOXModell
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Desktop GehäuseAusführung

KompaktlayoutLayout
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ca. 3 Mio.Schaltzyklen
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kapazitivTechnologie

EdelstahlfolieFront

AluminiumGehäusematerial

Erstellt am 07.10.2021 um 09:38 Uhr | Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Seite 1 von 3



ATEG Automation GmbH | Intzestraße 50 | 42859 Remscheid | Germany | Tel.: +49 (0)2191 / 591457-0 | info@ateg.de | www.ateg.de

Datenblatt
Edelstahltastatur mit geschlossener Oberfläche im...
CKI.89R15.T-TP

IP65Schutzgrad

-10°C ... +70°CBetriebstemperatur

-25°C ... +85°CLagertemperatur

1.610 gGewicht

400 x 170 x 10 mmAbmessungen

PS2, USBSchnittstelle

DE, US, IT, ES, FR
andere Länderlayouts auf Anfrage

Länderlayout

EdelstahlFarbe

VESA-BefestigungZusatzfunktion

CEZertifizierung

CKI.89R15.T-TPArtikelnummer

Industrie, Hygiene, DesignEinsatzbereich
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