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Datenblatt
Nummernblock mit Hintergrundbeleuchtung
DGI.16Q12.F-B

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Produkt um ein nicht mehr verfügbares Produkt handelt (EOL). Wir beraten
Sie gerne zu einem Ersatzprodukt.

DGI.16Q12.F-BBezeichnung

Digi-InoxModell

Tastenkappen aus EdelstahlOberfläche

FrontpaneleinbauAusführung

NummernblockLayout

16Tastenanzahl

Digi-Inox
(Schnappscheibe auf Leiterplatte)

Schalttechnologie

4,0 NSchaltkraft

0,6 mmSchaltweg

ca. 3 Mio.Schaltzyklen

ohneCursorsteuerung

EdelstahlFront

IP65 frontseitigSchutzgrad

-10°C ... +70°CBetriebstemperatur
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-25°C ... +85°CLagertemperatur

300 gGewicht

102 x 102 x 14 mmAbmessungen

MatrixSchnittstelle

alpha-numerischLänderlayout

EdelstahlFarbe

HintergrundbeleuchtungZusatzfunktion

CEZertifizierung

-Artikelnummer

Industrie, Gerätebau, Vandalismusschutz, DesignEinsatzbereich
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Cutout consigliato Suggested Cut-out

DGI.16Q12.F-C

Codifica per l’ordine

1
2

73,85,21

Guarnizione siliconica 0,3 mm
sealing gasket 0,3 mm

11,757911,75

5,252150215,25

Nr. 8 M3x12 mm
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