Datenblatt

Induktive Sensoren E2A Serie Cl th

E2A Automation GmbH

Bezeichnung E2A
Bauform Zylindrisch
Versorgungsspannung 10-30VDC
Schutzart IP67, IP69K
Betriebstemperatur -40°C ... 70°C
Gehausematerial Messing
Montage biindig, nicht bundig
Schaltverhalten SchlieRer, Offner, SchlieRer + Offner
Verdrahtung DC 2-Draht, DC 3-Draht, DC 4-Draht
Max. Schaltabstand 4/8 mm (M12), 8/16 mm (M18), 15/30 mm (M30)
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Datenblatt
Induktive Sensoren E2A Serie
E2A

ateg

Automation GmbH

Zylindrischer Naherungssensor

E2A

Hochste Qualitat fur besonders
lange Lebensdauer bei
taglichem Einsatz

* Breiter Anwendungsbereich dank modularem Konzept

» Konstruiert und getestet flr eine besonders lange
Lebensdauer

* IP67 und IP69k furr optimalen Schutz in feuchten
Umgebungen

» Konstant hoher Qualitatsstandard durch ausge-
kltigeltes Herstellungsverfahren

¢ DC-3-Draht- und DC-2-Draht-Modelle

* Schliesser-, fon_ger— und antivalente
(Schliesser und Offner) Modelle

* Bis zu 30 mm Nennschaltabstand

* Edelstahl- und Messinggehause

 Vorverdrahtete Ausfiihrungen mit unterschiedlichen
Kabelmaterialien und Kabeldurchmessern, M8- und
M12-Steckerausfiihrungen, vorverdrahtete Ausfiihrun-
gen mit Anschlusskabel und Stecker am Kabelende

Bestellinformationen

OmRrRON

DC-3-Draht-Modelle (Schliesser + Offner: DC-4-Draht) 2

Offner- Schaltverhalten

Bauform Tast- A a lange halten
weite aterial (in Klammern: konfiguration
Gesamtlange)
27 (40) PNP E2A-S08KS02-WP-B1 2M E2A-S08KS02-WP-B2 2M
Kabelaus- NPN E2A-S08KS02-WP-C1 2M E2A-S08KS02-WP-C2 2M
fihrung 49 (62) PNP E2A-S08LS02-WP-B1 2M E2A-S08LS02-WP-B2 2M
NPN E2A-S08LS02-WP-C1 2M E2A-S08LS02-WP-C2 2M
27 (43) PNP E2A-S08KS02-M1-B1 E2A-S08KS02-M1-B2
M12- NPN E2A-S08KS02-M1-C1 E2A-S08KS02-M1-C2
Stecker 49 (65) PNP E2A-S08LS02-M1-B1 E2A-S08LS02-M1-B2
BN | 5 0 mm NPN E2A-S08LS02-M1-C1 E2A-S08LS02-M1-C2
dig ' PNP E2A-S08KS02-M5-B1 E2A-S08KS02-M5-B2
gﬂt8- vor (3- 2739 NPN E2A-S08KS02-M5-C1 E2A-S08KS02-M5-C2
poli). ¢ 4961 PNP E2A-S08LS02-M5-B1 E2A-S08LS02-M5-B2
NPN E2A-S08LS02-M5-C1 E2A-S08LS02-M5-C2
27 (39) PNP E2A-S08KS02-M3-B1 E2A-S08KS02-M3-B2
'\Sﬂg-c vor NPN E2A-S08KS02-M3-C1 E2A-S08KS02-M3-C2
(4-polig) 49 (61) PNP E2A-S08LS02-M3-B1 E2A-S08LS02-M3-B2
M8 Edel- NPN E2A-S08LS02-M3-C1 E2A-S08LS02-M3-C2
stahl™1 27 (40) PNP E2A-S08KN04-WP-B1 2M E2A-S08KN04-WP-B2 2M
Kabelaus- NPN E2A-S08KN04-WP-C1 2M E2A-S08KN04-WP-C2 2M
fihrung 49 (62) PNP E2A-S08LN04-WP-B1 2M E2A-S08LN04-WP-B2 2M
NPN E2A-S08LN04-WP-C1 2M E2A-S08LN04-WP-C2 2M
27 (43) PNP E2A-S08KN04-M1-B1 E2A-S08KN04-M1-B2
M12- NPN E2A-S08KN04-M1-C1 E2A-S08KNO04-M1-C2
Stecker 4 PNP E2A-S08LN04-M1-B1 E2A-S08LN04-M1-B2
E‘lﬁm 40 mm 9 (89) NPN E2A-S08LN04-M1-C1 E2A-S0BLN04-M1-C2
dig ' 27 (39) PNP E2A-S08KN04-M5-B1 E2A-S08KN04-M5-B2
'\S,ltse-c cer NPN E2A-S08KN04-M5-C1 E2A-S08KN04-M5-C2
(3-polig) 49 (61) PNP E2A-S08LN04-M5-B1 E2A-S08LN04-M5-B2
NPN E2A-S08LN04-M5-C1 E2A-S08LN04-M5-C2
Ve 27 (39) PNP E2A-S08KN04-M3-B1 E2A-S08KN04-M3-B2
Socker NPN E2A-S08KN04-M3-C1 E2A-S08KN04-M3-C2
(4-polig) 49 (61) PNP E2A-S08LN04-M3-B1 E2A-S08LN04-M3-B2
NPN E2A-S08LN04-M3-C1 E2A-S08LN04-M3-C2
E2A
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Nenn- .
Bauform :;;:1:% scﬁl’:lss material g';;(a'ﬁmg‘:ég): ghor:iTLn Schaltverhalten Offner- Sch peien Schallver?na?g:er
54 60) PNP E2A-M12KS04-WP-B1 2M | E2A-M12KS04-WP-B2 2M | E2A-M12KS04-WP-B3 2M
Kabe. Mossing™® NPN E2A-M12KS04-WP-C12M | E2A-M12KS04-WP-C22M | E2A-M12KS04-WP-C3 2M
rung 9 56 (72) PNP E2A-M12LS04-WP-B12M | E2A-M120S04-WP-B22M | E2A-M12LS04-WP-B3 2M
NPN E2A-M12LS04-WP-C12M | E2A-M12LS04-WP-C22M | E2A-M12LS04-WP-C3 2M
34 49) PNP E2A-M12KS04-M1-B1 E2A-M12KS04-M1-82 E2A-M12KS04-M1-83
Mi2- o NPN E2A-M12KS04-M1-C1 E2A-M12KS04-M1-C2 E2A-M12KS04-M1-C3
Stecker | Messing 56 (70) PNP E2A-M12LS04-M1-B1 E2A-M12LS04-M1-B2 E2A-M12LS04-M1-B3
BN | 4 0 o NPN E2A-M12LS04-M1-C1 E2A-M12LS04-M1-C2 E2A-M12LS04-M1-C3
dg | ™ o (49) PNP E2A-M12KS04-M5-B1 E2A-M12KS04-M5-B2 n.v. (nicht vorhanden)
e Mossing™® NPN E2A-M12KS04-M5-C1 E2A-M12KS04-M5-C2 nv.
(3-polig) 9 56 (70) PNP E2A-M12L504-M5-B1 E2A-M12L504-M5-82 nv.
NPN E2A-M12LS04-M5-C1 E2A-M120504-M5-C2 nv.
a4 (49) PNP E2A-M12KS04-M3-B1 E2A-M12KS04-M3-B2 nv.
ve Mossing® NPN E2A-M12KS04-M3-C1 E2A-M12KS04-M3-C2 nv.
{#polig) 9 56 (70) PNP E2A-M12L504-M3-B1 E2A-M120504-M3-82 nv.
o NPN E2A-M12LS04-M3-C1 E2A-M12504-M3-C2 nv.
34 (50) PNP E2A-M12KNOB-WP-B12M | E2A-M12KNOB-WP-B22M | E2A-M12KNOB-WP-B3 2M
Kabe- Messing®® NPN E2A-M12KNOB-WP-C12M | E2A-M12KNOB-WP-C22M | E2A-M12KNOB-WP-C3 2M
rung 9 5 (72) PNP E2A-M12LNOB-WP-B12M | E2A-M12LNO8-WP-B22M | E2A-M12LNO8-WP-B3 2M
NPN E2A-M12LNOB-WP-C12M | E2A-M12LNO8-WP-C22M | E2A-M12LN08-WP-C3 2M
54 5) PNP E2A-M12KNO8-M1-B1 E2A-M12KN08-M1-B2 E2A-M12KNO8-M1-B3
Mi2- o NPN E2A-M12KNOB-M1-C1 E2A-M12KNO8-M1-C2 E2A-M12KNOB-M1-C3
Stecker | Messing PNP E2A-M12LN08-M1-B1 E2A-M12LN08-M1-B2 E2A-M12LN08-M1-B3
Nicht | o 56 (70) NPN E2A-M12LNO8-M1-C1 E2A-M12LN08-M1-C2 E2A-M12LNO8-M1-C3
dig e 24 (48) PNP E2A-M12KNO8-M5-B1 E2A-M12KNOB-M5-B2 nv.
M e | Messing® NPN E2A-M12KNOB-M5-C1 E2A-M12KNOB-M5-C2 nv.
(3-polig) 56 (70) PNP E2A-M12LN08-M5-B1 E2A-M12LN08-M5-B2 nv.
NPN E2A-M12LN08-M5-C1 E2A-M12LN08-M5-C2 nv.
34 48) PNP E2A-M12KNOB-M3-B1 E2A-M12KNOB-M3-B2 nv.
glti-c ker | Messing'® NPN E2A-M12KN08-M3-C1 E2A-M12KN08-M3-C2 n.v.
{@-polig) 9 56 (70) PNP E2A-M12LN08-M3-B1 E2A-M12LN08-M3-B2 nv.
NPN E2A-M12LN08-M3-C1 E2A-M12LN08-M3-C2 nv.
%9 (59) PNP E2A-M1BKS08-WP-B1 2M | E2A-M18KS08-WP-B22M | E2A-M18KS08-WP-B3 2M
Kabe Messing™ NPN E2A-M1BKS08-WP-C12M | E2A-M18KSO08-WP-C22M | E2A-M18KS08-WP-C3 2M
rung| o1 1) PNP E2A-M18LS08-WP-B12M | E2A-M18LS08-WP-B22M | E2A-M18LS08-WP-B3 2M
NPN E2A-M1BLS08-WP-C12M | E2A-M18LS08-WP-C22M | E2A-M18LS08-WP-C3 2M
%0 (53) PNP E2A-M18KS08-M1-B1 E2A-M18KS08-M1-82 E2A-M18KS08-M1-83
M12- i NPN E2A-M18KS08-M1-C1 E2A-M18KS08-M1-C2 E2A-M18KS08-M1-C3
Stecker | Messing PNP E2A-M18LS08-M1-B1 E2A-M18LS08-M1-82 E2A-M18LS08-M1-B3
BN | g o o 61 NPN E2A-M18LS08-M1-C1 E2A-M18LS08-M1-C2 E2A-M18LS08-M1-C3
dg |¥ 50 (53) PNP E2A-M18KS08-M5-B1 E2A-M18KS08-M5-B2 nv.
Me- Mossina’® NPN E2A-M18KS08-M5-C1 E2A-M18KS08-M5-C2 nv.
(3-polig) 9 o1 75 PNP E2A-M18LS08-M5-B1 E2A-M18LS08-M5-B2 nv.
NPN E2A-M18LS08-M5-C1 E2A-M18LS08-M5-C2 nv.
50 (53) PNP E2A-M18KS08-M3-B1 E2A-M18KS08-M3-B2 nv.
Me Mossina®® NPN E2A-M18KS08-M3-C1 E2A-M18KS08-M3-C2 nv.
{@-polig) 9 o1 (75) PNP E2A-M18LS08-M3-B1 E2A-M18LS08-M3-82 nv.
e NPN E2A-M18LS08-M3-C1 E2A-M18LS08-M3-C2 nv.
39 (59) PNP E2A-MIBKN16-WP-B12M | E2A-M18KN16-WP-B22M | E2A-M18KN16-WP-B3 2M
Kabe- Mossing™® NPN E2A-MIBKN16-WP-CT2M | E2A-MIBKN16-WP-C22M | E2A-M18KN16-WP-C3 2M
rung 9 o1 (1) PNP E2A-MIBLN16-WP-B12M | E2A-M18LN16-WP-B22M | E2A-M18LN16-WP-B3 2M
NPN E2A-MIBLN16-WP-C12M | E2A-M1BLN16-WP-C22M | E2A-M18LN16-WP-C3 2M
%9 (53) PNP E2A-M1BKN16-M1-B1 E2A-M18KN16-M1-B2 E2A-M1BKN16-M1-B3
M12- o NPN E2A-M18KN16-M1-C1 E2A-M18KN16-M1-C2 E2A-M18KN16-M1-C3
Stecker | Messing PNP E2A-M18LN16-M1-B1 E2A-M18LN16-M1-B2 E2A-M18LN16-M1-B3
Nicht | oo 6178 NPN E2A-M1BLN16-M1-C1 E2A-M18LN16-M1-C2 E2A-M18LN16-M1-C3
dig ! %0 (53) PNP E2A-M18KN16-M5-B1 E2A-M18KN16-M5-B2 nv.
ve- Mossind’® NPN E2A-M18KN16-M5-C1 E2A-M18KN16-M5-C2 nv.
(3-polig) 9 o1 (75 PNP E2A-M18LN16-M5-B1 E2A-M1BLN16-M5-B2 nv.
NPN E2A-M1BLN16-M5-C1 E2A-M1BLN16-M5-C2 nv.
%0 (53) PNP E2A-M18KN16-M3-B1 E2A-M18KN16-M3-B2 nv.
N8 o Messing®® NPN E2A-M18KN16-M3-C1 E2A-M18KN16-M3-C2 nv.
{@-polig) 9 o1 75 PNP E2A-M18LN16-M3-B1 E2A-M1BLN16-M3-B2 nv.
NPN E2A-M1BLN16-M3-C1 E2A-M1BLN16-M3-C2 nv.
2 Induktive Sensoren
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E2A
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OmRrRON

Nenn- q A N
schalt- An- hal i . N i & . hli + Offner-
Bauform abs'l1and schluss | material g:g;'ﬂ';:grg)' gﬁorani?on Schaltverhalten Offner. T Schaltverhalten
24 0 PNP E2A-MBOKS15-WP-B1 2M | E2A-M30KS15-WP-B2 2M | E2A-M30KS15-WP-B3 2M
Kabe- 4 NPN E2A-M30KS15-WP-C12M | E2A-M30KS15-WP-C22M | E2A-M30KS15-WP-C3 2M
rung Messing 66 (@6) PNP E2A-M30LS15-WP-B12M | E2A-MBOLS15-WP-B22M | E2A-M30LS15-WP-B3 2M
NPN E2A-M30LS15-WP-C12M | E2A-M30LS15-WP-C22M | E2A-M30LS15-WP-C3 2M
44 (58) PNP E2A-M30KS15-M1-B1 | E2A-M30KS15-M1-B2 | E2A-M30KS15-M1-B3
Mi2- 4 NPN E2A-M30KS15-M1-C1 | E2A-M30KS15-M1-C2 | E2A-M30KS15-M1-C3
Stecker | Messing 66 (80) PNP E2A-M30LS15-M1-B1 E2A-M30LS15-M1-B2 | E2A-M30LS15-M1-B3
BN | 15 0o NPN E2A-M30LS15-M1-C1 | E2A-M30LS15-M1-C2 | E2A-M30LS15-M1-C3
dig ’ 24 (58) PNP E2A-M30KS15-M5-B1 E2A-M30KS15-M5-B2 n.v.
M- . NPN E2A-M30KS15-M5-C1 | E2A-M30KS15-M5:C2 | n.v.
Stecker | Messing™®
@polig) 66 (80) PNP E2A-M30LS15-M5-B1 E2A-M30LS15-M5B2 | n.v
NPN E2A-M30LS15-M5-C1 | E2A-M30LS15-M5-C2 | n.v.
44 (58) PNP E2A-M30KS15-M3-B1 | E2A-M30KS15-M3-B2 | n.v.
v8 . NPN E2A-M30KS15-M3-C1 | E2A-M30KS15-M3-C2 | n.v
Stecker | Messing™®
{@-polig) 66 (60) PNP E2A-M30LS15-M3-B1 E2A-M30LS15-M3-B2 | n.v.
NPN E2A-M30LS15-M3-C1 | E2A-M30LS15-M3-C2 | n.v.
M30 44 (64) PNP E2A-M3O0KN20-WP-B12M | E2A-M30KN20-WP-B22M | E2A-M3OKN20-WP-B3 2M
20,0 ieh
mm Kabe | ﬁi'ﬁwzis) NPN E2A-M30KN2O-WP-C12M | E2A-M30KN20-WP-C22M | E2A-M30KN20-WP-C3 2M
- lessin
o0mm.| N 9 66 (66) PNP E2A-M30LN30-WP-B12M | E2A-M30LN30-WP-B22M | E2A-M30LN30-WP-B3 2M
" NPN E2A-M3OLNGO-WP-C12M | E2A-M3OLN30-WP-C22M | E2A-M3OLN30-WP-C3 2M
44 (58) PNP E2A-M30KN20-M1-B1 | E2A-M30KN20-M1-B2 | E2A-M30KN20-M1-B3
2 ieh
oomm ) o, Mosna®® ﬁi'ﬁwzis) NPN E2A-M30KN20-M1-C1 | E2A-M30KN20-M1-C2 | E2A-M30KN20-M1-C3
lessin
Stecker 9 PNP E2A-M30LN30-M1-B1 E2A-M30LN30-M1-B2 | E2A-M30LN30-M1-B3
Nicht | 30.0mm 66 (80)
Nict NPN E2A-M30LN30-M1-C1 | E2A-M30LN30-M1-C2 | E2A-M30LN30-M1-C3
dig 44 (58) PNP E2A-M30KN20-M5-B1 | E2A-M30KN20-M5-B2 | n.v.
20,0 mm Ms (siehe
- . | Finweis) NPN E2A-M30KN20-M5-C1 | E2A-M30KN20-M5-C2 | n.v.
Stecker | Messing™®
3-poli PNP E2A-M30LN30-M5-B1 | E2A-M30LN30-M5-B2 V.
300mm | P09 66 (80) nv
NPN E2A-M30LN30-M5-C1 | E2A-M30LN30-M5-C2 | n.v.
44 (58) PNP E2A-M30KN20-M3-B1 | E2A-M30KN20-M3-B2 | n.
20,0 mm Ms (siehe
- . | Finweis) NPN E2A-M30KN20-M3-C1 | E2A-M30KN20-M3-G2 | n.v
Stecker | Messing™®
{4-polig) PNP E2A-M30LN30-M3-B1 | E2A-M30LN30-M3-B2 | n.v
30,0mm 66 (80)
NPN E2A-M30LN30-M3-C1 | E2A-M3OLN30-M3-C2 | n.v

*1. Materialspezifikationen von Edelstahigehausen: 1.4305 (W.-No.), SUS 303 (AISI), 2346 (SS). Nahere Informationen tiber andere Edelstahimaterialien erhalten Sie

bei Inrer OMRON-Vertretung.
*2. Fur weitere Informationen tber DC-2-Draht-Modelle wenden Sie sich bitte an Inre OMRON-Vertretung.
*3. Modelle aus Edelstahl sind ebenfalls erhéltlich. Bitte wenden Sie sich an Ihre OMRON-Vertretung.

Hinweis: Nicht biindige M30-Modelle mit doppeltem Nennschaltabstand kénnen nur in langer Bauform realisiert werden, da bei der kurzen Bauform der erforderliche
Abstand zum umgebenden Metall (Bleche, Winkel, Profile usw.) nicht gegeben ist. Diese Ausfiihrungen sind daher als Kurzzylinder nur mit einfachem Nenn-

schaltabstand lieferbar.

E2A
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Anschlussméglichkeiten

OmRrRON

E2A-Sensoren sind mit folgenden Steckern und Kabelmaterialien erhaltlich:

Ausflihrungen mit Anschlusskabel

(D=

Die Standard-Kabelldngen betragen 2 m und 5 m.
Sollten Sie andere Kabell&ngen benétigen, wenden Sie sich
bitte an Inre OMRON-Vertretung.

Standard-Kabelmaterial: PVC (& 4 mm) -WP
Andere verfligbare Kabelmaterialien und —gréssen:
- PVC (@ 6 mm) -WS

- PUR/PVC — PUR-Ummantelung (@ 4 mm) -WA
- PUR/PVC - PUR-Ummantelung (& 6 mm) -WB
- PVC-Roboterkabel (@ 4 mm) -WR

Ausfihrungen mit Anschlusskabel und Steckverbinder am
Kabelende

e o b

Alle Modelle mit Anschlusskabel kdnnen mit Steckverbindern
versehen geliefert werden.

Standard-Kabelstecker:

-M12 M1J
- M8 (4-polig) M3J
- M8 (3-polig) M5J

Andere Kabelsteckverbinder sind auf Anfrage erhaltlich.

Ausfuhrungen mit Steckverbinder

IFDD

Standardsteckverbinder: M12, M8 (4- oder 3-polig)-M1, -M3, -M5

Induktive Sensoren
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Bestellschlissel

E2AL - 00O0-C-00-010)
1 2 34567 8 9101112
Beispiel: E2A-M12LS04-M1-B1

Standardausfiihrung, M12, lange Bauform, blindig, 4 mm Schaltabstand, M12-Stecker, PNP-Schliesser

E2A-S08KN04-WP-B1 5M  Standardausflihrung, M8-Edelstahl, kurze Bauform, nicht biindig, 4 mm Nennschaltabstand,
PVC-Anschlusskabel, PNP-Schliesser,

Kabelldnge =5 m
1. Produktfamilie

8. Anschlussart

E2A WP: vorverdrahtet, PVC-Anschlusskabel, @ 4 mm (Standard)
2. Schalttechnologie WS: vorverdrahtet, PVC-Anschlusskabel, @ 6 mm
Leer: Standardausflihrung (doppeltem Nennschaltabstand) WR: vorverdrahtet, PVC-Roboter-Anschlusskabel, @ 4 mm
3. Gehause (Form und Material) WA: vorverdrahtet, PUR/PVC-Anschlusskabel
M: Zylindrische Bauform, metrisches Gewinde, Messing (PUR-Ummantelung), @ 4 mm
S: Zylindrische Bauform, metrisches Gewinde, Edelstahl WB: vorverdrahtet, PUR/PVC-Anschiusskabel
(PUR-Ummantelung), @ 6 mm
4. Gehausedurchmesser
08: 8mm M1: M12-Steckverbinder (4-polig)*
12 12 mm M3: M8-Steckverbinder (4-polig)
18: 18 mm M5: M8-Steckverbinder (3-polig)
30: 30 mm
5. Gehduseldnge M1J vorverdrahtet, Anschlusskabel mit M12-Steckverbinder
K: Kurze Bauform (Standard) (4-polig)
L: Lange Bauform M3J vorverdrahtet, Anschlusskabel mit M8-Steckverbinder
6. Biindig/nicht biindig (4-polig)
s: Biindig M5J vorverdrahtet, Anschlusskabel mit M8-Steckverbinder
(3-polig)
N: Nicht biindig
9. Spannungsquelle und Schaltausgangsart
7. Nennschaltabstand/Tastweite
Zaht: Schaltabstand: 2. B. 02 = 2 1616 B DC, 3-Draht, PNP, offener Kollektor
ant chaltabstand: z. B. 02 =2 mm, 16 = 16 mm C DC, 3-Draht, NPN, offener Kollektor
D DC, 2-Draht
E: DC, 3-Draht, NPN, Spannungsausgang
F DC, 3-Draht, PNP, Spannungsausgang
10.Schaltverhalten
1: Schliesser
2: Offner
3 Antivalent (Schliesser+Offner)
11.Spezialangaben (z. B. Kabel ial, Schaltfrequenz)
12.Kabelldange
Leer: Steckverbinderausfiihrung
Zahl: Kabellange
Hinweis: *Bei DC-2-Draht-Modellen lautet die Bezeichnung fur den M12-
Steckverbinder ,-M1G*
E2A 5
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Technische Daten

3-Draht- und 4-Draht-DC-Modelle (Schliesser+Offner)
Durchmesser M8 M12
Ausfiihrung Biindig Nicht biindig Biindig

Nicht biindig

E2A-S081S02-[1-B1
E2A-S081S02-1-C1

E2A-S08IN04-_1-B1
E2A-S08IN04-1-C1

E2A-M1201S04- 1 -B[J
E2A-M1201S04-1-C[J
E2A-S1201S04-[1-B]

E2A-M12CIN08-[1-BCJ
E2A-M120N08-[1-C[)
E2A-S12(IN08-_1_-B[J

Eigenschaft E2A-S1201S04-1-CTJ | E2A-S120IN08-[1-C[J
Nennschaltabstand 2mm 10 % 4 mm+10 % 4 mm+10 % 8 mm+10 %
Schaltabstand 0 bis 1,6 mm 0 bis 3,2 mm 0 bis 3,2 mm 0 bis 6,4 mm
Hysterese max. 10 % der Nennschaltabstand
Schaltobjekt Eisenmetall (geringere Empfindlichkeit bei Nicht-Eisenmetallen)
g?;%ard“ha“"bjekt (Weicheisen 8x8x1mm 12x12x 1 mm 12 x12x 1 mm 24 x 24 x 1 mm
Schaltfrequenz (siehe Hinweis 1) 1500 Hz 1000 Hz 1000 Hz 800 Hz

Versorgungsspannung
(Betriebsspannungsbereich)

12 bis 24 VDC, Restwelligkeit (s-s): max. 10 %
(10 bis 32 VDC)

Leistungsaufnahme (3-Draht DC)

max. 10 mA

-B-Modelle: PNP, offener Kollektor

Ausgangskonfiguration -C-Modelle: NPN, offener Kollektor
Laststrom
23262;1 (siehe Hinweis 2) max. 200 mA (max. 32 VDC)
gang Restspannung max. 2 V (bei einem Laststrom von 200 mA und einer Kabellange von 2 m)
Leuchtanzeige Schaltausgangsanzeige (gelbe LED)

Schaltverhalten
(bei Annéherung des Schaltobjekts)

-B1- und -C1-Modelle: Schliesser

-B2- und -C2-Modelle: Offner .

-B3- und -C3-Modelle: Schliesser + Offner

Details hierzu finden Sie bei der grafischen Darstellung des Signalverhaltens. (siehe Hinweis 4)

Verpolungsschutz (Versorgungsspannung), Verpolungsschutz (Ausgang), Verpolungsschutz

Schutzschaltungen Uberspannungsschutz, Kurzschlussschutz %er;sszﬁﬂggsssﬁjgnung), Uberspannungsschutz,
Umgebungstemperatur Betrieb: —40 °C bis 70 °C, Lagerung: —40 °C bis 85 °C (ohne Eis- oder Kondensatbildung)

Temperaturabhangigkeit (siehe Hinweis 2.)

max. +10 % des Nennschaltabstandes bei 23 °C innerhalb eines Temperaturbereichs von
—25°C bis 70 °C
max. +15 % des Nennschaltabstandes bei 23 °C innerhalb eines Temperaturbereichs von
—40 °C bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 35 % bis 95 %, Lagerung: 35 % bis 95 %

Spannungsabhangigkeit max. +1 % des Nennschaltabstandes, Innerhalb des Nennspannungsbereichs 15 %
Isolationswiderstand min. 50 MQ bei 500 VDC zwischen stromfiihrenden Teilen und Gehéduse

Isolationsprifspannung 1000 VAC bei 50/60 Hz fir eine Minute zwischen stromfiihrenden Teilen und Gehause
Vibrationsfestigkeit 10 bis 55 Hz, 1,5-mm-Doppelamplitude fir jeweils zwei Stunden in alle drei Richtungen (X, Y, Z)
Stossfestigkeit 500 m/s2, jeweils 10 Mal in alle drei Richtungen | 1000 m/s?, jeweils 10 Mal in alle drei Richtungen

X,Y,2) X,Y,2)

Normen und Zulassungen
(siehe Hinweis 3)

IP67 nach IEC 60529
IP69k nach DIN 40050
EMV nach EN60947-5-2

Anschlussart

Modelle mit Anschlusskabel (Standard ist ein PVC-Kabel mit 4 mm @ und 2 m Lange).
Einzelheiten zu unterschiedlichen Kabelmaterialien und —langen sowie zu M8- und M12-Steckverbin-
dern sind im Abschnitt ,Anschlussmdglichkeiten zu finden.

Ausfiihrung mit

Gewicht Anschlusskabel ca. 659 ca. 859

(verpackt) . . Modelle mit M12-Steckverbinder: ca. 20 g
Steckverbinderausfiihrung Modelle mit M8-Steckverbinder: ca. 15 g ca. 359
Gehéuse Edelstahl Messing vernickelt oder Edelstahl
Aktive Sensorflache PBT

. Standardkabel ist aus PVC mit 4 mm Durchmesser
Material Kabel Angaben zu anderen Kabelmaterialien oder —durchmessern sind im Abschnitt
4+Anschlussmdglichkeiten® zu finden.
: . . Messing vernickelt bei Messingausfiihrungen und

Befestigungsmutter Messing vernickelt Edelstanl bei Stahlausfiihrungen

Hinweis 1. Bei der angegebenen Schaltfrequenz handelt es sich um einen Durchschnittswert. Dieser wurde unter den folgenden Messbedingungen ermittelt: Standard-

schaltobjekt, Abstand zwischen Naherungssensor und Schaltobjekt: doppelter Nennschaltabstand (nicht geschaltet)/
halber Nennschaltabstand (geschaltet).

N

rungen 100 mA.

pow

Steckverbinder erhéltlich.

. Beim Betrieb zwischen —40 °C und —25 °C und einer Versorgungsspannung zwischen 30 und 32 VDC betréagt der maximale Laststrom fiir alle Ausfiih-

Fir die USA und Kanada: Maximal Klasse 2.
. Schliesser+Offner-Modelle (-B3/ -C3) sind in M12-, M18- und M30-Geh&usen mit M12-Steckverbindern, Anschlusskabeln und Anschlusskabeln mit

6 Induktive Sensoren
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3-Draht- und 4-Draht-DC-Modelle (Schliesser+Offner)

Durchmesser M18 M30
Ausfiihrung Biindig Nicht bindig Biindig Nicht biindig Nicht biindig
E2A-M18S08-1-B[] | E2A-M18CIN16-1-B[] | E2A-M30JS15-[1-B[] | E2A-M30KN20-[1-BC] | E2A-M30LN30-1-B[]
E2A-M18S08-1-C[] | E2A-M18CIN16-1-CC] | E2A-M30JS15-[1-C[] | E2A-M30KN20-1-CC] | E2A-M30LN30-1-C[]
. E2A-S180S08-1-B] | E2A-S18CN16-1-B0 | E2A-S3001S15-C1-BCJ | E2A-S30KN20-17-BJ | E2A-S30LN30-[1T-B[J
Eigenschaft E2A-S18S08-[ -CL! | E2A-S18_N16-[-C_] | E2A-S300S15-_ [ -CL! | E2A-S30KN20- I -C[] | E2A-S30LN30- [ ~CLl
Nennschaltabstand 8 mm +10 % 16 mm £10 % 15 mm +£10 % 20 mm +10 % 30 mm +10 %
Schaltabstand 0 bis 6,4 mm 0 bis 12,8 mm 0 bis 12 mm 0 bis 16 mm 0 bis 24 mm
Hysterese max. 10 % der Nennschaltabstand
Schaltobjekt Eisenmetall (geringere Empfindlichkeit bei Nicht-Eisenmetallen)
Standardschaltobjekt
(Weicheisen ST37) 24 x 24 x 1 mm 48 x 48 x 1 mm 45 x 45 x 1 mm 60 x 60 x 1 mm 90 x 90 x 1 mm
Schaltfrequenz
(siehe Hinweis 1) 500 Hz 400 Hz 250 Hz 100 Hz 100 Hz
Versorgungsspannung 12 bis 24 VDC, Restwelligkeit (s-s): max. 10 %
(Betriebsspannungsbereich) | (10 bis 32 VDC)
Leistungsaufnahme
(DC-3-Draht) max. 10 mA
" " -B-Modelle: PNP, offener Kollektor
Ausgangskonfiguration -C-Modelle: NPN, offener Kollektor
Schalt- | Laststrom
o (siehe Hinweis 2) max. 200 mA (max. 32 VDC)
gang Restspannung max. 2 V (bei einem Laststrom von 200 mA und einer Kabellange von 2 m)
Leuchtanzeige Schaltausgangsanzeige (gelbe LED)
Schaltverhalten -B1- und -C1-Modelle: Schliesser

(bei Annéherung
des Schaltobjekts)

-B2- und -C2-Modelle: Offner N
-B3- und -C3-Modelle: Schliesser + Offner
Details hierzu finden Sie bei der grafischen Darstellung des Signalverhaltens.

Verpolungsschutz (Ausgang), Verpolungsschutz (Versorgungsspannung), Uberspannungsschutz,

Schutzschaltungen Kurzschlussschutz

Umgebungstemperatur Betrieb: —40 °C bis 70 °C, Lagerung: —40 °C bis 85 °C (ohne Eis- oder Kondensatbildung)
Temperaturabhéngigkeit max. +10 % des Nennschaltabstandes bei 23 °C innerhalb eines Temperaturbereichs von —25 °C bis 70 °C
(siehe Hinweis 2) max. +15 % des Nennschaltabstandes bei 23 °C innerhalb eines Temperaturbereichs von —40 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit Betrieb: 35 % bis 95 %, Lagerung: 35 % bis 95 %

Spannungsabhangigkeit max. +1 % des Nennschaltabstandes, Innerhalb des Nennspannungsbereichs +15 %

Isolationswiderstand min. 50 MQ bei 500 VDC zwischen stromfiihrenden Teilen und Gehéuse

Isolationspriifspannung 1000 VAC bei 50/60 Hz fiir eine Minute zwischen stromfiihrenden Teilen und Gehause

Vibrationsfestigkeit 10 bis 55 Hz, 1,5-mm-Doppelamplitude fiir jeweils zwei Stunden in alle drei Richtungen (X, Y, Z)
Stossfestigkeit 1000 m/s?, jeweils 10 Mal in alle drei Richtungen (X, Y, Z)

IP67 nach IEC 60529
IP69k nach DIN 40050
EMV nach EN60947-5-2

Modelle mit Anschlusskabel (Standard ist ein PVC-Kabel mit 4 mm @ und 2 m Lange).
Einzelheiten zu unterschiedlichen Kabelmaterialien und —langen sowie zu M8- und M12-Steckverbindern sind im
Abschnitt ,Anschlussméglichkeiten” zu finden.

Normen und Zulassungen
(siehe Hinweis 3)

Anschlussart

Gewicht ﬁgzzﬁ&:gga?& ca. 160 g ca.280g ca.280g ca.370 g
ver- -
éackt) gaes?gmggder' ca.70g ca. 200 g ca. 200 g ca. 260 g
Gehéuse Messing vernickelt oder Edelstahl
Aktive Sensorflache | PBT
Material Kabel Standardkabel ist aus PVC mit 4 mm Durchmesser Angaben zu anderen Kabelmaterialien oder —durchmessern
sind im Abschnitt ,Anschlussmdglichkeiten” zu finden
Befestigungsmutter | Messing vernickelt bei Messingausfihrungen und Edelstahl bei Stahlausfiihrungen

Hinweis 1. Bei der angegebenen Schaltfrequenz handelt es sich um einen Durchschnittswert. Dieser wurde unter den folgenden Messbedingungen ermittelt: Standard-
schaltobjekt, Abstand zwischen Naherungssensor und Schaltobjekt: doppelter Nennschaltabstand (nicht geschaltet)/halber Nennschaltabstand (geschaltet).
2. Beim Betrieb zwischen —40 °C und —25 °C und einer Versorgungsspannung zwischen 30 und 32 VDC betréagt der maximale Laststrom fiir alle Modelle
00 mA.

3. Fiir die USA und Kanada: Maximal Klasse 2.

E2A 7
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DC-2-Draht-Modelle

Durchmesser M8 M12
Ausfiihrung Biindig Nicht biindig Biindig Nicht biindig
E2A-S08(1S02-D[ | E2A-S08[IN04-D[] E2A-M12(11S04-D[] E2A-M120IN08-D[ ]
Eigenschaft E2A-S12[1S04-D[] E2A-S12[IN08-D[]
Nennschaltabstand 2mm +10 % 4 mm+10 % 4 mm+10 % 8 mm +10 %
Schaltabstand 0 bis 1,6 mm 0 bis 3,2 mm 0 bis 3,2 mm 0 bis 6,4 mm
Hysterese max. 10 % der Nennschaltabstand
Schaltobjekt Eisenmetall (geringere Empfindlichkeit bei Nicht-Eisenmetallen)
Standardschaltobjekt 8x8x1mm [12x12x 1 mm [12x12x1 mm [24 x24 x 1 mm
Schaltfrequenz (siehe Hinweis 1) 1500 Hz [ 1000 Hz | 1000 Hz | 800 Hz
Versorgungsspannung 12 bis 24 VDC, Restwelligkeit (s-s): max. 10 %
(Betriebsspannungsbereich) (10 bis 32 VDC)
Leckstrom max. 0,8 mA
Ausgangskonfiguration DC-2-Draht-Ausflihrung
Schalt- I(_sai‘zhsérgmweis 2) 3 bis 100 mA
ausgang Restspannung max. 3 V (bei einem Laststrom von 100 mA und einer Kabellange von 2 m)
Leuchtanzeige (siehe Signalverhalten- | Schliesser-Typ: Schaltausgangsanzeige (gelb), Einstellanzeige (rot)
Diagramm) Offner-Typ: Schaltausgangsanzeige (gelb)
Schaltverhalten :B;:mggz”: %%I;I:sser
Schutzschaltungen Uberspannungsschutz, Kurzschlussschutz
Umgebungstemperatur Betrieb: —40 °C bis 70 °C, Lagerung: —40 °C bis 85 °C (ohne Eis- oder Kondensatbildung)

max. +10 % des Nennschaltabstandes bei 23 °C innerhalb eines Temperaturbereichs von
—25 °C bis 70 °C
max. +15 % des Nennschaltabstandes bei 23 °C innerhalb eines Temperaturbereichs von
—40 °C bis 70 °C

Temperaturabhéngigkeit

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 35 % bis 95 %, Lagerung: 35 % bis 95 %
Spannungsabhangigkeit max. +1 % des Nennschaltabstandes, Innerhalb des Nennspannungsbereichs +15 %
Isolationswiderstand min. 50 MQ bei 500 VDC zwischen stromfiihrenden Teilen und Gehéduse
Isolationsprifspannung 1000 VAC bei 50/60 Hz firr eine Minute zwischen stromfiihrenden Teilen und Gehause
Vibrationsfestigkeit 10 bis 55 Hz, 1,5-mm-Doppelamplitude fir jeweils zwei Stunden in alle drei Richtungen (X, Y, Z)
ket 500 m/s2, jeweils 10 Mal in alle drei Richtungen | 1000 m/s?, jeweils 10 Mal in alle drei Richtungen
Stossfestigkeit Xx.Y.2) XY, Z
Normen und Zulassungen :gggknﬁggr:%?,\?ggggo
(siehe Hinweis 3)
EMV nach EN60947-5-2
Modelle mit Anschlusskabel (Standard ist ein PVC-Kabel mit 4 mm @ und 2 m Lange).
Anschlussart Einzelheiten zu unterschiedlichen Kabelmaterialien und —langen sowie zu M8- und M12-Steckverbin-
dern sind im Abschnitt ,Anschlussmdglichkeiten zu finden.
Ausfiihrung mit An-
Gewicht schlusskabel ca.659 ca.85g
(verpackt) Steckverbinderausfiih- | Modelle mit M12-Steckverbinder: ca. 20 g ca. 35
rung Modelle mit M8-Steckverbinder: ca. 15 g 999
Gehéuse Edelstahl Messing vernickelt oder Edelstahl
Aktive Sensorflache PBT
. Standardkabel ist aus PVC mit 4 mm Durchmesser
Material Kabel Angaben zu anderen Kabelmaterialien oder —durchmessern sind im Abschnitt
4+Anschlussmdglichkeiten® zu finden.
Befestigungsmutter Messing vernickelt Messing vernickelt bei Messingausfiihrungen und
gung 9 Edelstahl bei Stahlausfiihrungen

Hinweis 1. Bei der angegebenen Schaltfrequenz handelt es sich um einen Durchschnittswert. Dieser wurde unter den folgenden Messbedingungen ermittelt: Standard-
schaltobjekt, Abstand zwischen Naherungssensor und Schaltobjekt: doppelter Nennschaltabstand (nicht geschaltet)/
halber Nennschaltabstand (geschaltet).
2. Beim Betrieb zwischen —40 °C und —25 °C und einer Versorgungsspannung zwischen 30 und 32 VDC betragt der maximale Laststrom fiir alle Ausfiih-
rungen 50 mA.
3. Fur die USA und Kanada: Maximal Klasse 2.

8 Induktive Sensoren
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DC-2-Draht-Modelle

Durchmesser M18 M30
Ausfiihrung Biindig Nicht biindig Biindig Nicht biindig
E2A-M18[]S08-D[] E2A-M18[IN16-D[] E2A-M30[1S15-D[] E2A-M300IN30-D[ ]
E2A-S18[1S08-DL! E2A-S18[IN16-DLJ E2A-S30[1S15-D[] E2A-M30[IN20-D[]
E2A-S300IN30-D[]
Eigenschaft E2A-S300IN20-D[]

Kurze Bauform:
20 mm +10 %

(siehe Signalverhalten-Diagramm)

Nennschaltabstand 8 mm 10 % 16 mm £10 % 15 mm £10 % Lange Bauform:
30 mm +10 %
Kurze Bauform:

Schaltabstand 0 bis 6,4 mm 0 bis 12,8 mm 0 bis 12 mm E;&Z;%m}%rm:
0 bis 24 mm

Hysterese max. 10 % der Nennschaltabstand

Schaltobjekt Eisenmetall (geringere Empfindlichkeit bei Nicht-Eisenmetallen)
Kurze Bauform:

Standardschaltobjekt 24x24x 1 mm 48x48x1 mm 45x45x 1 mm Eg%‘ggos’;lfm;:
90x 90 x 1 mm

Schaltfrequenz (siehe Hinweis 1) 500 Hz 400 Hz 250 Hz 100 Hz

Versorgungsspannung 12 bis 24 VDC, Restwelligkeit (s-s): max. 10 %

(Betriebsspannungsbereich) (10 bis 32 VDC)

Leckstrom max. 0,8 mA

Ausgangskonfiguration DC-2-Draht-Ausflihrung

asﬁgggag z_;:trférﬁmweis 2) 3 bis 100 mA

Restspannung max. 3 V (bei einem Laststrom von 100 mA und einer Kabellange von 2 m)
Leuchtanzeige Schliesser-Typ: Schaltausgangsanzeige (gelb), Einstellanzeige (rot)

Offner-Typ: Schaltausgangsanzeige (gelb)

-D1-Modelle: Schliesser

Schaltverhalten _D2-Modelle- Offner

Schutzschaltungen Uberspannungsschutz, Kurzschlussschutz

Umgebungstemperatur Betrieb: —40 °C bis 70 °C, Lagerung: —40 °C bis 85 °C (ohne Eis- oder Kondensatbildung)
max. +10 % dis Nennschaltabstandes bei 23 °C innerhalb eines Temperaturbereichs von

Temperaturabhéngigkeit m2a5x. 9;1%5%7%95Nennschaltabstandes bei 23 °C innerhalb eines Temperaturbereichs von
—40 °C bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 35 % bis 95 %, Lagerung: 35 % bis 95 %

Spannungsabhangigkeit max. +1 % des Nennschaltabstandes, Innerhalb des Nennspannungsbereichs £15 %

Isolationswiderstand min. 50 MQ bei 500 VDC zwischen stromfiihrenden Teilen und Gehause

Isolationspriifspannung 1000 VAC bei 50/60 Hz fiir eine Minute zwischen stromfiihrenden Teilen und Gehéuse

Vibrationsfestigkeit 10 bis 55 Hz, 1,5-mm-Doppelamplitude fiir jeweils zwei Stunden in alle drei Richtungen (X, Y, Z)

Stossfestigkeit 500 m/s?, jeweils 10 Mal in alle drei Richtungen (X, Y, Z)

Normen und Zulassungen
(siehe Hinweis 3)

IP67 nach IEC 60529
IP69k nach DIN 40050
EMV nach EN60947-5-2

Anschlussart

Modelle mit Anschlusskabel (Standard ist ein PVC-Kabel mit 4 mm @ und 2 m Lange).
Einzelheiten zu unterschiedlichen Kabelmaterialien und —langen sowie zu M8- und M12-Steckverbin-
dern sind im Abschnitt ,Anschlussméglichkeiten” zu finden.

Kabel

Ausflhrung mit Kurze Bauform: 280 g
Gewicht Anschlusskabel ca. 160 g ca. 2809 Lange Bauform: 370 g
(verpackt) Steckverbinder- Kurze Bauform: 200 g
ausflihrung ca.709 ca.200g Lange Bauform: 260 g
Gehéause Messing vernickelt oder Edelstahl
Aktive Sensorflache PBT
Material Standardkabel ist aus PVC mit 4 mm Durchmesser

Angaben zu anderen Kabelmaterialien oder —durchmessern sind im Abschnitt ,Anschlussméglichkei-
ten® zu finden.

Befestigungsmutter

Messing vernickelt bei Messingausfiihrungen und Edelstahl bei Stahlausfiihrungen

Hinweis 1. Bei der angegebenen Schaltfrequenz handelt es sich um einen Durchschnittswert. Dieser wurde unter den folgenden Messbedingungen ermittelt: Standard-
schaltobjekt, Abstand zwischen Néherungssensor und Schaltobjekt: doppelter Nennschaltabstand (nicht geschaltet)/
halber Nennschaltabstand (geschaltet).
2. Beim Betrieb zwischen —40 °C und —25 °C und einer Versorgungsspannung zwischen 30 und 32 VDC betragt der maximale Laststrom fir alle Ausfih-

rungen 50 mA.

3. Fur die USA und Kanada: Maximal Klasse 2.

E2A
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Erfassungsbereich (typisch)

Biindige Modelle

18

Nennschaltabstand X (mm)

0

Nicht biindige Modelle

—~ 35 ]
E E2A-M30LN30
E2A-M3001S15 = £
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c
8
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s ]
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/\ E2A-S08.1S02/ =z —
E2A-M08LIS02 E2A-S08IN04/
% e
5
/a\\NA .
30 20 -0 0 10 20 30 ~50-40 -30 20 10 0 10 20 30 40 50

Versatz Y (mm)

Versatz Y (mm)

Nennschaltabstand bei unterschiedlichen Schaltobjektabmessungen und -materialien

Biindige Modelle
E2A-S08[1S02

E2A-M12(11S04/ E2A-S12(11S04 E2A-M18[]S08/E2A-S18(11S08

— 25 Iod £ 5,0 - ‘ £ 8,0
€ T1odi= Tiodi— i
£ L= £ I t=1mm ) € .o Eisen
~ —5 i N Eisen = " 4

1 Eisen >
X 20p é 40 ° l
e g Edelstaht £ 6,0 Edelstahl (SUS303) -
2 Edelstahl (SUS303) 2 (S5US303) 2
Qo Qo Q
< 15 T 30 8
E / E Messing g Messing
S Messing ] 2 Aluminium
E 1,0 i E 2,0 Aluminium E
@ } o] Kupfer ] Kupfer
=z /\ Kupfer =z z

=1mm
05 1,0
|
0 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 30 35 0 10 20 30 20 50 60
Seitenléange des Schaltobjekts d (mm) Seitenlange des Schaltobjekts d (mm) Seitenlange des Schaltobjekts d (mm)

E2A-M3001S15/ E2A-S30(1S15

—~20 T ‘
E z d‘k‘ t=1mm
x =
kel e %ij Eisen
]
z ya
o 12
5 /‘\ Edelstahl (SUS303)
=
5/
@
c 8 —] Messil
— —
2 /'\\—— Uil
/ Kupfer
4 '
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Seitenlédnge des Schaltobjekts d (mm)

10
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Datenblatt

Induktive Sensoren E2A Serie

E2A

ateg

Automation GmbH

OmRrRON

Nicht blindige Modelle

E2A-S08IN04

E2A-M12[N08/E2A-S12[IN08 E2A-M18[IN16/E2A-S18[IN16

o
=}

Nennschaltabstand X (mm)
e

—~10] T — 20|
£ £
E |yl 3
Eisen < | Eisen x Eisen
> 8 — 5 1
= C
g o
173 173
Edelstah| (SUS303) S -1
T | ——L_Edelstahl (SUS303) T Edelstahl (SUS303)
< <
3 I3
Messin g, g, Messing
Aluminium g Messin, % Uminium
Kupfer Aluminifim Kupfer
2 Kupf 4
0 10 20 30 70 0 0 10 20 30 20 50 0 20 0 60 80

Seitenlédnge des Schaltobjekts d (mm)

E2A-M30KN20/E2A-S30KN20

£
£
= Eisen
°
c
8
17}
Q
T 1 —
H Edelstahl (SUS303)
]
2
s 10 = _Messin
z Aluminium
Kupfer
5
0 20 40 60 80 100

Seitenlédnge des Schaltobjekts d (mm)

Seitenlédnge des Schaltobjekts d (mm) Seitenlédnge des Schaltobjekts d (mm)

E2A-M30LN30/E2A-S30LN30

Eisen

Nennschaltabstand X (mm)

Edelstahl (SUS303)
20
15 Messing
Aluminium
Kupfer
10
5
0 20 40 60 80 100

Seitenlange des Schaltobjekts d (mm)

E2A
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Datenblatt
Induktive Sensoren E2A Serie

E2A

ateg

Automation GmbH

Funktion

OmRrRON

DC-3-Draht-Modelle

PNP-Ausgang

EN Gner-Ausgang
us

Produktbe- :
Schaltverhalten zeichnung Signalverhalten Ausgangsschaltung
Nicht erfasster Bereich  Erfassungsbereich -t ="
g : g braun @ W
| sensor
E 1
i ; 1
: Haupischal,
@ o 0 | b schwarz ()
oGz aherungs
gy sensors
gs3 '
557
e
f EIN ov
Schaltausgangsanzeige
IO s L —
Schliesser E2A-[1-[-B1 4—EIN Senatausaan Hinweis 1:  Bei Modellen mit M8-Steckverbinder it keine
AUS usgang Ausgangs-Verpolungsschutzdiode vorhanden.
M1 i M i M8. der
Stiftbelegung (3-polig) (4-polig)
(siehe Hinweis 2) Stiftbelegung Stiftbelegung
(siehe Hinweis 2)
Hinweis 2:  Stift 2 des M12- und M8-Steckverbinders ist nicht belegt.
Nicht erfasster Bereich ~Erfassungsbereich -
< + Naherungs- Lbraun O Ry
! | sensor T
E ' T 1
| 1 1 schwarz
5 M8-Steckverbinder: (4))
'
1
EIN ov
. AUS == ==
Offner E2A-C-[1-B2 EIN Hinweis 1: Bei Modellen mit M8-Steckverbinder ist keine
usgang
AUS M8-Steckverbinder
M12-Steckverbinder M8-Steckverbinder (4-polig)
Stiftbelegung (3-polig) Stiftbelegung
(siehe Hinweis 2) Sllﬂbelegung (siehe Hinweis 2)
Hinweis 2:  Stift 4 des M12- und M8-Steckverbinders ist nicht belegt.
Nicht erfasster Bereif:h Erfassungsbersich ., R (2 O) W
| sensor
E ! x 1
- b ! 1 1
; o | » Aschwarz@ ichhesser—
v usgang
: 1 1
T H \
; EIN |
4_AUS Schaltausgangsanzeige :
1 N weiss ®
) " sciessrnvsny Ofiner-Ausgang
Schliesser + Offner | E2A-[1-[1-B3 i AUS
I S

M12-Steckverbinder
Stiftbelegung

12

Induktive Sensoren
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Datenblatt

Induktive Sensoren E2A Serie

E2A

ateg

Automation GmbH

OmRrRON

DC-3-Draht-Modelle

NPN-Ausgang

EIN
Offner-Ausgang
AUS

Produktbe- .
Schaltverhalten zeichnung Signalverhalten Ausgangsschaltung
Nicht erfasster Bereich  Erfassungsbereich - - braun @
! E | sensor N W
- !
! '
0
1
g 1
chaltausgangsanzeige
J Ay Schaltausgangsanzeig .-
Schliesser E2A-[J-[)-C1 f EIN Hinweis 1: Bei Modellen mit M8-Steckverbinder ist keine
AUS
M8-Steckverbinder
M12-Steckverbinder M8-Steckverbinder (4-polig)
Stiftbelegung (3-polig) Stiftbelegung
(siehe Hinweis 2) S(lﬂbelegung (siehe Hinweis 2)
Hinweis 2: Stift 2 des M12- und M8-Steckverbinders ist
nicht belegt.
Nicht erfasster Bereich  Erf: b h - -
icht erfasster Bereic fassungsbereic| \ Naherungs- praun D W
P ! sensor
Schaltobjekt £ 1 [ﬂ:‘]_ H
u ! ! t
%) : 0
! (M8-Steckverbinder: ()
J H 1
ol | '
EIN ,Lb\au ® ov
s L5 -
Offner E2A-(J--C2 _ EIN Hinweis 1: Bei Modellen m|| M8-Steckverbinder ist keine
AUS gang
M8-Steckverbinder
M12-Steckverbinder M8-Steckverbinder (4-polig)
Stiftbelegung (3-polig) Stiftbelegung
(siehe Hinweis 2) Stmbelegung (siehe Hinweis 2)
Hinweis 2: Stift 4 des M12- und M8-Steckverbinders ist
nicht belegt.
Nicht erfasster Bereich ereich
! sensor
0
EN Schalt
aus Schaltausgangsanzeige
N EIN Schliesser-Ausgang
Schliesser + Offner | E2A-[)-[1-C3 us

M12-Steckverbinder
Stiftbelegung

® o
®

E2A

13
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Datenblatt

Induktive Sensoren E2A Serie

E2A

ateg

Automation GmbH

OmRrRON

DC-2-Draht-Modelle
Ausgangsschaltungen (Betrieb)

Produktbe- :
Schaltverhalten zeichnung Signalverhalten Ausgangsschaltung
Nicht erfasster Bereich _Erfassungsbereich . - [O) braun
- ! | sensor % - d
Schaltobjekt: | H
i ' :
(%) 100 80 0 | = |
z
B
2 - :
! H |
Schliesser E2A-[-D1 | 1l® blau
EN Schaltausgangsanzeige _\r v
cl
us usgangsanzeig —
EIN Last kann an +V- oder 0-V-Seite angeschlossen
AUS werden.
I e B
AUS Pinbelegung @©@
Nicht erfasster Bereich ich - O] braun
o a f sensor N v
Schaltobjektt | m:D_ H
: i ! ! ;
(%) % 0 T |
goE
§83 i ‘
. 2™ '
Offner E2A-[-D2 : ,]\@ blau
I — "
" AUS -
- EIN Last kann an +V- oder 0-V-Seite angeschlossen
AUS werden. 5
M12-Steckverbinder 9}
Pinbelegung @©®

14

Induktive Sensoren
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Datenblatt

Induktive Sensoren E2A Serie Cl th

E2A Automation GmbH

OmRrRON

Abmessungen

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben sind samtliche Abmessungen in Millimeter.
Ausfuhrungen mit angespritztem Kabel (bundig) Ausfuhrungen mit angespritztem Kabel (nicht blindig)

\\\\\\\\

)

E2A-S08KS02-WP-[[] E2A-S08KNO04-WP-[I]
40

27—+

13 —64 {3 L5

13| |3l =51
: 1
I 058 1
{ L - B / (siehe Hinweis 1)
~ (siehe Hinweis 1) Leuchtanzeige (siehe Hinweis 2)
. Leuchtanzeige (siehe Hinweis 2) M8x1

M8x1
Zwei Muttern Zwei Muttern

Hinweis 1. Dreladmges vinylisoliertes Rundkabel mit 4 mm Durchm. (Lenlerquerschmu Hinweis 1. Dreiadriges, vinylisoliertes Rundkabel mit 4 mm Durchm.
3 mmz2; :1,3 mm); (Leiterquerschnitt:
2. Schal(ausgangsanzelge (gelb) 2. Schaltausgangsanzeige (gelb)
E2A-M12KS04-WP-[] /E2A-S12KS04-WP-[] E2A-M12KN08-WP-[ [ J/E2A-S12KN08-WP-[]
50,3 [————50,3

34—+

174‘

|4 ’F b7 rwa‘ 7t 7
i
092 ‘
— siehe Hinweis 1)
(siehe Hinweis 1) - Leuchtanzeige (siehe Hinweis 2)
M2 Leuchtanzeige (siehe Hinweis 2) M12x1 .

Zwei Muttern Zwei Muttern

Hinweis 1. Dreiadriges, vinylisoliertes Rundkabel mit 4 mm Durchm. (Leiterquerschnitt: Hinweis 1. Dreladnges vinylisoliertes Rundkabel m")4 mm Durchm (Leiterquerschnitt:
0,3 mmz; { 1 4 2m

1, ge:
2. Schaltausgangsanzeige (gelb) 2. SC“a"a“sgangsanze‘ge (gelb)
3. bei Schliesser+Offner-Modellen (-B3/-C3) ist die Gesamtldnge 4 mm lnger 3. bei Schliesser+Offner-Modellen (-B3/-C3) ist die Gesamtléange 4 mm langer
E2A-M18KS08-WP-[/E2A-S18KS08-WP-] E2A-M18KN16-WP-[ I /E2A-S18KN16-WP-[]
59,5 - 59,5
% 24— JNETI 10
244> 4 =101«
-
ST
] @151 ‘
siehe Hinweis 1 4 ” (siehe Hinweis 1) .
7 Leuchtanzeige (siehe Hinweis 2) et | “ Leuchtanzeige (siehe Hinweis 2)
UL N * Zwei Muttern
'wei Muttern
Hinweis 1. Dreiadriges, vinylisoliertes Rundkabel mit 4 mm Durchm. (Leiterquerschnitt: Hinweis 1. Drae\adrizg_?s, lvir)yliszherl:s Rund‘k‘absel m“_"smmdDuéfhm- (_I_Qeiterquerschmn;
0,3 mmg; Isolationsdurchmesser: 1,3 mm); Standardlange: 2 m 2 & hrn&n Isolationsdurcl melsbser. ,3 mm); Standardlange: 2 m
2. Schaltausgangsanzeige (gelb) . Schaltausgangsanzeige (gelb)
E2A-M30KS15-WP-[J[J/E2A-S30KS15-WP-[] E2A-M30KN20-WP-[J[JJE2A-S30KN20-WP-[]

64,5

— 36— l—15
— 10— 36

M|
|

C 1 — @264
(siehe Hinweis 1) (siehe Hinweis 1)
Leuchtanzeige (siehe Hinweis 2) a Leuchtanzeige (siehe Hinweis 2)

A
M30x1,5 .

M30x1.5 i
\Zwe\ Muttern Zwel Muttemn
Hinweis 1.  Dreiadriges, vinylisoliertes Rundkabel mit 4 mm Durchm. (Leiterquerschnitt: Hinweis 1. Dreiadriges, vinylisoliertes Rundkabel mit 4 mm Durchm. (Le\terquerschmu
0,3 mm?; Isolationsdurchmesser: 1,3 mm); Standardlange: 2 m 0,3 mm2; | tionsdurchr r: 1,3 mm);
2. Schaltausgangsanzeige (gelb) 2. Schallausgangsanzelge (gelb)
E2A 15
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Datenblatt
Induktive Sensoren E2A Serie
E2A

ateg

Automation GmbH

OmRrRON

E2A-S08LS02-WP-[1] E2A-S08LN04-WP-[1]
62
62: 4
49— 13 —»164 {3l ﬁﬁ -
13-~ 3 5
4
T 058 !
L A f (siehe Hinweis 1)
Vi (Siehe Hinweis 1). Mt Leuchtanzeige (siehe Hinweis 2)
M8x1 N Leuchtanzeige (siehe Hinweis 2) Zwei Muttern

Zwei Muttern

Hinweis 1. Dreladnges vinylisoliertes Rundkabel mit 4 mm Duvchm (Lenerquerschmlt

Hinweis 1. Dreladnges vinylisoliertes Rundkabel mit 4 mm Durchm. (Le\terquevschmn:
.3 mm);

21,3 mm);

2. Schal(ausgangsanze\ge (gelb) 2. smauausgangsanzeuge (gelb)

E2A-M12L.S04-WP- 1 /E2A-S12LS04-WP-[] E2A-M12LNO08-WP-L[/E2A-S12LN08-WP-L]

72,3 72,3
56 56
QFJL 7 T 4 7

=l
i B === 032 —-—+ z
= (siehe Hinweis 1) = (siehe Hinweis 1)

- J\ Leuchtanzeige (siehe Hinweis 2) Mi2e AN Leuchtanzeige (siehe Hinweis 2)

M2 Zwei Muttern

Zwei Muttern

Hinweis 1. Drsiaciges, inyisolieres Rundabel it 4 mm Durchm. (Leferguerschnt: Hinweis 1. Dreiadriges, vinylisoliertes Runckabel mit 4 mm Durchm. (L eiterquersofnit:

1,3 mm);

2. Schaltausgangsanzelge (gelb)

E2A-M18LN16-WP-_I[J/E2A-S18LN16-WP-[]

81,5

61
1 OT‘ 4" 10

2. Schaltausgangsanzage (gelb)

E2A-M18LS08-WP-[]/E2A-S18LS08-WP-[]
815

24—
61
4 107+ A

7. \ 7
215,1 —_— —_
- == N\ i tere Hinwers 1
b (siehe Hinweis 1) 7 Leuchtanzeige (siehe Hinweis 2)
Leuchtanzeige (siehe Hinweis 2, M18x1
M18x1 o ) o \ Zwei Muttern

\ 2Zwei Muttern
Hinweis 1. Dreladnges vinylisoliertes Rundkabel mit 4 mm Durchm. (Le\terquerschnm
m);

Hinweis 1. Dre\adnges vinylisoliertes Rundkabel mit 4 mm Durchm. (Lellevquerschm«
m); 2. Schawausgangsanzeuge (gelb)

E2A-M30LN30-WP-[IJ/E2A-S30LN30-WP-[]
86,5

2. Schalla\jsgangsanze\ge (gelb)

E2A-M30LS15-WP-[1/E2A-S30LS15-WP-[]
86.5 —66
66— 3 f+—15+ ~{5 |~ 104+

—H A
N>

(siehe Hinweis 1)
L ige (siehe Hinweis 2)

0126“

(siehe Hinweis 1)
Leuchtanzeige (siehe Hinweis 2)

M30x1,5

MSOX(.'S \ \ Zwei Muttern

Zwei Muttern

Hinweis 1. Dveladnges inylisolierte mit 4 mm Durchm. (L
1,3 mm); inge: 2 m

Hinweis 1. Dreladnges vinylisoliertes Rundkabel mit 4 mm Durchm. (Le\terquerschmn
1, .3m
2. Schanausgangsanzenge (gelb)

1,3 mm);

2. Schahausgangsanzelge (gelb)

Ab 1 der igung ungen
dﬁ:sns;pdurchmesser Mass F (mm)
m M8 085 ¢
M M12 0125 %°
F— m18 0185 ‘%
M30 2305 '%°

16 Induktive Sensoren
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Datenblatt
Induktive Sensoren E2A Serie
E2A

ateg

Automation GmbH

OmRrRON

Ausfiihrungen mit M12-Steckverbinder (biindig)

E2A-S08KS02-M1-[(]

07—

13 M12x1

=
AN

Leuchtanzeige (siehe Hinweis)
Zwei Muttern

M8x1

Hinweis: Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°)

E2A-M12KS04-M1-[]/E2A-S12KS04-M1-[]

Py

M12x1

Leuchtanzeige (siehe Hinweis)
Zwei Muttern

M12x1

N

Hinweis 1:

Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°)
Hinweis 2: C

bei Schliesser+Offner-Modellen (-B3/-C3)
ist die Gesamtlange 4 mm langer

E2A-M18KS08-M1-[ I /E2A-S18KS08-M1-[]

—~a 1

M12x1

<

Leuchtanzeige (siehe Hinweis)

©

M18x1

AN

Hinweis:

Zwei Muttern

Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°)

E2A-M30KS15-M1-J[//E2A-S30KS15-M1-[]

P/

5 [UET R

M12x1

Leuchtanzeige (siehe Hinweis)

w M30x1,5

Zwei Muttern

Hinweis:

Ausfiihrungen mit M12-Steckverbinder (nicht blindig)

E2A-S08KN04-M1-[]
43
27 Mi2xt
‘qs»‘ 64 $3~ml5 Y
© e
MBQ; AN Leuchtanzeige (siehe Hinweis)
Zwei Muttern
Hinweis: Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°)

E2A-M12KN08-M1-CJT/E2A-S12KNO08-M1-[]

17—
Mi2x1

e
ods |1
v
M12x1

Hinweis 1:
Hinweis 2:

Leuchtanzeige (siehe Hinweis)
Zwei Muttern

Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°)
bei Schliesser+Offner-Modellen (-B3/-C3)
ist die Gesamtlange 4 mm linger

E2A-M18KN16-M1-[ ] /E2A-S18KN16-M1-[]

53
24— 10 g 104
Mi2x1
! \
2153
i \
P Leuchtanzeige (siehe Hinweis)
M18x1 \
Zwei Muttern
Hinweis: Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°)

E2A-M30KN20-M1-[]/E2A-S30KN20-M1-[]

Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°)

44
15—+ +154= -+ 10—
al
m :‘f Mi2x1
: 0266
w ~ ﬁE: Leuchtanzeige (siehe Hinweis)
M30x1,5 Zwei Muttern
Hinweis: Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°)

E2A
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Datenblatt

Induktive Sensoren E2A Serie

E2A

ateg

Automation GmbH

OmRrRON

E2A-S08LS02-M1-[1[] E2A-S08LN04-M1-[][]
49 15 o 1 4 . Mi2x1
[+13~] ~3- 51 M12x1 " *‘ T T N
1
MBZ\ \ i Leuchtanzeige (siehe Hinweis) M8x1 Leuchtanzeige (siehe Hinweis)
‘wei Muttern
Hinweis: Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°) Hinweis: Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°)
|
E2A-M12LS04-M1-[]C] 6 7 E2A-M12LNO08-M1-[][] 70 |
E2A-S12LS04-M1-[] T E2A-S12LN08-M1-[] 56
17 e
—} 7 —~4
r j r M12x1 f T M12x1
A \ A
f \ i
- L 0s2 [ — H
A ) L1l
Mi2x1 \Zwei Mot Leuchtanzeige (siehe Hinweis) Mi2x1 J\ i Muttar | LeuChanzelge (iche Hinweis)
Hinweis: Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°) Hinweis: Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°)
E2A-M18LS08-M1-[1[] 75 | E2A-M18LN16-M1-[1] 75 |
E2A-S18LS08-M1-[] 61 E2A-S18LN16-M1-C] 61
24— —~4 4 24 WO s T
r‘ ‘ M12x1
AN M12x1
4 \ t |
— - 15,1 —
N\ _ , i \
L (siehe Hinweis)
> e \ Migx1 \ Leuchtanzeige (siehe Hinweis)
Zwei Muttern Zwei Muttern
Hinweis: Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°) Hinweis: Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°)
80 |
E2A-M30LN30-M1-[1[]
E2A-M30LS15-M1-000J 80 E2 .sggLN??g. 1-0 o
E2A-S30LS15-M1-[] 66 e—— 36— 15 15y <10
l—— 36— "ﬁ» 101
M12x1
0266 +—- —
Leuchtanzeige Leuchtanzeige (siehe Hinweis)
(siehe Hinweis) M30x1,5 \
M30x1.5 ~ Zwei Muttern
Zwei Muttern
Hinweis: Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°) Hinweis: Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°)

Ausflhrungen mit M8-Steckverbinder (blindig) Ausfiihrungen mit M8-Steckverbinder (nicht biindig)

\\ N

E2A-S08KS02-M5-[1[1/E2A-S08KS02-M3-[] E2A-S08KN04-M5-[]/E2A-S08KN04-M3-[]

39— 39—
27 27—
- JEC - 64 {3 51 M8x1
13- 13] 5 Mgx1 13 64 13t
1
T ot =
—51 058
ks 7
M8x1 . M8x1
Zwei Muttern Zwei Muttern
Hinweis:  Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°) Hinweis: Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°)

E2A-S08LS02-M5-[1/E2A-S08LS02-M3-[] E2A-S08LN04-M5-[1/E2A-S08LN04-M3-[]

61 61
49 49.
- gl - - ~l64 f3- 5l M8x1
18- 13 5 Mgx1 "1 3 ‘ 64 1
| ! 1
== =
| - | 258 I
” I
M8x1 M8x1
Hinweis: Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°) Hinweis: Schaltausgangsanzeige (gelbe LED, 4x90°)

Hinweis: Wenn Sie bemasste Zeichnungen benétigen, die hier nicht aufgelistet sind, wenden Sie sich bitte an Ihre OMRON-Vertretung oder nutzen Sie das Down-
loadcenter unter www.omron.de.
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Sicherheitshinweise

Verdrahtung

Achten Sie auf die korrekte Verdrahtung des N&herungssensors E2A
und der Last, da diese ansonsten beschadigt werden kénnen.

Anschluss ohne Last

Bei der Verdrahtung des Naherungssensors muss eine Last ange-
schlossen werden. Stellen Sie sicher, dass im Betrieb eine geeig-
nete Last am Né&herungssensor E2A angeschlossen ist, da
andernfalls interne Komponenten des Néherungssensors bescha-
digt werden kénnten.

Das Produkt darf nicht in der Nahe von entziindli-
chen oder brennbaren Gasen betrieben werden.

Sicherheitshinweise
Spannungsversorgung

Legen Sie keine berméssige Spannung an den Naherungssensor
E2A an, da dieser sonst beschadigt werden kann. Legen Sie an DC-
Ausfiihrungen keine Wechselspannung (100 bis 240 VAC) an, da
diese dadurch beschadigt werden kénnen.

Kurzschluss der Last
Die Last darf nicht kurzgeschlossen werden, da ansonsten die
Gefahr einer Beschadigung des Néherungssensors E2A besteht.

Die Kurzschlussschutzfunktion des Naherungssensors E2A arbeitet
nur bei korrekt gepolter und im zulassigen Spannungsbereich liegen-

der Versorgungsspannung. Das Produkt darf nicht zerlegt, repariert oder

modifiziert werden.

Ordnungsgemasse Verwendung

Konstruktion

Riucksetzzeit beim Einschalten Ausschalten der Versorgungsspannung

Beim Ausschalten der Versorgungsspannung kann der Naherungs-
sensor einen Signalimpuls ausgeben. Nach Mdglichkeit sollte daher
die Versorgungsspannung der Last vor der des N&herungssensors
ausgeschaltet werden.

Transformator bei DC-Spannungsversorgung

100 ms nach dem Einschalten der Spannungsversorgung ist der
Néherungssensor bereit zum Erfassen von Objekten, 160 ms bei
antivalenten (Schliesser+Offner-) Modellen (-B3/-C3). Werden Last
und Né&herungssensor von separaten Spannungsversorgungen
gespiesen, schalten Sie stets zuerst die Spannungsversorgung des
Né&herungssensors ein.
Auswirkungen umgebender Metalle Verwenden Sie als DC-Spannungsversorgung nur Spannungsver-
sorgungen mit galvanischer Trennung zwischen Primar- und Sekun-
déarseite. Netzteile mit Spartransformator durfen nicht als DC-
Spannungsversorgung eingesetzt werden.

Bei Befestigung des Naherungssensors E2A an Metallblechen mus-
sen die in der folgenden Tabelle angegebenen Mindestabstande ein-

gehalten werden.

a‘» ;

|

Gegenseitige Beeinflussung

Wenn zwei oder mehr Néherungssensoren gegeniiber oder neben-
einander installiert werden, ist auf die Einhaltung der in der folgen-
den Tabelle angegebenen Mindestabsténde zu achten.

¢

b g a4
- : S SEp

Z
.

Ny
(Massei

nheit: rﬁm)
M30
T Mass | M8 | M12 m18 Kurze | Lange inheit:
yp Bau- Bau- (Masseinheit: mm)
form | form M30
0 Kurze | Lange
| o |o |(siene (siehe Hinweis 2) Typ Mass Mg | M12 | M8\ fiEe | LEnge
Hinweis 1) form | form
Biindig |™ 45 |12 |24 45 Bundig | 20 30 60 110
d - [ |27 45 B 15 20 35 70
D 0 0 15 4 Nicht A 80 120 200 300 ‘ 300
n 12 |18 |27 45 bindig '8 60 100 [120  [200 [300
| 12 |15 |22 30 40
Nich m 8 20 |48 70 90
icht
bindig d 24 |40 |70 90 120
D 12 |15 |22 30 40
n 24 |40 |70 90 120
Hinweis 1. Bei Verwendung der mitgelieferten Muttern.
Fur eine blindige Montage ist eine 1,5 mm tiefe 27-mm-Flach-
senkung erforderlich.
2. Bei Verwendung der mitgelieferten Muttern.
Fir eine biindige Montage ist eine 4 mm tiefe 45-mm-Flach-
senkung erforderlich.
E2A 19
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Verdrahtung
Hochspannungsleitungen

Verlegung durch einen Metall-Kabelkanal
Muss das Naherungssensorkabel in der Nahe von Starkstrom- oder
Hochspannungsleitungen gefiihrt werden, verlegen Sie es zum
Schutz des Naherungssensors vor Beschéadigung und Fehlfunktion
durch einen separaten Metall-Kabelkanal.

Kabelverlangerung

Die Standard-Kabellange betragt maximal 200 m.
Die maximale Zugbelastbarkeit betragt 50 N.
Installation

Der Néherungssensor darf bei der Montage keinen starken Stéssen
(z. B. durch Hammerschlage) ausgesetzt werden, da er dadurch
beschadigt werden kann und die Wasserbesténdigkeit nicht mehr
gewabhrleistet ist.

Ziehen Sie die Mutter nicht mit Gbermassiger Kraft fest. Die Mutter
muss mit einer Unterlagsscheibe verwendet werden.

=

Typ Drehmoment
M8 [Edelstahl 9 Nm
[ Messing 4 Nm
M12 30 Nm
M18 70 Nm
M30 180 Nm
<VERWENDUNSZWECKE>

Wartung und Inspektion

Um den stabilen Betrieb des Naherungssensors uber einen langen

Zeitraum sicherzustellen, sind regelméssig die im Folgenden aufge-

fuihrten Kontrollen durchzufiihren:

1. Uberpriifen Sie Naherungssensor und Schaltobjekt auf Montage-
position, Verschiebung, Lockerung und Verwindung.

2. Uberpriifen Sie die Verdrahtung auf gelockerte Verbindungen,
schlechte Kontakte und Leitungsunterbrechungen.

3. Uberpriiffen Sie den Naherungssensor auf Anhaftungen von
Metallpulver und Staub.

4. Uberpriifen Sie die Betriebsumgebung auf die Einhaltung der
Temperatur- und anderer Umgebungsbedingungen.

5. Uberpriifen Sie die Funktion der Leuchtanzeige (nur Ausfiihrun-
gen mit Leuchtanzeige).

Der Naherungssensor darf nicht zerlegt oder repariert werden.

Umgebung

Wasserbestandigkeit

Die Naherungssensoren werden sorgfaltig auf Wasserbestandigkeit
geprift. Um die maximale Leistung und Lebensdauer des Sensors

zu gewabhrleisten, darf der Sensor jedoch nicht in Wasser einge-
taucht und muss vor Regen und Schnee geschiitzt werden.

Betriebsumgebung

Achten Sie darauf, dass Lagerung und Betrieb des Naherungssen-
sors innerhalb der vorgegebenen Spezifikationen erfolgen.

Einschaltstrom

Lasten mit hohem Einschaltstrom (z. B. Glilhlampen oder Motoren)
konnen den N&herungssensor beschadigen. Verwenden Sie zum
Schalten derartiger Lasten durch den Naherungssensor ein Relais.

OMRON ubernimmt keinerlei Verantwortung fiir die Einhaltung der fiir die konkrete Anwendung der Produkte (Maschinen, Anlagen usw.)

geltenden Normen, Standards usw.

Der Anwender muss vor Verwendung des Produkts alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um dessen Eignung fiir den vorgesehenen Zweck

zu Uberprufen.

<ANDERUNG DER TECHNISCHEN DATEN>

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung kénnen jederzeit Anderungen an den technischen Daten und den verfiigbaren Zubehérteilen fiir das
Produkt erfolgen. Bitte wenden Sie sich wegen der konkreten technischen Daten des erworbenen Produkts an Inre OMRON-Vertretung.

SAMTLICHE ABMESSUNGEN IN MILLIMETER.

Umrechnungsfaktor von Millimeter in Zoll: 0,03937. Umrechnungsfaktor von Gramm in Unzen: 0,03527.

Cat. No. DO3E-DE-02B
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