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Datenblatt
Edelstahltastatur mit Touchpad für den Backpanel-...
FIT.105E16.R-TP

FIT.105E16.R-TPBezeichnung

FIT-INOXModell

Tastenkappen aus EdelstahlOberfläche

BackpaneleinbauAusführung

StandardlayoutLayout

105Tastenanzahl

Fit-Inox
(Silikonschaltelement)

Schalttechnologie

1,5 NSchaltkraft

1,5 mm +/- 0,1 mmSchaltweg

ca. 2 Mio.Schaltzyklen

TouchpadCursorsteuerung

kapazitivTechnologie

EdelstahlFront

EdelstahlGehäusematerial

IP65 frontseitigSchutzgrad

0°C ... +60°CBetriebstemperatur
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-25°C ... +85°CLagertemperatur

ca. 1000gGewicht

480 x 160 x 29 mmAbmessungen

USB, PS2Schnittstelle

DE, US, ES, FR, IT
andere Ländervarianten auf Anfrage

Länderlayout

EdelstahlFarbe

ohneZusatzfunktion

CEZertifizierung

FIT.105E16.R-TP USB, FIT.105E16.R-TP PS2Artikelnummer

Industrie, Gerätebau, VandalismusschutzEinsatzbereich
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Fissaggio m
eccanico e jum

per di configurazione
M

echanical fixing and configuration jum
pers
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A

BB
C

13,50
453,00

13,50

480,00

15,00 130,00 15,00

160,00

Disable LEFT CTRL button
Disable LEFT ALT button
Disable LEFT WIN button
Disable RIGHT ALT button
Disable RIGHT WIN button

Disable MENU button
Disable RIGHT CTRL button

CTRL+
ALT+

CAN
C
com
bination

D
ISA
B
LED

CTRL+
ALT+

CAN
C
com
bination

EN
A
B
LED

Disable PRINT SC. button
Disable SCROLL LOCK button

Disable PAUSE button
Disable RIGHT MOUSE button

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Erstellt am 08.09.2021 um 08:20 Uhr | Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Seite 3 von 3

http://www.tcpdf.org

