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Datenblatt
Handthermometer Optris MSPlus
OPTMSPLI

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Produkt um ein nicht mehr verfügbares Produkt handelt (EOL). Wir beraten
Sie gerne zu einem Ersatzprodukt.

OPTMSPLIBezeichnung

Handpyrometer Optris MSPlusModell

-32°C ... 530°CTemperaturmessbereich

8 ... 14 µmSpektralbereich

20 : 1Optische Auflösung (D:S)

13 mmMessfleckgröße minimal

±1°C oder ±1% bei Umgebungstemperatur 23±5°CSystemgenauigkeit

±(0,5% Tmess +0,7°C) bei Umgebungstemperatur 23±5°CReproduzierbarkeit

0,10 ... 1,10Emissionsgrad

300 msEinstellzeit

0,1 KTemperaturauflösung
(Anzeige)

0°C ... 50°CUmgebungstemperatur

150 gGewicht

USBSchnittstelle
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9 V Alkaline BatterieVersorgungsspannung

optisch/akustischAlarmfunktion

optris Connect inklusiveSoftware

MAX / MIN / HOLD / °C / °F / OffsetSignalverarbeitung

-Kapazität Datenlogger

LCD DisplayDisplay

-Messsonden-Anschluss

LaserVisiereinrichtung

Bedienungsanleitung Optris MS SerieBedienungsanleitung
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optris® MS Serie
Intelligente Infrarot-Thermometer mit 
USB-Schnittstelle und Präzisionsoptik

VORTEILE
Temperaturbereiche von -32°C bis 760°C
Vergütete Präzisionsoptik für exakte
berührungslose Temperaturmessung
Schnelles Abtasten von heißen und kalten
Stellen innerhalb von 0,3 Sekunden

Ziellaser zum genauen Anvisieren des 
Messobjekts
Einstellbarer visueller und akustischer Alarm mit
wechselbarer Displaybeleuchtung
USB-Schnittstelle und Thermoelement Typ K,
OptrisConnect Reportsoftware

Industriedesign

Anwendungsbeispiele

Mechanische Instandhaltung Elektrische Instandhaltung Kfz-Diagnose

Weite Temperaturbereiche von -32°C bis 760°C, Ziellaser

präzise berührungslose Temperaturmessungen von 
-

rische und mechanische Instandhaltung, Heizung, Klima, 
Lüftung, Kfz-Diagnose, Elektrik, Heimwerkerbereich.

-

gemessen werden. Einfach das Objekt mit dem Ziellaser 

Sekunden zeigen die Infrarot-Handthermometer die Tem-
peratur an.
Das optris MSPlus -
ßerdem, Alarmfunktionen einzustellen sowie den Emis-

sionsgrad auch nachträglich der Messaufgabe an-
zupassen. Das optris MSPro bietet zusätzlich die 

-
grierte USBSchnittstelle Temperaturverläufe auf dem PC 

Überprüfung der Temperaturen von 
Motoren, Antrieben, Lagern und Ven-
tilen. Aufzeichnung von Temperatur-
werten von Heizungs- und Lüftungs-

Dampfverteilungssystemen.

Infrarotthermometer sind bewährte 
zeitsparende Instrumente bei der vor-
beugenden Instandhaltung von elek-
trischen Systemen, Kontaktstellen, 
elektrischen Sicherungen und Motoren, 
Motorspulen, Kabeln und Schaltschrän-
ken bevor Schäden auftreten.

Schnelle Überprüfung der Temperatu-
ren in Motoren und Abgaskatalysatoren, 

Zündungssystemen, Analyse von Kühl-
systemen, Klimaanlagen, Überprüfung
von Reifen und Bremsen mit unregel-
mäßiger Bremsreaktion.
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Technische Daten

Optik und Display

300 ms

-20°C bis 60°C without battery

Min/Max/Hold/°C/°F

-

USB-Schnittstelle

,

Bedienungsan-
leitung

Temperaturbereich

Systemgenauigkeit
(bei TUmg

Reproduzierbarkeit

Umgebungstemperatur

Lagertemperatur

Spektralbereich

Emissionsgrad

Messwertanzeige

Alarmfunktionen

PC Schnittstelle, Software, 
Thermofühlereingang

Laser

Gewicht / Maße

Batterie

Batterielebensdauer

Relative Luftfeuchtigkeit

Lieferumfang

±

300 ms

-20°C bis 60°C ohne Batterie

Min/Max/Hold/°C/°F/Offset

Optischer und akustischer 
HIGH-/LOW-Alarm

USB-Schnittstelle, OptrisConnect
Reportsoftware

,

Bedienungs-
anleitung, Handschlaufe, Tasche, 
Schutzhülle, Stativadapter, USB-Kabel, 
OptrisConnect Reportsoftware

Basismodell

Typ

MS

-

MS

Plus

MS

Pro

±

300 ms

-20°C bis 60°C ohne Batterie

Min/Max/Hold/°C/°F/Offset

Optischer und akustischer 
HIGH-/LOW-Alarm

USB-Schnittstelle, OptrisConnect
Reportsoftware, Thermoelement Typ K

Bedienungs-
anleitung, Handschlaufe, Tasche, 
Schutzhülle, Stativadapter, USB-Kabel, 
OptrisConnect Reportsoftware, 
Thermoelement Typ K

A Displaybeleuchtung
B Batteriesymbol
C Lasersymbol
D MAX- bzw. MIN-Wert
E aktuelle Temperatur
F HOLD-Funktion
G Emissionsgrad
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