Datenblatt

Infrarotkamera Optris Xi 410

OPTXI41LT

ateg

Automation GmbH

Bezeichnung
Modell

Artikelnummer

Baureihe IR-Kameras
Optische Auflésung

Temperaturmessbereich

Spektralbereich
Bildwiederholfrequenz
Optische Auflésung (D:S)

Optiken (FOV)

Thermische Empfindlichkeit
(NETD)

Systemgenauigkeit
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OPTXI41LT

Infrarotkamera Optris Xi 410
OPTXI41LTF20T090, OPTXI41LTF20T150,
OPTXI41LTF13T090, OPTXI41LTF13T150,
OPTXI41LTF08T090, OPTXI41LTF0O8T150,
OPTXI41LTFO06T090, OPTXI41LTFO6T150
Compact Line Xi

384 x 240 Pixel

-20°C ... 100°C, 0°C ... 250°C, (20°C) 150°C ... 900°C umschaltbar, 200°C ...
1500°C optional

8-14 pm

Ethernet: 25 Hz, USB: 4 Hz, autonomer Betrieb: 1,5 Hz
390 : 1 (18° Optik)

18° x 12°/f=20 mm

29°x18°/f=12,7 mm

53°x31°/f=7,7 mm

80° x 44° /f=5,7mm

60 mK

+2°C oder +2% bei Umgebungstemperatur ab 150°C
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Industrielles Prozess
Interface (PIF) optional

Schnittstelle
Spannungsversorgung
Schutzgrad
Umgebungstemperatur
Gewicht

Abmessungen
Software

Anwendung

Bedienungsanleitung

3x Analogausgénge (0/4-20mA o. 0-10V),

3x Alarmausgénge (Relais),

3x Eingange (analog o. digital),

Failsafe (LED und Relais)

bis auf zu 3 PIFs erweiterbar; galvanisch getrennt

USB 2.0, Fast-Ethernet

via USB, PoE, 5 - 30 VDC

IP67

0°C ... 50°C

220 g

@ 36 x 100 mm (M30x1 Gewinde)
optris PIX Connect inklusive
Nicht-Metalle

Bedienungsanleitung Optris Xi Serie

Alternative thermolIMAGER TIM 41
Produktnummern
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TECHNISCHE DATEN

Kompakte spot finder
IR Kamera

Xi 410 Infrarotk fiir Fe isiib h

Merkmale:

* Industriekamera mit 384 x 240 Pixeln fir exakte Temperatur-
messungen von —20 °C bis 900 °C

Robuster und kompakter Imager mit Motorfokus

Autonomer Betrieb mit automatischer Spotsuche und direktem

Analog- oder Alarmausgang — ideal fiir Zustandstiberwachungen
und OEM-Einsatz

Optionales anreihbares Industrie-Prozess-Interface mit bis zu

%“
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9 Analog- oder Alarmausgangen

Software mit umfangreichen Analysefunktionen und Webserver-
Fernzugriff enthalten

Optische Auflésung
Detektor
Spektralbereich

Temperaturbereiche

Optische Auflosung /
Bildfrequenz

Optiken (FOV)

Fokus

Optische Auflosung (D:S)
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
Genauigkeit

PC Schnittstellen

Direkte Aus-/Eingange

Industrie-Prozess-Interface (PIF)

Kabelldnge

Umgebungstemperatur
Gehéuse (GroBe / Schutzklasse)

Gewicht (ohne Montagewinkel)
Schock?/ Vibration?)

Spannungsversorgung

Lieferumfang

Technische Spezifikationen

384 x 240 Pixel

FPA, ungekiihlt (17 pm Pitch)
8-14 ym

-20...100 °C, 0 ... 250 °C, (20) 150 ... 900 °C"),
200 °C ... 1500 °C? (option)
Ethernet: 384 x 240 Pixel @ 25 Hz
USB: 384 x 240 Pixel @ 4 Hz

18° x 12° (f = 20 mm)
29° x 18° (f = 13 mm)
53°x31° (f= 8 mm)
80° x 44° (f= 6 mm)

Manueller Motorfokus

390:1 (18° Optik)

60 mK

+2 °C oder +2 %, es gilt der groRere Wert
Fast-Ethernet / USB 2.0 / RS485

autonomer Betrieb (ohne PC):
384 x 240 Pixel @ 1,5 Hz

1x Analogausgang (0/4-20 mA) / Eingang (analog oder digital);
galvanisch getrennt

3x Analogausgénge (0/4-20 mA oder 0-10 V) und 3x Alarmausgénge (Relais) /
3x Eingange (analog oder digital) / Failsafe (LED und Relais);
auf bis zu 3 PIFs erweiterbar; galvanisch getrennt

Ethernet: 1 m (Standard), 5m, 10 m, 20 m (bis zu 100 m)
USB:1m,3m,5m

0°C...50°C
@ 36 mm x 100 mm (M30x1 Gewinde) / [P 67 (NEMA 4)
216 - 220 g, abhangig von Objektiv

IEC 60068-2-27 (25G und 50G) / IEC 60068-2-6 (sinusformig),
|IEC 60068-2-64 (Breitbandrauschen)

5-30VDC/PoE/USB

* Prozess Imager Xi 410

« Ethernet/ PoE-Kabel (1 m) / USB-Kabel (1 m)

+ Kabel fiir Aus-/Eingénge (1 m) mit Anschlussklemmleiste
+ Montagewinkel mit Stativgewinde, Montagemutter

« Software Paket optris PIX Connect

") Die Genauigkeitsspezifikation gilt ab 150 °C.
2 Wenn diese Option bestellt wird, entféllt der (20)150 ... 900 °C Temperaturbereich.

% Fiir weitere Details siehe Handbuch

Seite 3 von 4

ATEG Automation GmbH | Intzestrale 50 | 42859 Remscheid | Germany | Tel.: +49 (0)2191/591457-0 | info@ateg.de | www.ateg.de



Datenblatt

Infrarotkamera Optris Xi 410 a l:Qg

OPTXI41LT Automation GmbH

Dimensionen in mm

Betrieb mit PIX Connect Software und 3 anreihbaren PIFs

Ethernet (PoE) bis zu 100 m oder
ﬂ“ Stromversorgung tber PIF (5-24 V DC)

PIF Kabel
Xi 410

PIF (5-24 V DC)

3 anreihbare PIFs mit bis zu 9 Analog- oder Alarmausgangen

Autonomer Betrieb (ohne PC) mit bis zu 3 Analogausgéangen/ Alarmausgéangen

Stromversorgung Multimeter
5-30 VDC

Alarmanzeige

PIF Kabel 3xAnalog- 3 Alarm/
ausgang (AO) Relais (DO)

max. 30 V/
400 mA

Xi410

Multimeter

~ anreihbares
524V DC

PIF -
LUy 3x Eingénge =~

ACXIAPL (Freiblasvorsatz) + ACXIMW (Wasserkuhlgehéuse) ACXISCBxx* (Shutter) +
ACXIAPLAB (Montagewinkel) ACXIAPLAB (Montagewinkel)

Anderungen vorbehalten - Xi 410 DS-DE2023-05-B

®
L
*) xx = fiir verschiedene Kabelldngen
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