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Datenblatt
15" Touchmonitor für rückseitigen Einbau
RTL153

RTL153Bezeichnung

15" (38,1 cm)Größe / Diagonale

1024 x 768Auflösung

500:1Kontrast

BackpaneleinbauAusführung

0,297 x 0,297 mmPixelabstand

0°C ... +40°CBetriebstemperatur

-20°C ... +60°CLagertemperatur

3.000 gGewicht

336 x 264 x 43,8 mmAbmessungen

CE, FCC, CCCZertifizierung

AV19204, TAV-RTL153-06-SUE-BLACKArtikelnummer

2 CCFL, MTBF 50.000 Std.Hintergrundbeleuchtung

100-240 VAC (extern), 12 VDC (koaxiale Buchse)Versorgungsspannung

304 x 228 mmAktive Bildfläche

250Helligkeit cd/m2

150°/130°Blickwinkel V/H

Erstellt am 04.09.2021 um 05:06 Uhr | Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Seite 1 von 3



ATEG Automation GmbH | Intzestraße 50 | 42859 Remscheid | Germany | Tel.: +49 (0)2191 / 591457-0 | info@ateg.de | www.ateg.de

Datenblatt
15" Touchmonitor für rückseitigen Einbau
RTL153

VGAAnschlussmöglichkeit

VESA 75/100Merkmale

16,2 Mio.Anzahl Farben

8,0 ms
10,4 ms SAW-Touch
15,0 ms resistiver Touch

Reaktionszeit

30-82 kHzHorizontalfrequenz

55-75 kHzVertikalfrequenz

VGAVideo-Normen

30 WLeistungsverbrauch

SAW (Surface Acoustic Wave)Touchtechnologie

RS232 / USBSchnittstelle Touch

resistiver TouchOptionen
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