Datenblatt

Einbau-Industrietastatur mit Trackball
TKS-088c-TB38-MODUL-EP

Bezeichnung
Modell
Oberflache
Ausfuhrung
Layout
Tastenanzahl
Schalttechnologie
Schaltkraft
Schaltweg
Schaltzyklen
Cursorsteuerung
Technologie
Balldurchmesser

Front

Schutzgrad

Betriebstemperatur

Erstellt am 08.09.2021 um 02:10 Uhr | Alle Angaben ohne Gewahr, Irrtimer und Anderungen vorbehalten!

ATEG Automation GmbH | Intzestrale 50 | 42859 Remscheid | Germany | Tel.: +49 (0)2191/591457-0 | info@ateg.de | www.ateg.de

TKS-088c-TB38-MODUL-EP

InduDur

Folie aus Kunststoff
Frontpaneleinbau
Kompaktlayout

88

Kurzhubtasten
26N

0,3 mm

> 3 Mio.
Kunststofftrackball
mechanisch

38 mm

Designfolie auf Aluminiumfrontplatte mit umlaufendem Rand zum Schutz der

Folienkante

IP65 frontseitig (Trackball statisch)

0°C ... +70°C

ateg

Automation GmbH
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s
Lagertemperatur -25°C ... +80°C
Gewicht 1.100g
Abmessungen 370 x 180 x 43 mm
Schnittstelle PS2, USB
Landerlayout DE, US
andere Landerlayouts auf Anfrage
Farbe weil3 (RAL9010)
Zusatzfunktion ohne
Zertifizierung CE
Artikelnummer -
Einsatzbereich Industrie
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