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Lieferumfang

CT-Messkopf 15:1
Hochtemperaturstrahler

Optris® CTtrans Elektronikeinheit
USB Interface

Compact-Connect Software
Stromversorgung (8 AA Batterien)
Kalibriertaste

Justagevorrichtung
Bedienungsanleitung

Sie finden die Seriennummer auf einem Label am Gerat. Beziehen Sie sich bei jeder Kundenanfrage in
Bezug auf Wartung, Nachbestellung von Einzelteilen oder zu Reparaturzwecken auf diese Nummer.

optris ® CTtrans - D2007-03-A



Vielen Dank, dass Sie sich fir das optris® CTtrans entschieden haben.

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Gerates aufmerksam durch.

Der Hersteller behilt sich im Interesse der technischen Weiterentwicklung das Recht auf Anderungen der
in dieser Anleitung angegebenen Spezifikationen vor.

Gewabhrleistung

Sollten trotz sorgfaltiger Qualitatskontrolle Geratedefekte auftreten, bitten wir Sie, sich umgehend mit unserem
Kundendienst in Verbindung zu setzen. Die Gewabhrleistungsfrist betragt 24 Monate ab Lieferdatum. Nach diesem
Zeitraum gibt der Hersteller im Reparaturfall eine 6-monatige Gewahrleistung auf alle reparierten oder
ausgetauschten Geratekomponenten. Nicht unter die Gewahrleistung fallen elektrische Sicherungen, Primarbatterien
und Schiden, die durch unsachgemaBe Behandlung, Offnung des Gerates oder Gewalteinwirkung entstanden sind. Der
Hersteller haftet nicht fiir etwaige Folgeschaden. Im Falle eines Geratefehlers wahrend der Gewahrleistungszeit
erfolgt eine kostenlose Instandsetzung bzw. Kalibrierung des Gerates. Die Frachtkosten werden vom jeweiligen
Absender getragen. Der Hersteller behalt sich den Umtausch des Gerates oder von Teilen des Gerates anstelle einer
Reparatur vor. Ist der Fehler auf eine missbrauchliche Verwendung oder auf Gewalteinwirkung zuriickzufihren,
werden die Kosten vom Hersteller in Rechnung gestellt. In diesem Fall wird vor Beginn der Reparatur auf Wunsch ein
Kostenvoranschlag erstellt.
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1 Kurzanleitung

Mechanische Installation

Die optris® CTtrans - Messkopfe verfiigen Uiber ein metrisches M12x1-Gewinde und lassen sich entweder direkt uUber
das Sensorgewinde oder mit Hilfe der mitgelieferten Sechskantmutter an vorhandenen Montagevorrichtungen
installieren.

Als  Zubehor sind verschiedene Montagewinkel und
Montagevorrichtungen erhaltlich, die das Ausrichten des
Messkopfes und des Strahlers auf das Objekt erleichtern.

Die optris® CTtrans - Messkopfe sind ein
empfindliches optisches System. Die Montage
sollte deshalb ausschlieBlich iiber das

Beachten Sie hierbei, dass der optische Strahlengang frei von | VYorhandene Gewinde erfolgen.

jeglichen Hindernissen ist.
Jeg Vermeiden Sie bitte grobe mechanische Gewalt

am Messkopf, da dies zur Zerstorung fihren kann
und in diesem Fall jegliche
Gewabhrleistungsanspriiche entfallen.

» Ausfuhrliche Informationen im Abschnitt 3.1
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Elektrischer Anschluss

Offnen Sie bitte zundchst den Deckel der Elektronikbox (4 Schrauben). Im unteren Bereich befinden sich die
Schraubklemmen fiir den Anschluss der Kabel.

Es durfen nur abgeschirmte Kabel
verwendet werden. Der Schirm des
Sensors muss geerdet sein.

Bitte verwenden Sie ein Netzteil mit der Ausgangsspannung 12 - 36 VDC/ 100mA

Werksseitig sind die Messkopfkabel bereits an die Elektronikbox angeschlossen. Die Kabel dirfen gekiirzt, aber nicht
verlangert werden.

» Ausfiuhrliche Informationen im Abschnitt 3.2

Messkdpfe

Das optris® CTtrans wird mit zwei vormontierten Messkopfen ausgeliefert (ein IR-Miniaturstrahlerkopf und ein IR-
Empfangerkopf). Der IR-Miniaturstrahlerkopf ist an den Klemmen ,,HEATER“ angeschlossen. Der IR-Empfangerkopf ist
Uiber ein vieradriges Kabel mit der optris® CTtrans - Elektronik verbunden (Kontaktblock rechts unten).

Beim optris® CTtrans konnen die Messkopfe nicht ausgetauscht werden.
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Analogausgange
Uber die Programmiertasten (siehe Tabelle) konnen sie die gewiinschten Analogausgange wahlen.

Ausgang Bereich Anschluss-Pin auf CT-Platine
Spannung 0.5V OUT-mV/mA
Spannung 0..10V OUT-mV/mA
Strom 0..20 mA OUT-mV/mA
Strom 4..20 mA OUT-mV/mA
Alarmausgang | 3,3V/ 30mA | Anschlussklemme Pink/ Gray

Werkseitig ist der 0-5 V - Ausgang eingestellt.
» Ausfihrliche Informationen im Abschnitt 3

Digitale Schnittstellen (optional)
Wenn Sie eine Schnittstelle (USB oder RS232) installieren mochten, gehen Sie wie folgt vor:

= Interface-Platine in die daflir vorgesehene Aufnahme im CT (Links neben dem Display) stecken
= Befestigen der Platine mittels der beiden mitgelieferten Schrauben M3x5 im Elektronikbox-Gehause
= Interface-Kabel mit der Vormontierten Schraubklemme auf die Steckerleiste der Interface-Platine stecken

Wenn sie die USB-Schnittstelle verwenden, muss das Optris® CTtrans mit einer externen
Versorgungsspannung von mind. 24 VDC betrieben werden. Andernfalls kann es zu Problemen mit
der Spannungsversorgung kommen.
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Bedienung
Mit den drei Funktionstasten Mode, Up und Down konnen Sensorkonfigurationen vor Ort Display
vorgenommen werden. Das Display zeigt den aktuellen Messwert bzw. die gewahlte

Funktion an. Mit der Taste Mode gelangen Sie zur gewinschten Funktion, mit Up und  Leser '-
Down konnen die Funktionsparameter verandert werden. Wenn Sie langer als 10
Sekunden keine Taste betatigt wird, springt die Anzeige automatisch zur Darstellung der

A o AV
errechneten Transmission/ Emission um. °

Mode At Ab

Bei Betatigen der Mode-Taste gelangt man automatisch zu der zuletzt aufgerufenen Funktion.

Werksvoreinstellung
Um den optris® CTtrans auf die werksseitig eingestellten Parameter zuriick zu setzen, betatigen Sie bitte zunachst die
Down- und dann die Mode-Taste und halten beide Tasten ca. 3 Sekunden lang gedriickt.

Im Display erscheint als Bestatigung: RESET

Tabelle 1.1 zeigt die Einstell-Modi des optris® CTtrans.
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Anzeige Modus [Werksvoreinstellung] Einstellbereich

59.3E Messwert Emissionsgrad 59,3% unveranderbar

70.3T Messwert Transmission 70,3% unveranderbar

24.2TH aktuelle Kopftemperatur [24,2°C] unveranderbar

25TB aktuelle Boxtemperatur [25°C] unveranderbar

-100A interner Parameter unveranderbar

omV10 Signalausgabe Ausgangskanal Out mV/mA (0 - 10 V 00-20 0 - 20 mA Stromschleife
04-20 4 - 20 mA Stromschleife
oMV5 0 - 5V Spannungsausgang
oMV10 0 - 10 V Spannungsausgang

E0.000 Reflexionsgrad fr = 0% 0,000...0,4000

T0.013 interner Parameter unveranderbar

A 0.3 Modulationszeitkonstante = 0,3s 0,1...999,9s

P 1.0 Hemispharischer Korrekturfaktor f,, = 1,0 0,9..4,0

V---- Informationsparameter (Kalibrierwert) wird wahrend der Kalibrierung angezeigt

u 10.0 untere Grenze Emissionsgrad/ Transmissionsgrad 10...110% (Emissionsgrad) 0...400% (Transmissionsgrad)

n 110.0 obere Grenze Emissionsgrad/ Transmissionsgrad 10...110% (Emissionsgrad)0...400% (Transmissionsgrad)

[ 0.00 untere Grenze Ausgabesignal [0V] Entsprechend des Bereichs des gewahlten
Signalausgabemodus

] 10.00 obere Grenze Ausgabesignal [10V] Entsprechend des Bereichs des gewahlten
Signalausgabemodus

U %E Messmodus Emission E = Emission, T = Transmission

| 85.0 Alarmausgang (gesetzt auf 85% Emissionsgrad) 10...110% (Emissionsgrad) 0...400% (Transmissionsgrad)

[1110.0 Alarmwert 2 (Display) 10...110% (Emissionsgrad) 0...400% (Transmissionsgrad)

XHEAD Umgebungstemperaturkompensation Messkopftemperatur -40 - 900°C als fester Wert fiir die
Kompensation

B 9.6 Baudrate = 9,6 kBaud 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 115,2 kBaud

Tabelle 1.1
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2 Technische Daten

2.1 Allgemeine Parameter

Schutzgrad
Umgebungstemperatur
Lagertemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit

Material
MaBe
Gewicht

Vibration
Schock

Kabellange
Kabeldurchmesser

IR-Empféanger und Strahler

IP65 (NEMA-4)

-20-100°C

-40 - 120°C

10 - 95% nicht kondensierend

Edelstahl
28mm x 14mm (L x Durchmesser)
40g

IEC 68-2-6: 3 Achsen, 11 - 200HZ
IEC 68-2-27: 3 Achsen, 11ms,

3m
2,8mm

Elektronikbox

IP65 (NEMA-4)

0-65°C

-40 - 85°C

10 - 95% nicht kondensierend

Zink, gegossen
89mm x 70mm x 30mm
420g

10
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2.2 Elektrische Parameter
Spannungsversorgung
von
Stromverbrauch
Ausgange/ analog
Relais
Alarm
Ausgangsimpedanzen
mA
mV

Funktionseingange

Digitale Schnittstellen

12 VDC - 36 VDC
Bei Verwendung eines USB-Kit muss eine externe Spannungsversorgung

mind. 24 VDC gewabhrleistet sein
max. 100 mA

0...20 mA oder 4...20 mA oder 0...5 V oder 0...10 V
2x60 VDC/ 42 VAC, 0,4 A; potentialfrei (optional uber Steckmodul)
3,3V/ 30mA

max. Schleifenwiderstand 500 Q (bei 12 - 36 VDC)
min. 100 KQ Lastwiderstand

F1 bis F3; iber Software programmierbar fiir folgende Funktionen:
externe Emissionsgradeinstellung
Hintergrundstrahlungskompensation
Trigger (Rucksetzen der Haltefunktion)

USB, RS232, RS485 (optional liber Steckmodul)

optris ® CTtrans - D2007-03-A
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3 Installation

3.1 Mechanische Installation

Die optris® CTtrans-Messkopfe verfiigen liber ein metrisches M12x1 Gewinde und lassen sich entweder direkt lber das
Sensorgewinde oder mit Hilfe der mitgelieferten Sechskantmuttern wund Justagehilfen an vorhandene
Montagevorrichtungen installieren. Als Zubehor sind verschiedene Montagewinkel und -vorrichtungen erhaltlich, die
das Ausrichten des Messkopfes auf das Objekt erleichtern.

- 110 -
- 22
_.IS
‘_max.t’f
L) R Al
| ! Ty
u i
" il
5 - - 10 2 g x’
) 28 w
= - -

max. 120

Abb. 3-1: Abmessungen optris® CTtrans -Messkopf/ IR-Strahler und Elektronikbox

optris ® CTtrans - D2007-03-A
12



Durch Verbindung von Montagewinkel und Die Montagegabel kann iiber den M 12x1-FuB
Montagebolzen erhalt man einen in 2 Achsen mit dem Montagewinkel kombiniert werden.
justierbaren Montagewinkel.

Montagewinkel, justierbar in Montagebolzen mit M 12x1-Gewinde, Montagegabel mit M 12x1-
Gewinde,
einer Achse justierbar in einer Achse justierbar in 2 Achsen

Abb. 3-2: Montagewinkelvarianten

optris ® CTtrans - D2007-03-A
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3.2 Elektrische Installation

3.2.1 Anschluss der Kabel

Offnen Sie bitte zundchst den Deckel der Elektronikbox (4 Schrauben). Im unteren Bereich befinden sich die
Schraubklemmen fiir den Anschluss der Kabel.

Anschlusskennzeichnung

24 VDC
GND
HEATER
HEATER
GND
OUT mV/ mA
F1..F3
Pink
Gray
Brown
White
Green
Yellow

Anschlussklemmen

Spannungsversorgung (12...36 VDC)
Masse (OV) der Spannungsversorgung
Anschluss des Miniatur-IR-Strahler
Anschluss des Miniatur-IR-Strahler
Masse (OV) fur mV/mA Analogausgang
Analogausgang mV/ mA
Funktionseingange
Spannungsversorgung Laser (+)
Spannungsversorgung Laser (-)
Temperaturfiihler Messkopf
Temperaturfuhler Messkopf
Detektorsignal (-)

Detektorsignal (+)

Spannungsversorgung
Bitte verwenden Sie ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 12 - 36 VDC/ 100mA

Abb.

3-3: Geodffnete Elektronikbox

mit

14
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3.2.2 Digitale Schnittstellen

Das optris® CTtrans kann optional mit einer USB-, RS232, RS485- oder
Relais-Schnittstelle ausgestattet werden.

Wenn Sie eine Schnittstelle installieren mochten, nehmen Sie zunachst
die jeweilige Interface-Platine und stecken diese in die dafur
vorgesehene Aufnahme im optris® CTtrans, welche sich links neben der
Anzeige befindet (siehe Abb. 3-3). Die richtige Lage ist erreicht, wenn
die Schraubenlocher des Interface mit denen der Elektronik-Box
Ubereinstimmen. Driicken Sie das Interface nun nach unten, um die
Kontaktierung zu erreichen und befestigen es mittels der beiden
mitgelieferten Schrauben M3x5 im Elektronikbox-Gehause. Stecken Sie
das Interface-Kabel mit der vormontierten Schraubklemme auf die
Steckerleiste der Interface-Platine. Falls Sie ein vormontiertes Kabel
durch die mitgelieferte Verschraubung fiihren wollen, so demontieren/
montieren Sie die Schraubklemme. Bitte beachten Sie die richtige
Anschlussbelegung (Abb. 3-4).

° | Schraubklemme

terminal block

GND - braun / brown
o TXD - griin/ green
RED - wek /while

| Schraubklemme
| terminal block

Abb. 3-4: Schnittstellen-Kabel: USB (links), RS232

(rechts)
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USB-Schnittstelle:

Wenn Sie die USB-Schnittstelle verwenden, benodtigt das optris® CTtrans eine externe Betriebsspannungsversorgung
von mind. 24VDC. Sollten Sie bereits eine externe Versorgungsspannung angeschlossen haben, wird dadurch die
Funktion jedoch nicht beeintrachtigt. Nach Einbau der Interface-Platine und Anschluss des USB-Kabels an einen PC
installieren Sie bitte die USB-Treiber. Nach Start der Compact-Connect Software wird die digitale Kommunikation
hergestellt.

RS232-Schnittstelle:

Bei Verwenden der RS232-Schnittstelle benotigt der optris® CTtrans in jedem Fall eine externe
Betriebsspannungsversorgung. Nach Einbau der Interface-Platine, Anschluss des RS232-Kabels an einen PC und Start
der Compact-Connect Software wird die digitale Kommunikation hergestellt.

Relais-Schnittstelle:

Nach Installation der Platine wie oben beschrieben schlieBen Sie bitte den Verbraucherstromkreis an die
Schraubklemmen an. Ein geschlossener Schalter wird durch eine rote LED gekennzeichnet. Beide Relais sind
vollkommen isoliert ausgelegt und konnen mit maximal 60 VDC/ 42VACc, 0,4 A DC/AC schalten.

Werksseitig sind folgende Schaltpunkte (Alarmwerte) eingestellt: Alarm 1 = 30 %/ norm. closed (Low-Alarm) und
Alarm 2 = 100 %/ norm. open (High-Alarm). Fiir erweiterte Einstellungen (Anderung Low- und High-Alarm) wird eine
Digitalschnittstelle (USB, RS232) und die Software CompactConnect benotigt.

optris ® CTtrans - D2007-03-A
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RS485-Schnittstelle:

Installieren Sie bitte die Interface-Platine wie oben beschrieben. Verbinden Sie den RS485-USB-Adapter uber das
mitgelieferte USB-Kabel mit lhrem PC. Nach Anschluss meldet der Computer ein neues USB-Gerat und fragt (beim
ersten Mal) nach der Installation der entsprechenden Treiber.

Wahlen Sie bitte Durchsuchen und installieren Sie die RS485-Adapter USB-Treiber von der Software-CD.

Der RS485-USB-Adapter arbeitet auf der RS5485-Seite im 2-Draht Halb-Duplex-Modus. Verbinden Sie Anschluss A vom
Adapter mit Anschluss A auf dem RS485-Interface des ersten optris® CTtrans und von hier aus weiter zu Anschluss A
des nachsten optris® CTtrans usw. Mit Anschluss B verfahren Sie ebenso.

Die Anschlusse A und B dirfen nicht vertauscht werden. Es konnen bis zu 32 optris® CTtrans -Sensoren an einen RS485-
USB-Adapter angeschlossen werden. Setzen Sie bitte nur an einem der angeschlossenen optris® CTtrans den 120R-
Schalter auf ON. Geben Sie jedem optris® CTtrans eine unterschiedliche Multidrop-Adresse zwischen 1 und 32.

Unabhangig von der Art der Schnittstelle muss in der
Software immer die gleiche Baudrate wie am optris®
CTtrans eingestellt werden (Werksvoreinstellung: 9,6
kBaud).

optris ® CTtrans - D2007-03-A
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3.2.3 Kalibriertaster

An den Funktionseingang F1 der Hauptplatine ist ein externer Taster/ Schalter derart anzuschlieBen, dass dieser
Eingang bei Bedarf auf Massepotenzial gezogen werden kann.

Ist F1 offen (Schalter offen), so befindet sich das Optris® CTtrans im Messmodus

Wenn F1 geschlossen ist (Schalter geschlossen) so hat F1 Massepotential und das Optris® CTtrans fuhrt den
Kalibriermodus aus.

Alternativ konnen Sie auch das Optris® CTtrans durch driicken der Down-Taste (5 Sekunden lang) in den
Kalibriermodus versetzen. Wenn sie die Down-Taste wieder loslassen, schaltet das Optris® CTtrans in den Messmodus
um.

optris ® CTtrans - D2007-03-A
18



ALARM

OUTPUT

(3:3V/ 30mA)

SWITCH

e

ANALOG

OUTPUT

(mV/mA)

HEATER

—|——

POWER
SUPPLY
(12...30v)

24VDC
GND

HEATER

HEATER

GND
OUT mV/mA
F1
F2
F3
PINK
GRAY
BROWN

CT-BOX

WHITE

GREEN
YELLOW

CT-HEAD

Abb.3 1: Verdrahtungsplan CT-Box
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4 Funktionsweise des Optris® CTtrans

Das Optris® CTtrans wird mit 2 Messkopfen ausgeliefert, einen Miniatur-IR-Strahler (Sender) und ein
Temperaturmessgerat  (Empfanger). Der Sender schaltet sich in einer definierbaren Zeit (siehe
Modulationszeitkonstant, Kapitel 4.3) ein und aus.

Um exakte Messergebnisse zu erhalten, muss das Optris® CTtrans zuerst kalibriert werden. Die Kalibrierung besteht
aus zwei Schritten. Im ersten Schritt der Kalibrierung wird ermittelt, wie viel Infrarotstrahlung vom Sender zum
Empfanger gelangt, wenn der Sender ausgeschaltet ist (ADC | = Analog to Digital Converter). Beim zweiten Schritt wird
ermittelt, wie viel Infrarotstrahlung zum Empfanger gelangt, wenn der Sender eingeschaltet ist (ADC Il). Die beiden
Werte werden gespeichert und dienen als Referenz fir die eigentliche Messung.

Wahrend und nach der Kalibrierung schaltet die Elektronikbox den Sender mit einer Frequenz von ca. 0.5...20Hz
(einstellbar, siehe Kapitel 4.3.1) ein und aus. Im eingeschalteten Zustand wird dabei eine Temperatur von ca. 500°C
erreicht.

4.1 Funktionsweise bei der Transmissionsgradmessung

Wahrend der Transmissionsmessung befindet sich ein Objekt, z.B. eine Folie, zwischen den beiden Messkopfen.
Folglich andert sich auch die Intensitat der Infrarotstrahlung, die zum Empfanger gelangt.

Sobald sich ein Objekt, z.B. eine Folie, zwischen Sender und Empfanger befindet, andert sich die Intensitat der
empfangen Infrarotstrahlung. Wenn der Sender ausgeschaltet ist, ermittelt der Empfanger die reine Infrarotstrahlung
der Folie. Der so ermittelte Wert wird als ADC Ill gespeichert. Ist der Sender eingeschaltet, so gelangt zum Empfanger
sowohl die Infrarotstrahlung von Folie als auch die, abgeschwacht von der Transmission der Folie, Infrarotstrahlung
vom Sender (ADC IV).

optris ® CTtrans - D2007-03-A
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Der Transmissionswert wird wie folgt errechnet:
Transe, = (ADC Il - ADC IV) / (ADC | - ADC Il) x f, - fg

f., - Refelxionsgrad
fr - Hemispharischer Korrekturfaktor

4.2 Funktionsweise bei der Emissionsgradmessung

Bei der Emissionsgradmessung wird die Intensitat der reflektierten Infrarotstrahlung vom Messobjekt gemessen. Sobald
sich das Material zwischen Sender und Empfanger befindet, von dem der Emissionsgrad ermittelt werden soll, andert
sich die Intensitat der reflektierten Infrarotstrahlung. Wenn der Sender ausgeschaltet ist, ermittelt der Empfanger die
reine Infrarotstrahlung des Materials. Der so ermittelte Wert wird als ADC Ill gespeichert. Ist der Sender eingeschaltet,
so gelangt zum Empfanger sowohl die Infrarotstrahlung vom Material als auch die reflektierte Infrarotstrahlung vom

Sender (ADC IV).
Der Emissionsgrad wird wie folgt errechnet:

EPSout = 1 - (ADC Il - ADC IV) / (ADC | - ADC Il) X fy - f

f., - Refelxionsgrad
fr - Hemispharischer Korrekturfaktor

optris ® CTtrans - D2007-03-A
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4.3. Modulationszeitkonstante

Die Modulationszeitkonstante gibt an, mit welcher Zeitkonstante der Sender eingeschaltet und ausgeschaltet wird. Sie
konnen die Zeitkonstante frei einstellen im Bereich 0,1...999,9 Sekunden. Der Sender wird innerhalb des eingestellten
Bereiches einmal ein- und wieder ausgeschaltet.

Werksseitig ist die Modulationszeitkonstante auf 0,3 Sekunden eingestellt. Das bedeutet, dass der Sender 0,15
Sekunden Warme aussendet und 0,15 Sekunden keine Warme aussendet.

Nach jeder Anderung der Modulationszeitkonstante muss das Optris® CTtrans neu
kalibriert werden.

5 Transmissionsgradmessung

5.1 Definition

Der Transmissionsgrad ist die GroBe fiir die Durchlassigkeit eines Mediums fiir Infrarotstrahlung. Der Transmissionsgrad
(Transqt) kann dabei den Wert 0...1(entspricht 0...100%) annehmen.

optris ® CTtrans - D2007-03-A
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5.2 Kalibrierung des Optris® CTtrans fiir die Transmissionsmessung

Stellen Sie zuerst das Optris® CTtrans auf den Transmissionsmessmodus um. Dricken Sie bitte dazu die Mode-Taste bis
im Display U %E erscheint. Mit der Taste Up oder Down verandern Sie bitte diesen Wert auf U %T. Das Optris®

CTtrans ist nun auf den Transmissionsmessmodus eingestellt. Sie erkennen das daran, dass auf dem Display z.B. die
Anzeige 27.5T angezeigt wird.

Durch dauerhaftes driicken des Switch - Schalters wird das Optris® CTtrans in den Kalibriermodus gesetzt. Alternativ
konnen Sie auch die Down - Taste gedriickt halten und das Optris® CTtrans wird nach 5 Sekunden in den
Kalibriermodus wechseln. Das Display zeigt lhnen nun den Energiewert an, der vom Sender ausgestrahlt wird. Wenn
Sie die Switch - Schalter oder die Down - Taste loslassen, wird der Kalibriermodus beendet und das Optris® CTtrans
geht automatisch in den Messmodus uber.

Wenn sich das Optris® CTtrans im Kalibriermodus befindet, konnen Sie die beiden Messkopfe zueinander ausrichten.

Der optimale Abstand zwischen den Messkopfen betragt 5 - 7 cm. Bitte achten Sie darauf, dass wahrend der
Kalibrierung der Strahlengang zwischen Sender und Empfanger frei ist (kein Objekt zw. Sender und Empfanger).

Sobald der Empfanger die Warmestrahlung vom Sender messen kann, wird der ermittelte Energiewert im Display
angezeigt.

Fir eine optimale Transmissionsmessung sollte ein Energiewert von uber 100.00T erreicht werden. Es gilt dabei die:
Je groBer der angezeigte Wert umso genauer die Messergebnisse. Sie konnen den Kalibriervorgang beenden, indem Sie
den Switch - Schalters oder die Down - Taste loslassen. Das Optris® CTtrans geht nun automatisch in den Messmodus
uber.
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Im Display wird nun der Wert 100.0T angezeigt. Das bedeutet, dass der Empfanger das gemessene Signal vom Sender
als 100% Transmission interpretiert.

Abbildung 5-1 Applikationsbeispiel Transmissionsmessung
5.3 Anschluss eines optris® CT zur Online-Transmissionsiiberwachung

Sie konnen an das Optris® CTtrans ein CT derart anschlieBen, dass die Messwerte vom Optris® CTtrans direkt an das
CT ubermittelt werden. Da bei dem Optris® CT nur der Emissionsgrad online verandert werden kann, ist folgendes zu

beachten: Der Emissionsgrad definiert ist als: [Emission = 1 - Transmission| Dadurch ist es indirekt méglich, iiber den
Emissionsgrad den Transmissionsgrad zu bestimmen.
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Somit ist eine komfortable Onlineuberwachung sowie eine automatische Emissionsgrad - Anpassung an dem CT bei
einem Produktwechsel moglich (nahere Informationen finden Sie im Abschnitt 5.3.1).

Um das Optris® CT mit dem Optris® CTtrans zu verbinden gehen Sie bitte wie folgt vor:
Verbinden Sie den Analogausgang des Optris® CTtrans mit dem Funktionseinseingang F2 des CT’s. Als Masseanschluss
konnen sie die GND - Anschlusse vom Optris® CTtrans und CT verwenden.

Bitte beachten Sie, dass der Analogausgang des Optris® CTtrans auf 0..10V eingestellt sein muss, da der
Funktionseingang F2 beim Optris® CT wie folgt definiert ist: 0..10V: OV 2 £=0,1; 9V 2 g=1; 10V 2> &=1,1.

Mittels der Software Compact-Connect kann das Optris® CT nun auf eine externe Veranderung des Emissionsgrades
programmiert werden. Nahere Informationen dazu entnehmen sie bitte der Bedienungsanleitung des CT.
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0-10V

-~ Analog-/ Digitalausgang

I

| CT Messkopf CTtrans IR-Temperaturmessung mit optris CT

Material

Online-Bestimmung des Emissionsgrades
IR-Strahler

Bei Materialwechsel wird der neue Emissionsgrad durch das CTtrans
ermittelt und tiber den 0-10 V - Ausgang an die nachgeschaltete
Temperaturmessung mit einem optris CT Gbermittelt.

Abb. 5-2 Applikationsbeispiel

5.3.1 Umschalten von Transmissions- auf Emissionsgradmessung

Wenn Sie das Optris® CTtrans im Transmissionsmessmodus kalibriert haben, driicken Sie bitte solange die Mode -
Taste, bis im Display U %T erscheint. Mit der Taste Up oder Down verandern Sie bitte diesen Wert auf U %E. Nach
ca. 5 Sekunden wird sich das Optris® CTtrans wieder in den Messmodus umschalten.
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6 Emissionsgradmessung

6.1 Definition

Der Emissionsgrad gibt an, wie viel Infrarotstrahlung ein Korper abgibt. Als Referenz dient hierbei ein Schwarzer
Strahler. Dabei kann der Emissionsgrad (EPS,,:) den Wert 0...1 (entspricht 0...100%) annehmen.

6.2 Kalibrierung des Optris® CTtrans zur Emissionsgradmessung

Das Optris® CTtrans wird werksseitig auf die Emissionsgradmessung voreingestellt. Sie konnen dies uberprifen, indem
Sie die Mode-Taste so lange driicken, bis im Display erscheint U %ESollten im Display U %T angezeigt werden, so
konnen sie mittels der Taste Up oder Down die Einstellung auf U %E verandern. Das Optris® CTtrans ist nun auf die
Emissionsgradmessung eingestellt. Sie erkennen das daran, dass auf dem Display z.B. die Anzeige 27.5E angezeigt
wird.

Durch dauerhaftes driicken des Switch - Schalters wird das Optris® CTtrans in den Kalibriermodus gesetzt. Alternativ
konnen Sie auch die Down - Taste gedruckt halten und das Optris® CTtrans wird nach 5 Sekunden in den
Kalibriermodus wechseln. Das Display zeigt lhnen nun den Energiewert an, der vom Sender ausgestrahlt wird. Wenn
Sie die Switch - Schalter oder die Down - Taste loslassen, wird der Kalibriermodus beendet und das Optris® CTtrans
geht automatisch in den Messmodus uber.

Wenn sich das Optris® CTtrans im Kalibriermodus befindet, konnen Sie die beiden Messkopfe ausrichten (siehe Kapitel
6.2.1).
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Wir empfehlen, fiir die Kalibrierung des Optris® CTtrans eine hochreflektierende Oberflache zu verwenden, z.B.
glanzendes Metall. Dadurch wird ein GroBteil der vom Sender ausgestrahlten Infrarotstrahlung von der
Oberflache reflektiert und vom Empfanger aufgenommen

Sobald der Empfanger die Warmestrahlung vom Sender messen kann, wird der ermittelte Energiewert im Display
angezeigt.

Fiir eine optimale Emissionsgradmessung sollte ein Energiewert von tiber 100.00T erreicht werden. Es gilt dabei die
Faustformel, je groBer der angezeigte Wert umso genauer die Messergebnisse. Sie konnen den Kalibriervorgang
beenden, indem Sie den Switch - Schalters oder die Down - Taste loslassen. Das Optris® CTtrans geht nun
automatisch in den Messmodus Uber.

Im Display wird nun der Wert 10.0E angezeigt. Das bedeutet, dass der Empfanger das gemessene Signal vom Sender
als 10% Emission (entspricht einem Emissionsgrad von 0,1) interpretiert.

Das Optris® CTtrans ist nun kalibriert und fiir die Emissionsgradmessung vorbereitet.
6.2.1 Ausrichtung der Messképfe

Wir empfehlen, zuerst den Sender des Optris® CTtrans zu montieren. Befestigen Sie den Sender im gewiinschten
Winkel und im empfohlenen Abstand.

Sie konnen nun den Empfanger ausrichten. Nach dem physikalischem Prinzip Einfallswinkel = Ausfallswinkel konnen
Sie den Empfanger so justieren, dass dieser einen GroBteil der von der Oberflache reflektierten Infrarotstrahlung
aufnehmen kann.
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Der optimale Abstand zwischen den Messkopfen und der zu messenden Oberflache betragt 5 - 7 cm. Bitte achten
Sie darauf, dass wahrend der Kalibrierung der Strahlengang zwischen Sender, Empfanger und Oberflache frei ist
(Messung an Luft).

Abbildung 6-1 zeigt eine mégliche Ausrichtung der Messkopfe bei der Emissionsgradmessung
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6.3 Anschluss eines optris® CT zur Online-Emissionsgradiberwachung

Sie konnen an das Optris® CTtrans ein CT derart anschlieBen, dass die Emissionswerte vom Optris® CTtrans direkt an
das CT ubermittelt werden. Somit ist eine komfortable Onlineliberwachung maoglich.

Es ist bei dem CT nur mdoglich, Gber eine externe Spannung den Emissionsgrad online zu verandern.
Der Emissionsgrad ist wie folgt definiert: Emission = 1 - Transmission.
Um das CT mit dem Optris® CTtrans zu verbinden gehen Sie bitte wie folgt vor:

Verbinden Sie den Analogausgang des Optris® CTtrans mit dem Funktionseinseingang F2 des CT’s. Als Masseanschluss
konnen sie die GND - Anschliisse vom Optris® CTtrans und CT verwenden.

Bitte beachten Sie, dass der Analogausgang des Optris® CTtrans auf 0...10V eingestellt ist, da der Funktionseingang F2
wie folgt definiert: 0..10V: OV > £=0,1; 9V > &=1; 10V > &=1,1.

Mittels der Software Compact-Connect kann das CT nun auf eine externe Veranderung des Emissionsgrades
programmiert werden. Nahere Informationen dazu entnehmen sie bitte der Bedienungsanleitung des CT.
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7 Alarmausgang

Sie konnen das Optris® CTtrans zur Signalisierung eines Alarmzustandes nutzen. Das bedeutet, dass bei
entsprechender Konfiguration eine Uber- oder Unterschreitung eines einstellbaren Grenzwertes fiir den Emissionsgrad
oder Transmissionsgrad kann an den Alarmausgangen eine fixe Spannung von 3,3 VDC ausgegeben werden.

Als Alarmausgange sind die Anschlussklemmen Pink und Grey definiert, wobei die Anschlussklemme Grey den
Masseanschluss darstellt.

Sie haben die Moglichkeit, einen Alarm Uiber die Anschlussklemmen zu definieren. Dieser Alarm ist zugleich auch ein
visueller Alarm, das heiBt, er wirkt sich aktiv auf die Farbeinstellung des LCD-Displays aus:

=  blau: Alarm 1 aktiv
= rot: Alarm 2 aktiv Achtung nur beim Optris® CT verfiigbar
= grin: kein Alarm aktiv

StandardmabBig ist der Alarm 1 auf normally closed. Somit ist Alarm 1 als High-Alarm vorkonfiguriert..

Diese Voreinstellung kann nur Uiber die Software Compact-Connect geandert werden.

Es ist nicht vorgegeben, dass Alarm 1 ein High - Alarm ist. Es ist lediglich definiert, dass sich bei einer
Uberschreitung des eingestellten Schwellwertes der Zustand normally-closed oder normally open andert.
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7.1 Konfiguration des Alarmausgangs

Standardmabhig ist der Alarm 1 auf 10...110% konfiguriert.

Driicken Sie die Mode - Taste so lange, bis im Display die Anzeige | 85.0 erscheint. Dieser Wert gibt an, dass bei
einem angezeigten Emissionsgrad von 85% der Alarmwert 1 Uberschritten wird. Ab einem Emissionsgrad von 85,1%

wird sich die Displayfarbe in blau verandern und der Alarm 1 wird auf normally open gesetzt.

Mit den Tasten Up und Down konnen Sie nun diesen Schwellwert verandern.
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Anhang A — Visuelle Alarme

Alarm 1 Alarm 2 Alarm status  Blue Green Red Preset
LED LED LED

normally temperature normally temperature 1

Close Below Open Below 1 On Ooff Ooff Standard visual
alarms

Close Below Open Above 1 On off On Standard visual
alarms

Close Above Open Below 0 off on Off Standard visual
alarms

Close Above Open Above 0 Ooff Ooff On Standard visual
alarms

Close Below Close Below 1 On Off On

Close Below Close Above 1 On Off Off

Close Above Close Below 0 Off Off On

Close Above Close Above 0 Off Oon Off

Open Below Open Below 0 off on Off

Open Below Open Above 0 Ooff off On

Open Above Open Below 1 on Off Off Blue backlight

Open Above Open Above 1 On Off On

Open Below Close Below 0 Off Off on

Open Below Close Above 0 Off On Off

Open Above Close Below 1 On off On

Open Above Close Above 1 On off Ooff

Die ersten vier Zeilen sind der Normalmodus (in Verbindung mit TObj als Quelle) zur Visualisierung von Alarmen am
Display (Alarm 1: Low-Alarm [blau]; Alarm 2: High-Alarm [rot]). Bei keiner Alarmaktivierung ist die Displayfarbe griin.
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