Erganzung zur Bedienungsanleitung

ACCTETHNK - Ethernet-Adapter-Kit fir CT/ CTlaser/ CTratio

Lieferumfang

= Ethernet Interfaceplatine

= Ethernet-Adapter inkl. 1 m Verbindungskabel EMV Anforderungen:

= Software CD oder USB-Stick
= Kabelverschraubung M12x1,5
= Schrauben, Kabelbinder

1. Hardware-Installation

®

EG-Konformitatserklarung ( e

Das Produkt entspricht den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und
der allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG.

EN 61326-1:2013 (Grundlegende Priifanforderungen)
EN 61326-2-3:2013

Geratesicherheit von Messgeraten:

EN 61010-1:2010

Dieses Produkt erfiillt die Vorschriften der Richtlinie 2015/863/EU (RoHS) des
Européischen Parlaments und des Rates vom 4. Juni 2015 zur Beschrankung der
Verwendung bestimmter geféahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.

e Die max. Umgebungstemperatur betragt 85 °C fir die

Elektronikbox und 60 °C fiir den Ethernet-Adapter.

e Die dazugehdrige Kommandoliste (CT-CTlaser-CTvideo-

commands-xxxx-xx bzw. CTratio-commands-xxxx-xx) finden
Sie im Installationsordner der Software im Ordner Commands.

Stecken Sie die Ethernet-Interfaceplatine in die dafiir vorgesehene Aufnahme im CT, welche sich neben der
Anzeige befindet. Die richtige Lage ist erreicht, wenn die Schraubenlécher der Platine mit denen des CT
Ubereinstimmen. Dricken Sie das Interface nun nach unten und befestigen Sie es mittels der beiden
mitgelieferten Schrauben M3x5. Tauschen Sie die Blindverschraubung an der CT-Box gegen die
Kabelverschraubung und installieren Sie das Verbindungskabel (Interfaceplatine — Ethernet-Adapter).

Bitte beachten Sie die richtige Anschlussbelegung entsprechend der Ader-Farbkennzeichnung auf der Platine.
Bitte verbinden Sie den Schirm des Verbindungskabels mit dem Elektronikbox-Gehause (innerhalb der

Kabelverschraubung).

Der CT bendtigt eine externe Betriebs-
spannungsversorgung von mindestens 12 V.
Verbinden Sie den Ethernet-Adapter uUber ein
Ethernetkabel mit Inrem Netzwerk.

2. Netzwerk-Installation

Legen Sie die Installations-CD bzw. den USB-Stick in das
entsprechende Laufwerk lhres PC ein. Wenn die Autorun-
Option auf lhrem Computer aktiviert ist, startet der
Installationsassistent  (Installation ~ wizard)  automatisch.
Andernfalls starten Sie bitte CDsetup.exe von der CD-ROM
bzw. vom USB-Stick. Die folgende Anzeige erscheint. Wahlen
Sie bitte Install Ethernet Driver. Bei Verwendung des USB-
Sticks finden Sie den Treiber im Installationsordner unter Driver
und Ethernet.

Compact Connect

Install Adapter Driver
Install Ethernet Driver
EXIT
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Erganzung zur Bedienungsanleitung

Welcome to the Digi RealPort Setup
Wizard

This wizard will help you to manage Digi RealPort on your

Digi's patented RealPort® software enables your
application to access vour seral device over the network
as if it is connected to a local COM port.

Pleass select an option:
* Add a New Device
" Remove an Existing Device

" Update Digi RealPort Software

To cortinue, click Mext.

| Weiter > Abbrechen |

Wabhlen Sie Add New Device und driicken Sie Weiter.

Describe the Device
Enter infformation far the device you would like to use.

Device Model Name:
|CT Ethemet Adapter
MNetwork Settings

COM Port Settings Device Features

¢ |P " MAC ¢ DNS ¢ TCP-L No. Ports: W Encryption
@ ™ Authentication

Default Network Profile: iy Ful

‘TCP: Typical Settings j coms? :I'

RealPort TCP: ™ Skip Modem PrP

FTa) = ,ﬁ Install Options...

[~ Wait for COM open request

Help

< Zurick | Fertig stellen | Abbrechen |

Der folgende Bildschirm zeigt noch mal alle Einstellungen.
Betatigen Sie Fertig stellen.

Welcome to the Digi RealPort Setup
Wizard

This wizard will help you to manage Digi RealPort on your
system.

Digi's patented RealPort® software enables your

application to access vour seral device over the network
as if it is connected to a local COM port.

Pleass select an option:
" Add a New Davice
¥ Remove an Existing Device

" Update Digi RealPort Software

To cortinue, click Next.

| Weiter > | Abbrechen |

Zum Deinstallieren eines Adapters gehen Sie genau so vor,

wie unter Netzwerk-Installation beschrieben. Wahlen Sie
Remove an Existing Device und danach Weiter.

Select Device
From the list below, select the device you would like to use.  your device is not in
the list, select <Device not listed = and click Mext.

Devices found on your netwaric:
IP Address  +
-;+192.168.49.184
$# Device-nitisted RealPort>
ﬁ <Device not listed >

MAC Address
00:40:9D:4D:DA:10

Model
CT Bhemet Adapter

Don't see your device ? Click here for help

Refresh

< Zurick | Weiter > Abbrechen |

Die IP- und MAC-Adresse des Ethernet-Adapters erscheint in

der Ubersicht. Die MAC-Adresse finden Sie ebenfalls auf
dem Ethernet-Adapter. Markieren Sie den Adapter und
betétigen Sie Weiter.

Installing Digi RealPort
Flease wait while your Digi RealPort device is installed.

Instaling Multiport Serial devics

Das Gerat wird im Netzwerk installiert.

Select Device(s) to Remove
From the list below, select the device or devices you would lke to remove and
click Mext. Use the Ctr key to select multiple devices.

Devices installed on your computer:
Name __* | IP Address
SCT Ethemet Adapter (192.168.49 178)  192.168,49.178
.+ CT Bthemet Adapter #2 (192 168.45.184) 192 16849184

00:40:9D:4D-DA:10

Deselect All Select All

< Zurick Weiter > | Abbrechen ‘

In der folgenden Ubersicht werden alle auf dem PC
installierten Ethernet- Adapter angezeigt. Wahlen Sie den/
die zu entfernenden Adapter aus und betéatigen Sie Weiter.
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Erganzung zur Bedienungsanleitung

3. Direktverbindung zu einem PC

Bei einer direkten Verbindung zwischen Ethernet-Adapter und PC miissen dem Adapter und dem PC eine feste
IP-Adresse zugeordnet werden. Offnen Sie dazu nach der Netzwerk-Installation den Windows-Geratemanager
(Start/ Systemsteuerung/ System/ Hardware/ Geratemanager).

Aktion  Ansicht  ?

m S 2m 3

= Ay’ Anschlisse (COM und LPT)
# CT Ethernet Adapter - Port 1 {COMS3)
r;y' (T Ethernet Adapter =2 - Port 1 (COMS7)
néyi ECP-Druckeranschluss (LPT1)
r;y' Kommunikationsanschluss (COM1)
@, Audio-, Video- und Gamecontraller
Batterien
Bluetooth-Gerate
W Computer
< DVD/CD-ROM-Laufwerke
+ [¥g Eingabegerate (Human Interface Devices)
+ j Grafikkarte
+ @ IDE ATA/ATAPI-Controller
+| gy [EEE 1394 Bus-Hostcontroller
+-5g® Laufwerke
+ J Mé&use und andere Zeigegerate
=) Mehrfachadapter (seriell)
5 CT Ethernet Adapter =2 (192, 163,42, 134)
) CT Ethernet Adapter (192, 168,42, 178)
+ l, Modems
+ j Manitore
+- Bl Metzwerkadapter
+ S PCMCIA- und Flash-Speichergerate
+- [i PCMCIA-Adapter
+ \> Personal identification devices
+ ﬂ Prozessoren
+ ,’; Secure Digital-Hostcontroller

Datei

F [ [

Wahlen Sie aus der Liste Mehrfachadapter (seriell). Durch
Doppelklick auf den gewiinschten Ethernet-Adapter 6ffnet
sich ein Eigenschaften-Fenster.

(= CT Ethernet Adapter Configuration and Management - Windows Internet Explorer

y+ (&l 192,163,48.184

i Favoriten | & (T Ethemet Adapter Configuration and Management

3 @ - Seite - Sicherheit ¥

Allgemein | Advanced | Treiber || Details

Digi RealPort Driver and Setup
Copyright 1558-2010 Digi Intemational Inc.
Protected by U.S. Patent No. 8,047 315. Patents Pending.

Device Information
Model Name: CT Ethemet Adapter

Mo. of Parts: 1

IP Address: 152.168.45.184
TCP Port: 771
Connection: Connected
Device UL

Securiy: Encryption Off

Properties. ..

| ok

l l Abbrachen l

Offnen Sie in diesem Fenster die Registerkarte Advanced.
Neben Device Ul befindet sich ein Link mit der Netzwerk- IP-
Adresse.

Exgas - @ |

CT Ethernet Adapter Configuration and Management

Home
('}\T‘:tﬂ:';:("““ Getting Startad
Serial Ports Tutorial ~ Not sure what to do next? This Tutorial can help.
GPIO
Alarms System Summary
System
Remote Management Model:  CT Ethernet Adapter
Users 1P Address:  192.168.49.184
MAC Address:  00:40:9D:4D:DA:10
Management
Serial Ports
Connections Description:  None
L Contact:  None
Administration Location:  None
File Management
Backup/Restore )
Update Firmurare Device ID:  00000000-00000000-00409DFF-FF2BEGS7
Factory Default Settings
System Information User Interface
Reboot Web Interface (Default):  Enabled
Logout Custom Intarface:

@ Help

Copyright © 2003-2008 O

GmbH Al rights
.de

v

@ mtemet

/3 v ®0% -

Durch Betétigen des Links 6ffnet sich in Inrem Web-Browser die Konfigurationsseite fur den Ethernet-Adapter. Der PC muss
hierzu mit dem Internet verbunden sein. Wahlen Sie Network (Navigation links; unter Configuration).
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Erganzung zur Bedienungsanleitung

{2 CT Ethernet Adapter Configuration and Management - Windows Internet Explorer

Configuration

@.\, PR le) 182,185,43,134 DIEICIENR ] [[#]-
i Favoriten | @ CT Ethemet Adapter Configuration and Management B B 5 @ - Seter Sgerhet- Expase @ 7
CT Ethernet Adapter Configuration and Management

@ Heb
Home Network Configuration

T = IP Settings

Serial Ports

GPIO O obtain an [P address automatically using DHCP =

Alarms @ Use the following IP address:

System .

Remate Management IP Address:  |192.16849.184

Users * Subnet Mask:  |255.255.265.0
Management Default Gateway: 19216849254

Serial Ports

Connections
= Changes to DHCP, IP address and Subnet Mask require a reboot to take effect.

» Network Services Settings

Administration
File Management
Backup/Restore
Update Firmware
Factory Default Settings
System Information
Reboot

» Advanced Network Settings

Logout

Copyright & 2003-2008 Optris GmbH Al rights reserved.
ptris.de

@ Internet 5~ ®100% -

[Fertia

In der Eingabemaske unter Use the following IP address kdnnen Sie nun eine feste IP-Adresse vergeben.

Schlie3en Sie die Eingabe mit Apply ab.
Fir eine Kommunikation mit dem Adapter miissen Sie nun noch die Netzwerkeinstellungen am PC konfigurieren.

Offnen Sie dazu die LAN-Einstellungen (Start/ Systemsteuerung/ Netzwerkverbindungen):

Erweitert 7 o

X9 H

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras

@Zuru:k - Q lﬁ} /:USuchen [ orener [z

| B wechsein zu

Adresse | @ Netzwerkverbindungen
Name Typ Status Gerstename Rufnummer oder Hostad..
Assistent
[55] assistent fur neve Verbindungen Assistent
DFU
= BluetoothConnection DFUl Verbindung getrennt, mit...  Agere Systems HDA Mod...
LAH oder Hochgesc itsinternet

1334 Netznerkadapter
Intel(R) PRO/Wireless 39...
Sroadcom Netlink (TM) G...

Yerbindung hergestelt, ..
Nicht verbunden, mit Fir...
Verbindung hergestelt, ..

LAN oder Hochgeschwi
LAN oder Hochgesd
LAN oder Hochgeschi

L. 1394-verbindung
P Drahtiose Netzwerkverbindung

< X
[Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet

Markieren Sie LAN-Verbindung und 6ffnen Sie die Einstellungen (rechte Maustaste)

- Eigenschaften von LAN-Verbindung Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)

Allgemein |Em‘ertert Algemein |

|P-Einstellungen kénnen automatisch zugewissen werden, wenn das
Netzwerk diese Funktion unterstitzt. Wenden Sie sich andemfalls an
den Netzwerkcadministrator, um die geeigneten |P-Einstellungen zu
beziehen

() |P-Adresse automatisch beziehen

Verbindung herstellen uber;
| BS Broadeom Netlink (TM) Gigabt Ether |

Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:

Bl Cliert fur Microsoft-Netzwerke (® Folgende IP-Adresse verwenden:
B Ditei- und Druckerfreigabe fur Vicrosoft-Netzwerke P Adresse
gQU S-Paketplaner
Intemetprotokoll (TCP. Subnetzmaske . .

Instalieren

Beschreibung

MNetzwerke ermaglicht.

TCP/IP, das Standardprotoleoll fir WAN-Netzwerke, das den
Datenaustausch Uber verschisdene, miteinander verbundene

(&) Folgende DNS-Serveradressen verwenden

[ . - ]

Bevorzugter DNS-Server:

Altemativer DNS-Server.

[[] Symbol bei Verbindung im Infobersich anzeigen

Benachrichtigen, wenn diese Verbindung eingeschrankte oder
keine Konnektivitat besitzt

Doppelklick auf Internetprotokoll (TCP/ IP)

Geben Sie hier eine feste IP-Adresse fir den PC ein. Beachten Sie,
dass die ersten drei Blocke (Bsp.: 192.168.049) mit der IP-Adresse
des Adapters Ubereinstimmen missen. Betéatigen Sie OK. Die
Installation ist damit abgeschlossen.
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Erganzung zur Bedienungsanleitung

4. Einstellungen in der Software CompactConnect/ CompactPlus Connect

Nach erfolgreicher Netzwerkinstallation des Ethernet-Adapters koénnen Sie die Software CompactConnect/
CompactPlus Connect starten.

Nur bei der Software CompactConnect erforderlich:

Dezimaltrenner

. . .. .. . Wi bei icherten Datel
Damit ein lber Ethernet verfiigbares Gerét gefunden [ vierrung be ngespeicherten Daten | @ system

. .. . . . .. Nach "Stopp " speich MNutzerdefiniert:
wird, miissen Sie zunéchst im Menl unter Extras/ L S e Otaerdefines
Optionen die Funktion Suche auch Nicht-USB- S”d’e = Titelzeie der Anwendung
Gerite aktivieren: [ Gerat automatisch suchen (®) Programmname

[[IMessung automatisch starten (O Nutzerdefiniert:
[ 5chaltfidche fiir LASER anzeigen CompactConnect 1.10.5

[Jwarnung bei LASER AN FeelTeTen

[ schaltfische firr video anzeigen @ °C OF

[]csjcsm - Einganasiiberwachung
System Prioritdt

Des Weiteren sollten Sie unter Messung/
Einstellungen noch die Kommunikationsart auf

Standard setzen. Damit wird der sogenannte Polling- _
Modus aktiviert (bidirektionale Kommunikation). Max. Anzahl von Datenwerten 1000 x

‘Wenn max. Anzahl von Datenwerten erreicht ...

) Stopp (®) Uberschreiben
Bendtigter Speicher 45,8MB
Aufnahmeintervall {gleich -
Diagrammaufldsung): 1ms -
Aufnahmezeit: 16 Min, 40 Sek

Kommunikationsart
() Auto (empfohlen)

Oaet

5. Ricksetzen des Adapters

Der Ethernet-Adapter kann auf die Werkseinstellung zuriickgesetzt werden. Bitte nutzen Sie einen
Kugelschreiber um den Resetknopf (Loch an Oberseite des Geh&uses) zu betétigen:

Schalten Sie die Spannungsversorgung zu wahrend Sie den Resetknopf gedriickt halten.

Nach wenigen Sekunden sehen Sie ein Blinken der griinen LED (Netzwerkanschluss).

Warten Sie bitte, bis die griine LED ein 1-5-1 Muster Y blinkt, dann lassen Sie den Resetknopf los.

Warten Sie, bis der Adapter neu bootet. Wahrend dieser Zeit wird die Konfiguration auf die Werkseinstellung
zuriickgesetzt.

= Wenn Sie den Adapter ausschalten, bevor Sie den Resetknopf loslassen, wird die Konfiguration nicht zurlickgesetzt.
= Wenn Sie den Adapter ausschalten, kurz nhachdem Sie den Resetknopf losgelassen haben, wird der Adapter eine
undefinierte Konfiguration aufweisen (ggf. sind nur einige Werte zurtickgesetzt).

Y plinken — Pause — 5xblinken — Pause — blinken

Nach dem Ricksetzen arbeitet der Adapter im DHCP-Modus. Wenn Sie eine Direktverbindung zu einem
PC herstellen wollen, folgen Sie bitte dieser Anleitung, Kapitel 3.
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Kommunikation tber Raw TCP/IP

Die optionale Ethernet-Schnittstelle fir CT (Ratio)-Gerate wird in erster Linie beworben, um einen virtuellen COM-
Port mit einem Windows-PC zu implementieren. Als Alternative kann diese Schnittstelle aber auch fiir eine
Kommunikation Gber "Raw TCP/IP" auf jeder beliebigen Computerplattform verwendet werden.

Die Ethernet-Schnittstelle wird fir die Verwendung mit einem virtuellen COM-Port vorkonfiguriert ausgeliefert,
kann aber leicht fiir ein "Raw TCP/IP"-Protokoll umkonfiguriert werden.

1. Um Uber Raw TCP/IP kommunizieren zu kénnen, muss das CT mit der Ethernet-Schnittstelle mit Strom
versorgt und an ein Netzwerk mit einem DHCP-Server angeschlossen sein. Als Alternative zum DHCP-
Server kann auch eine feste IP-Adresse vergeben werden.

2. Ermitteln Sie die IP-Adresse der Ethernet-Schnittstelle. Das "Digi Device Discovery Utility" von der Digi-
Website (www.digi.com) kann zu diesem Zweck verwendet werden.

= Digi Device Discovery - (i} X
P Address MAC Address Name Device
e ... <:..0;) oc:osoicisnss CTEbemet Mo

1

3. Geben Sie diese IP-Adresse in die Adresszeile lhres Internet-Browsers ein. Die Startseite der Ethernet-
Schnittstelle sollte angezeigt werden.

- CT Ethernet Adapter Configurat X +

< ¢ @ © & 192168.0.103/hon . @ o

CT Ethernet Adapter Configuration and Management

— _

Configuration Getting Started

Tutorial Not sure what to do next? This Tutonal can help.
GPI

Alarms System Summary
System
Remote Management Model: CT Ethemet Adapter

Users IP Address: 192.168.0.103
MAC Address: 00:40:9D:C1:97:93

Management
senal Poet

4. Wahlen Sie “Serial Ports” aus

- S EIemet ACapser Config s .

&« C ® © & 192.168.0.103/cont t fo.ht LI OB +4

CT Ethernet Adapter Configuration and Management

Home Serial Port Configuration
CO."";"G\U":"”" Pg Description  Profile Serial Configuration
Sartal Poris q Port 1 ,Nonc TCP Sockets 9600 8N1

GPIO

Alarms

Cuetam

ACCTETHNK-MAD-D2020-10-A
6/9


http://www.digi.com/

Erganzung zur Bedienungsanleitung

5. Wahlen Sie “Port 1” aus

CT Ethernet Adapter Configuration and Management

Home
Configuration Serial Port Configuration
Network .
Senal Ports ~ Port Profile Settings
i’PIO Current Port Profile:  RealPort Change Profil
: e The RealPort Profile allows you to map=ree port to the senal port.
o

6. Wahlen Sie “Change Profile” aus

CT Ethernet Adapter Configuration and Management

o Select Port Profile...

Configuration
Network Profiles allow you to easily configure senal ports by only displaying those tems that are relevant to the current profile.
Serial Ports Select the profile below that best matches your configuration,
GPIO
Alarms ) RealPort
System The RealPort Profile allows you to map a COM or TTY port to the senal port. More,
Remote Management
Users -
L Console Management
Management

cerialt The Console Management Profile allows you to access a device's console port over a network connection, More.,
enal Ports

Connections

Administration
File Management
Backup/Restore

rofidle allows a senal device to communicate over a TCP network. More

Update Firmware L UDP Sockets
Factory Default Settings The UDP Sockets Profile allows a senal device to communicate using UDP. More,
Information
O serial Bridge
Logout The Senal Bndge Profile configures one side of a senal bndge. A bndge connects two senal devices over the network

' Local Configuration
The Local Configuration Profile allows you to connect standard terminals or terminal emulation programs to the senal

O Modem Emulation
The Modem Emulation Profile allows you to configure the senal port to act as a modem. More...

O Custom
The Custom Profile is an advanced option to allow full configuration of the senal port. More,,

(=

7. Markieren Sie "TCP-Sockets", klicken Sie auf "Apply", dann sollte der folgende Bildschirm angezeigt

werden:
CT Ethernet Adapter Configuration and Management

Hame Serial Port Configurat
Co.nﬁqumhon ¥ Port Profile Settings

Network

Serial Ports Current Port Profile:  TCP Sockets Change Profile

GPIO The TCP Sockets Profile alows a senal device to communicate over a TCP network.

gams TCP Server Settings

System

::m:!” Management Connect directly to the senal device using the following TCP ports on the network.

er

Management 4 Enable Teln < Jiaing TCP Port: 2001 [ Enable TCP Keep-Alve

Senal Ports —

Connections < ] Enable Raw TCP access using TCP Port: 2101 Enable TCP Keep-Alive
Administration B4 Enable Secure Socket access using TCP Port: 2601 L Enable TCP Keep-Alive

ACCTETHNK-MAD-D2020-10-A
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Erganzung zur Bedienungsanleitung

8. Stellen Sie sicher, dass "Enable Raw TCP access using TCP Port:" angekreuzt ist, notieren Sie sich die
Porthummer "2101".

9. Scrollen Sie nach unten zu "Basic Serial Settings" und klicken Sie auf dieses Dreieck.

P Basic Serial Settings

P Advanced Serial Settings

10. Eine Seite zur Konfiguration der seriellen Schnittstelle sollte angezeigt werden.

CT Ethernet Adapter Configuration and Management

Home Serial Port Configuration

co.l.l'll'jllfi‘lll(lﬂ » Port Profile Settings
Network
Senal Ports ¥ Basic Serial Settings
GPIO
Alarms Descnption:
System
Remote Management
Ahaiie Baud Rate: 9600
Data Buts:
Management
Senal Ports Parity: None

11. Stellen Sie sicher, dass die gewahlte Baudrate mit der fir das CT-Instrument (Ratio) eingestellten
Baudrate Ubereinstimmt, klicken Sie auf die Schaltflache "Apply".

12. Jetzt kann jedes TCP/IP-Client-Programm verwendet werden, um eine Verbindung zur IP-Adresse der
Ethernet-Schnittstelle mit der Port-Nummer "2101" herzustellen. Die Kommunikationsbefehle fir das CT
(Ratio)-Gerat kénnen verwendet werden, d.h. der binare Befehl "Ox01" zur Abfrage des primaren
Temperaturwerts. Das Netzwerkmonitor-Programm "Wireshark" zeigt die Daten im Netzwerk an (nur ein
einzelnes Byte "0x01" als Nutzlast, das vom Host mit der IP-Adresse 192.168.0.100 an die Gerate mit der
IP-Adresse 192.168.0.103 gesendet wird).

M LAN-Verbindung 6 —

File Edit View Geo Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

dm 7@ MABRQe==F oS @8 aH

filtey

Mo. Time Source Destination Protocol  Length Info

95 126.987323 192.168.8.1 239.255.255.258 SSDP 372 NOTIFY * HTTP/1.1

96 127.@@835@ 192.168.8.1 239.255.255.258 SSDP 319 NOTIFY * HTTP/1.1

97 127.1@915@ 192.168.8.1 239.255.255.258 SSDP 374 NOTIFY * HTTP/1.1

98 127.21@366 192.168.8.1 239.255.255.258 SSDP 384 NOTIFY * HTTP/1.1

99 131.122115 88:21:02:00:23:24 Broadcast ARP 42 who has 192.168.@.1832 Tell 192.168.8.100
1668 131.123332 HOST oar_cl:97:93 CT Rat|o a:24 ARP 64 192.168.8.183 is at @@:48:9d:c1:97:93 [ETHY
181 131.123378 ——.-b8.06.108 - TCP 66 62878 + 2181 [SYN] Seq=8 Win=6424@ Len=8 MY
182 131.126269 - il AL e TCP 62 2181 + 62878 [SYN, ACK] Seq=8 Ack=1 Win=819
183 131.126334 192.168.06.108 TCP 54 52878 + 2181 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328
184 134.147548 Py oo ] 197, T, 1Y TCP 55 62878 + 2181 [PSH, ACK] Segq=1 Ack=1 Win=13]
185 134.168184 192.168.8.183 192.168.8.108 TCP 6@ 2181 + 62878 [PSH. ACK] Sea=1 Ack=2 Win=81

-

Flags: @x@18 (PSH, ACK)

Window size value: 513

[Calculated window size: 131328]
[Window size scaling factor: 256]
Checksum: @x3237 [validation disabled]
Urgent pointer: @

[SEQ/ACK analysis]

@0 48 9d cl 97 93 00 el 02 @0 2a 24 98 08 45 00  .@...... .. *g, .E.
82 29 a9 bd 42 @2 B2 6 09 B0 cP a3 @0 64 c@ ald

8@ 67 5 96 @8 3 6 48 c6 38 45 T9 be 58 18 g .5e& H.BE..P.
8838 2 81 82 37 @0 I
Payload
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Erganzung zur Bedienungsanleitung

Das CT (Ratio)-Gerat mit der IP-Adresse 192.168.0.103 antwortet dem Host mit der IP-Adresse
192.168.0.100 mit 2 Bytes 0x09c0 (zuerst MSB), die die Temperatur angeben.

Um die Temperatur in °C zu berechnen, subtrahieren Sie 1000 von diesem Wert und dividieren Sie diese
Zahl durch 10 (0x9c0=2496 dezimal, (2496-1000)/10=149,6 °C).

M +LAN-Verbindung &

File Edit View Go Capture Analyze Statistics  Telephony Wireless  Tocols  Help

am @ RRAER Se=2EF L 5EaAqQqn

[_. | Apply a display filter ... <Ctrl-/=

Mo, Time Source Destination Protocol  Length Info
9% 126.987323 192.168.8.1 239,255,255.,258 55DP 372 NOTIFY * HTTP/1l.1
95 127.883358 192.168.8.1 239,255,255.,258 55DP 319 NOTIFY * HTTP/1l.1
97 127.189158 192.168.8.1 239,255,255,258 S5DP 374 NOTIFY * HTTP/1l.1
98 127.218366 192.168.8.1 239,255,255,258 S5DP 384 NOTIFY * HTTP/1l.1
99 131.122115 88:21:02:88:23:24 Broadcast ARP 42 who has 192.168.8.183
1@e 131.123332 Digiboar c1:97:93 2@:el:82:88:2a:24 ARP 64 192.168.0.183 is at

CT-Ratio o 1Host 8. 103

183 151.126334

e 54 62878 -+ 2181 [ACK] Se
184 1534.147548 g Sl 010 1492.1b8.8.183 e 55 62878 -+ 2181 [PSH, AC

185 134.1608184 92.168.8.183 52.168.08.164 e 6@ 2181 =+ 62878 [PSH. AC

[Window size scaling factor: 1]
» Checksum: @x2e3l [validaticn disabled]
Urgent pointer: @
» [SEQ/ACK analysis]
v Data (2 bytes)
Data: @9ca
[Length: 2]
82 21 B2 B8 23 24 8B 48 9d cl 97 93 88 88 45 88 A T E.
@@ 2a 82 53 8@ @@ 3c @6 fa 5T c@ a3 @@ 67 c@ ad P T -

B0 64 @3 35 f5 06, W, O be 65 26 48 c7 50 18  .d.5..8E ..e8H.P.
28 @8 Ze 319@@@9@@9 1.1 ...

Temperature as Payload

*

== = ]
[ < x]

=)
&
L fak

& & & @

dazugehdrige Kommandoliste (CT-CTlaser-CTvideo-commands-xxxx-xx bzw. CTratio-commands-

@ Die Befehlssyntax und das Datenformat entnehmen Sie bitte der seriellen Befehisliste. Die
xxxx-xx) finden Sie im Installationsordner der Software im Ordner Commands.
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