USB-Server Gigabit 2.0 - Kurzanleitung

Spannungsversorgung

24-48V DC -

24 V-Netztell oder Power over Ethernet [Artikel-Nr.: ACPIPOE]

System-LED (griin/ rot) USB-LED (grun/ rot)

GRUN AN Versorgungsspannung und System OK GRUN AN Der USB-Port wird von einem Rechner im Netzwerk
verwendet

GRUN blinkend Systemstart, Firmware-Update oder Reset auf ROT AN Der USB-Server hat die USB-Spannungsversorgung

die Werkseinstellungen des Ports z. B. aufgrund von Uberlast oder kurzzeitig

durch Ausbinden des USB-Gerétes abgeschaltet

Rot AN Systemfehler

Software

Installieren Sie von der Software-CD (Verzeichnis: USB-Server) die beiden Programme:

e WuTility
e USB Redirector (USB-Umlenkung)

Lieferumfang

= USB-Server Gigabit 2.0
= 24 V-Steckernetzteil

= Ethernetkabel, 1 m

= Kurzanleitung

e Es wird nur der USB-Server Gigabit 2.0 (Artikel-Nr.: ACPIUSBSGB) unterstutzt, der direkt tiber
@ Optris bestellt wird!
e PIX Connect Software-Version Rel. 3.1.3011.0 oder héher

Anschlussvarianten USB-Server

Modell max. max. Anzahl von Geraten
Geschwindigkeit an einem USB-Server
Pl 160 IR 120 Hz 2
P1 200/ 230 IR+VIS 128 Hz 1
IR 128 Hz 2
P1 400i/ 450i IR 80 Hz 1
27 Hz 2
P1 640 IR 32 Hz 1
P1 1M/ 08M/ 05M IR 27 Hz 2
32 Hz 1
80 Hz 1
1 kHz 1
Pyrometer IR - 2
Pl + Pyrometer IR - 2 How-to Video
Xi 400 IR 80 Hz 1 https://www.optris.de/video-
27 Hz 2 tutorial-pi-kamera-und-usb-
Xi + Pyrometer IR - 2 server
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1. Direkte Verbindung des USB-Servers Gigabit 2.0 [ACPIUSBSGB] (Punkt-zu-Punkt)

Installation

J—

=

PC

PIX Connect /
CompactConnect

|

PoE

:

24V DC or Power over Ethernet

Bei einer direkten Verbindung mit einem PC missen sowohl der USB-Server als auch der PC eine feste IP-
Adresse verwenden, da hier kein DHCP-Server zur Verfiigung steht. An lhrem PC miissen Sie einmalig folgende
Einstellungen vornehmen (je nach Betriebssystem kann die Vorgehensweise etwas von der hier beschriebenen
abweichen — diese Beschreibung bezieht sich auf ein Windows 7-System).

1. Gehen Sie auf Systemsteuerung; 6ffnen Sie Netzwerk- und Freigabecenter.

Zeigen Sie die grundlegenden Informationen zum Netzwerk an, und richten Sie
Verbindungen ein.

. | Gesamtibersicht anzeigen
LY o (*]

your computer your current network Internet

Aktive Netzwerke anzeigen Verbindung herstellen oder trennen

L.:h your current network Zugriffstyp: Internet
hE Doménennetzwerk Verbindungen: W LAN-Verbindung

2. Gehen Sie auf LAN-Verbindung — das Statusfenster [1] wird angezeigt. Gehen Sie nun auf
Eigenschaften.

3. Markieren Sie im Eigenschaften-Fenster [2] jetzt Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) und
gehen Sie dann erneut auf Eigenschaften.

T Status von LAN-Verbindung | U Eigenschaften von LAN-Verbindung =5 Eigenschaften von Intemetprotokoll Version 4 (TCP/APv4) L Mt |

Allgemein Metzwerk | Freigabe Allgemein

Verbindung herstellen Gber:

Verbindung Ip-Einstellungen konnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an
_— - N " z
TPva-onnektiitst: Kein Interne tzugriff i Intel{R) Ethemet Cannection [217-LM den Netzwerkadministrator, um die geeigneten [P-Enstellungen u
IPv6-Konnektivitat: Kein Netzwerkzugriff beziehen.

.
Medienstatus: Aktiviert () IP-Adresse automatisch beziehen
Diese Verbindung verwendet folgende Hemente -
Dauer: 05:20:36 = | ©) Folgende IP-Adresse verwenden: ff
- o o i -
Ubertragungrate: Lot 9% Clint fiir Microsoft-Netzwerke

1B} (105 Paketplaner IP-Adresse:

B Daiei-und Druckerfreigabe fi Microsof-Netzwere Subnetzmaske:

Standardgateway:
. i E/A7 Treiber fur Verbindungsschicht- 1 opologieerkennun...
Aktivitat - Antwort fiir Verbindungsschicht-Topologieerkennung DNS-Gerveradresse automatisch beziehen
cesendet "'. Empangen (@ Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
- L L~
Bytes: 251,513,380 | 2,818,491,350 Beschreibung Alternativer DNS-Server:

TCF/IP, das Standardprotokoll fir WAN-Netzwerke. das den
Datenaustausch Uber verschiedene., miteinander verbundene

= = Netzwerke emoglicht [ Einstellungen beim Beenden tberpriifen
I ¥ Eigenschaten I[ HDeaktivieren | [ Disgnose | e

st | o |

(1] (2] (3]
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4. In der Registerkarte Allgemein [3] aktivieren Sie das Kontrollkastchen Folgende IP-Adresse
verwenden.

5. Geben Sie nun eine benutzerdefinierte IP-Adresse fir lhren PC ein (z. B. 192.168.0.1).

Eigenschaften von Intemnetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) @

man | Wenn Sie zwischen einer benutzerdefinierten IP-Adresse

T ——— und einem DHCP-Server wechseln mdchten, empfiehlt sich

g etmerloaminstatr, un de gsgreen > Ersishngen 2 folgende alternative Konfiguration: Unter der Registerkarte

e Allgemein das Kontrollkéstchen IP-Adresse

e 2.6, 0 . 1 automatisch beziehen auswahlen und auf der
o R Registerkarte Alternative Konfiguration auf
S Benutzerdefiniert gehen und dort eine

@ Folgende DNS-Serveradressen verwenden: ben utzerd efl n Ie rte Ad reSSe e I n geben :

Bevorzugter DNS-Server:

Altermativer DNS-Servers Eigenschaften von Intemetprotokoll Version 4 (TCP/IPve) (s ety Eigenschaften von Internetprotokall Version 4 (TCP/Pvd) |0 ]

[ Enstelungen beim Beenden tberprifen @ [ loemen [Almmateronfguaton] [ lgenen] Aterste Konfauraton

1PEinstellungen kénnen automatisch zugewiesen werden, wenn das Geben Sie alternative IP-Einstellungen an, fals dieser Computer in
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an mehreren Netzwerken verwendet wird,

den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu
beziehen.

*) Automatisch zugewiesene, private IP-Adresse

@) [P-Adresse automatisch bezishen e

(©) Folgende [P-Adresse verwenden:

- IP-Adresse: 192.165. 0 . 1
Subnetzmaske: 255.255. 0 . 0
Standardgateway:

® DNS-Serveradresse sutomatisch beziehen Sevorzugter DNS-Server:

(7 Folgende DNS-Serveradressen verwenden: Alternativer DNS-Server:
Bevorzugter WINS-Server:
Alternativer WINS-Server:

Einstell beim Beenden tberpriife:
netEngen bem Besnden therpritEn ] Geanderte Einstelungen beim Beenden iberpriifen

Starten des Programms WuTility

6. Um die Netzwerkeinstellungen des USB-Servers zu &ndern, starten Sie das Programm WuTility:
vz Unbenannt - WuTility B

Datei Gerit Keonfiguration Firmware Optionen Hilfe
D = [=] &) Fal ‘ ® 5
MNeu Offnen  Speichern Scannen Registrierg. Hilfe Info
Ethernet-Adresse  IP-Adresse  Produktnummer  Produktname Version

n 00c03d:07055e 192168.0.3 #53662 / TBI00979 USB-Server Industry Gigabit 115

Bereit MUM

Unabhangig von den Netzwerkeinstellungen des USB-Servers wird dieser jetzt angezeigt(falls nicht,
aktualisieren Sie die Ansicht einfach mit Scannen).

Sollten Probleme beim Finden von angeschlossenen USB-Servern bestehen, muss folgende
Einstellung tberpruft werden:

wr. Unbenannt - WuTility Inventarisierungsmethode festlegen ==
Datei  Gerst Konfiguration Firmware [(Optionen | Hilfe
&) = Doppelklick auf Listenelement » Jokale Broadeasts (UCHT empfohien)
Neu Offnen _ Speichem | SC pjtionen bei Programmstart »

Ethemet-Adresse IP-Adresse Pro Passworter speichem? ) globaler Broadcast, Interface auswahlen
¥ AnRegistrierung erinnern?
v Neue Gerate einsortieren?

Symbolleiste »
Spalten einrichten...

Adressbereich hervorheben...

Inventarisierungsmethode...
Dieser Rechner scheint mit nur einem Netzwerk verbunden zu sein. Die hierfiir

XML Konverter Online-Update v empfohlene Inventarisierungsmethode ist “glabaler Broadcast”,

1. Unter Optionen/Invertierungsmethode, globaler Broadcast auswahlen.

7. Markieren Sie den USB-Server und betatigen dann IP-Adresse:
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<
IP-Adresse

Unbenannt - WuTility

Datei Gerdt Konfiguration Firmware Optio) i
o = (=] &) W
Neu Offnen  Speichern Scannen || IP-Adresse

Ethernet-Adresse  IP-Adresse  Produktnummer
| [l 0003d:07055¢

Produktname
192168.03 #53662 / TBI00IT9

Bereit

ol
o 2 i)
Browser | Registrierg. Firmware Hilfe Info
Wersion
USB-Server Industry Gigabit 1.15
NUM

8. Die Standardeinstellung des USB-Servers ist DHCP. Bei einer direkten Verbindung zu einem PC mussen
Sie dem Gerét eine statische IP-Adresse geben. Beachten Sie, dass der Netzwerkteil der Adresse
identisch mit dem Netzwerkteil der IP-Adresse des verbundenen PC sein muss (also: 192.168.0). Der
Hostanteil muss eine andere Ziffer als die benutzerdefinierte IP-Adresse lhres PCs haben (also
beispielsweise: 192.168.0.2):

%

=)

) dynamisch (DHCF)
(@) statisch

1P-Adresse (muss
sindeutig ssin):

192 =

168

0

Adressbereich;

ERET = m—

Diese Adresse ist maglichenneise noch frei.

Vorgabe

Windows-Netzwerk -

Subnetzmaske: 255 255 . 285 0
Standardgateway: O o 0 0
DNS-Server A:

DNS-Server B

9. Gehen Sie nun auf Weiter und danach auf Fertig stellen. Die Netzwerkverbindung zwischen PC
und USB-Server wird nun hergestellt und das Programm WuTility kann beendet werden.

e Unbenannt - WuTility

Iy

Datei Gerdt Konfiguration Firmware Optionen  Hilfe

0O = =] (50

Neu GOffnen  Speichem | Scannen

& L1

‘ Hilfe Info

Registrierg.

Ethernet-Adresse IP-Adresse  Preduktnummer  Preduktname Version

1 00c03d:07055 192168.0.2 #53662 / TB00979 USB-Server Industry Gigabit 115

Bereit

Starten der USB-Umlenkung (USB Redirector)

10. Starten Sie jetzt die USB Umlenkung. Das lokale Netz wird automatisch nach verfligbaren USB-Servern
durchsucht (falls nicht, aktualisieren Sie die Ansicht einfach mit Datei/ Neu).

[1] Unbenannt - W&T USB-Umlenkung

|

Datei Bearbeiten Gerdte Optionen Hilfe

[ = =] [3P]

Neu  Offnen Speichem | Scannen Einfugen

-
Optionen  Info

o

Kennung Status
‘2 192.168.0.2 32032 USB-Server-07055E

% 0403-DE37 1 PIIMAGER

Port Beschreibung Kommentar Angefordert Benutzer

i =

Bereit

Bei mehreren USB-Servern im Netzwerk erkennen Sie lhren anhand der Nummer, die Sie in der
Ubersicht der Umlenkung (bei Beschreibung) und auf dem Seriennummernlabel am Geréat finden (Bsp.:

USB-Server-07055e).

11. Sie sehen in der Umlenkung bereits Ihr angeschlossenes USB-Gerét. Markieren Sie dieses und

betatigen Sie dann die Schaltflache Einbinden.
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_____________________________________________________________________________________________________________________|

[¥] Unbenannt - W&T USB-Umlenkung [E=REx
.‘_ Datei Bearbeiten Gerite Optionen Hilfe
'I-I 0 = =] (50 B Is = [EX &2 e
Meu  Offnen Speichern | Scannen Einfigen Desbcicn Browser | Einbinden | Enweitert Freigeben  Detsis | Opfionen  Info
Kennung Port Beschreibung Kommentar Angefordert Benutzer Status
™ 19216802 32032 USB-Sewver-O7055E
B 0402037 1 PIMAGER
Bereit

NUM

Der Status andert sich jetzt in verbunden und bei Benutzer sehen Sie die IP-Adresse lhres lokalen PC:

[T] Unbenannt - W&T USB-Umlenkung =
Datei Bearbeiten Gerate Optionen Hife

[} = =]
Neu  Offnen  Speichen

(623 =

Scannen Einfagen Fearbeiten  Browser

1= I+

e

Eirbinden Erweitert Freigeben  Details |Optmr|en Info
Kennung Port Beschreibung Kommentar Angefordert Benutzer  Status
-

W 192168.0.2 32032 USB-Server07055E
1 PIMAGER

bis Progra... 192168.0.1 verbunden

Bereit

NUM

Das Geréat (IR-Kamera PI, Xi, CTvideo oder CSvideo) kann jetzt so verwendet werden, als waren Sie an
einem lokalen USB-Port Ihres PCs angeschlossen.

Das Programm USB-Umlenkung kdnnen Sie jetzt minimieren — bei SchlieRen des Fensters wird die
Umlenkung automatisch beendet.

Automatisierte USB-Umlenkung

Starten Sie das Programm USB-Umlenkung und markieren Sie wie oben beschrieben das angeschlossene
Gerat.

Betétigen Sie dann Erweitert:

Datei Bearbeiten Gerite Optionen Hilfe
i = M 2] [ |!| L @ -]
Neu Offnen  Speichern | Scannen  Einfugen Gestbetern  Browser | Einbinden JErweitert | Freigeben  Detals | Optionen  Info
Kennung Port Beschreibung Kommentar Angefordert Benutzer  Status
k-]

M 192168.0.2 32032 USB-Server-07055E
1 PIIMAGER

bis Progra... 192168.01 verbunden

Bereit NUM
Wabhlen Sie dann permanent:
Gerat lokal einbinden - EZIG&&ZMM-@E- [ Unocrannt-waTUsBUmenng ol Bl
Datei Bearbeiten Gerate Optionen  Hilfe
‘Wann und wie lange wollen Sie das Gerat benutzen? 0 = [=] ) = = = 7 )
o ) Meu  Offnen Speichern | Scannen Einfagen Dearbeien Growser | Einbinden Erweitert Freigeben  Detail: | Optionen  Info
[!] (71 bis zum Schliefen des Konfigurationsprogramms
) ) Kennung Port Beschreibung Kommentar Angefordert Benutzer  Status
SO RN RS ®  192168.0.2 32032 USB-Server07055E
- 63 DT 1 PIIMAGER 19216801 verbunden

I:‘ Als Standard verwenden E

Abbrechen

Bereit

NUM

Die USB-Umlenkung bleibt jetzt auch beim Schliel3en der Umlenkung aktiv und wird bei einem Neustart des PC
und/ oder des USB-Servers automatisch wieder hergestellt.

Beenden der USB-Umlenkung

Zum Beenden der Verbindung zwischen USB-Umlenkung und Gerat, starten Sie die Umlenkung und betatigen
dann Freigeben:

_.' Datei Bearbeiten Gerdte Optionen  Hilfe
=, oD & [=] (@ [ I [E] I I & e
Neu Offnen  Speichern | Scannen Einfigen Ecarbeiter Browser | Einbindern Enweitert |Freigeben| Detsils | Optionen  Info
Kennung Port Beschreibung

Kommentar Angefordert Benutzer  Status
»

= 192.168.0.2 32032 USB-Server-07055E
= 1 PIIMAGER

bis Progra... 192168.01 verbunden

Bereit
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2. Verbindung des USB-Servers Gigabit 2.0 [ACPIUSBSGB] tuber Netzwerk

Installation

|

Network / Internet

PC

PoE

:

24V DC or Power over Ethernet

CompactConnect

. N

I
I
|
i PIX Connect /
|
|
|
|

Bei einer Verbindung Uber das Netzwerk mit einem PC muss der PC eine automatische IP-Adresse beziehen, da
hier ein DHCP-Server zur Verfugung steht. Die folgenden Einstellungen miissen auf Ihrem PC konfiguriert sein (je
nach Betriebssystem kann die Vorgehensweise etwas von der hier beschriebenen abweichen — diese

Beschreibung bezieht sich auf ein Windows 7-System):

1. Gehen Sie auf Systemsteuerung; 6ffnen Sie Netzwerk- und Freigabecenter.

Zeigen Sie die grundlegenden Informationen zum Netzwerk an, und richten Sie
Verbindungen ein.

A o -

your computer your current network Internet

Aktive Netzwerke anzeigen

Zugriffstyp: Internet

Verbindungen: W LAN-Verbindung

{; your current network
=&
! Dominennetzwerk

Gesamtibersicht anzeigen

Verbindung herstellen oder trennen

2. Gehen Sie auf LAN-Verbindung — das Statusfenster [1] wird angezeigt. Gehen Sie nun auf

Eigenschaften.

3. Markieren Sie im Eigenschaften-Fenster [2] jetzt Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) und

gehen Sie dann erneut auf Eigenschaften.

Bl 65-Paketplaner
B Datsi- und Druckerreigabe fiir Microsoft-Netzwerks

etprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)
v

T Status von LAN Verbindung o] [ Eigenschaften von LAN Verbindung e Eigenschaften von Intemetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) |2 ]|
Allgemein Netzwerk | Freigabe Allgemein | Alternative Konfiguration
Verbinduny Verbindung herstellen Gber: IP-Einstelungen kénnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
9 5 Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an |
IPy-onnektivitat: Kein Internetzugriff & Intel(R) Ethemet Connection 1217-LM den Netzwerkadministrator, um die gesigneten IP-Einstelungen 2u
IPvE-Konnektivitat: Kein Netzwerkzugriff beziehen.
Medienstatus: Aktiviert m I (@ IP-Adresse automatisch bezishen I
Diese Verbindung verwendet folgende Elemertte: =
Dauer: 05:20:36 (7 Folgende IP-Adresse verwenden:
. o o ¥
Ubertragungsrate: 1,0 GBits [ 7% Client fiir Microsoft-Netzwerke

& E/A- | reiber fur Verindungsschicht- | opologieerkennun .
Aktivitat i Antwort fur Verbindungsschicht-Topologiserkennung (@) DNS-Serveradresse automatisch beziehen
- 7) Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
Gesendet Lg Empfangen
> Instalieren... Deinstalieren Eigenschaften
b
Bytes: 251,513,380 2.818.491.350 Beschreibung
TCP/P, das Standardprotokoll filr WAN-Netzwerke, das den
Datensustausch iber verschiedene, miteinander verbundene
Einstellungen beim Beenden Gberprifen
= ~ - - Netzwerke eméglicht
I [y Eigenschaften I[ 1fy|Deaktiviersn ” Diagnose ]

(1] (2

(3]

4. In der Registerkarte Allgemein [3] muss das Kontrollkéstchen IP-Adresse automatisch

beziehen aktiviert sein.
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Die Standardeinstellung des USB-Servers ist DHCP. Wenn Sie das Programm WuTility vorher noch nicht
verwendet haben, missen Sie es nicht starten. Sollten Sie es vorher schon verwendet haben, z. B. firr eine
direkte Verbindung, vergewissern Sie sich, dass die folgende Einstellung konfiguriert ist:

<
e Markieren Sie den USB-Server und betétigen dann IP-Adresse:

|

Starten des Programms WuTility. Unabhangig von den Netzwerkeinstellungen des USB-Servers wird
dieser jetzt angezeigt(falls nicht, aktualisieren Sie die Ansicht einfach mit Scannen).

Datei Gerdt Konfiguration Firmware Optionen  Hilfe

0 B = =] [30) Y : ) Ea -
Meu Offnen  Speichem Scannen JIP-Adresse Browser | Registrierg. Firmware
Ethernet-Adresse  IP-Adresse Produktnummer  Produktname Version

00c03d:07055e 192168.49197 #53662 / TBY00S79 USB-Server Industry Gigabit 115

Bereit

o Die Einstellung des USB-Servers muss auf dynamisch (DHCP) gestellt sein.

@) dynamisch (DHCF)
() statisch
Adresshereich:
IP-Adresse (muss (152 = 1ga [=][45 =][1a7 —
sindeutiq sein): - : : Lzmyeibiil
Derzetige IP-Adresse des Gerates ———
Vorgabe
255 | . (209 | . |295 0 Windows-Netzwerk -
Standardgateway: | 152 | . [158 | . 43 253
DNS-Server A: 152 168 49 E3l
DNS-Server B: 192 (. |168 | . (47 3

Gehen Sie nun auf Weiter und danach auf Fertig stellen.
und USB-Server wird nun hergestellt und das Programm WuTility kann beendet werden.

Starten der USB-Umlenkung (USB Redirector)

5. Starten Sie die USB-Umlenkung. Das lokale Netz wird automatisch nach verfligbaren USB-Servern
durchsucht (falls nicht, aktualisieren Sie die Ansicht einfach mit Datei/ Neu).

Die Netzwerkverbindung zwischen PC

[T Unbenannt - W&T USB-Umlenkung — [E=REE

Datei Bearbeiten Gerste Optionen Hilfe

0 = =] ) |

Meu  Offnen Speichem | Scannen Finfagen

‘ Optionen

Kennung Port Beschreibung Kommentar Angefordert Benutzer  Status
-

= 192.168.4... 32032 USB-Server-07055E
] 0403-DE37 1 PIIMAGER

Bereit

NUM

Bei mehreren USB-Servern im Netzwerk erkennen Sie lhren anhand der Nummer, die Sie in der
Ubersicht der Umlenkung (bei Beschreibung) und auf dem Seriennummernlabel am Gerét finden

(Bsp.: USB-Server-07055e).

6.
betétigen Sie dann die Schaltflache Einbinden.

+—

| ==

Sie sehen in der Umlenkung bereits Ihr angeschlossenes USB-Gerét. Markieren Sie dieses und
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Der Status andert sich jetzt in verbunden und bei Benutzer sehen Sie die IP-Adresse lhres lokalen PC:

Datei Bearbeiten Gerdte Optionen Hilfe

] = = ) Er

= = | F3 o4 ‘ - L]

MNeu Offnen  Speichemn | Scannen Einfugen Eearbeiten  Browser | Einbinden  Erweitert Freigeben  Details Optionen Info
Kennung Port Beschreibung Kommentar Angefordert Benutzer  Status

> 192.168.4... 32032 USB-Server-07055E

1 PIIMAGER bis Progra.. 192168.4.. verbunden

Bereit NUM

Das Geréat (IR-Kamera PI, Xi, CTvideo oder CSvideo) kann jetzt so verwendet werden, als wére Sie an
einem lokalen USB-Port Ihres PCs angeschlossen.

Das Programm USB-Umlenkung kénnen Sie jetzt minimieren — bei SchlieRen des Fensters wird die
Umlenkung automatisch beendet.

Automatisierte USB-Umlenkung

Starten Sie das Programm USB-Umlenkung und markieren Sie wie oben beschrieben das angeschlossene
Gerat.

Betéatigen Sie dann Erweitert:

[¥] Unbenannt - W&T USB-Umlenkung
Datei Bearbeiten Gerste Optionen Hilfe
W - 0O = =] ] B L 53 =8 &2
Neu  Offnen  Speichem | Scannen Einfugen Deabciten Browser | Einbinden [Erweitert | Freigeben  Detail: | Optionen  Info
Kennung Port Beschreibung Kommentar Angefordert Benutzer  Status
1921684 32032 USB-Server-07055E

% o

1 PIIMAGER bis Progra... 1921684.. verbunden

Bereit NUM

Waéhlen Sie dann permanent:

x|
Geratlokal einingen - 192168.49.19732032/1 CANEE gy Es———— ==
Datei Bearbeiten Gerate Optionen Hilfe
Wann und wie lange wollen Sie das Ger&t benutzen? 0 = =] G2 s fi=] [F3 e [}

Meu  Offren  Speichern | Scanmen Einfiigen FEearbeifer Browser | Einbinden Enweitert Freigeben  Details

. Optionen  Infa
[!] () bis zum SchlieBen des Konfigurationsprogramms

Kennung Port Beschreibung Kommentar Angefordert Benutzer  Status

&y _© bis zum nschsten Windows-Neustart W 192168.4.. 32032 USB-Server07055E
Lo 0403-DER7 1 PIIMAGER permanent  192.168.4... verbunden

[ als Standard verwenden 0K Abbrechen

Bereit NUM

Die USB-Umlenkung bleibt jetzt auch beim Schliel3en der Umlenkung aktiv und wird bei einem Neustart des PC
und/ oder des USB-Servers automatisch wieder hergestellt.

Beenden der USB-Umlenkung

Zum Beenden der Verbindung zwischen USB-Umlenkung und Gerét, starten Sie die Umlenkung und betéatigen
dann Freigeben:

=

Datei Bearbeiten Gerite Optionen Hilfe
D & W
Meu Offnen  Speichemn

o B! ®

Scannen  Einfigen Ecarbeiter  Browser

F3 =2 [EX o4 ‘ -~ (]

Einbinden  Erweitert §Freigeben | [etails Optionen Info

Kennung Port Beschreibung Kommentar Angefordert Benutzer  Status
> 192.168.4... 32032 USB-Server-07055E
o 0403-DE37 1 FIIMAGER permanent  1921684.. wverbunden
Bereit MNUM
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