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1 Allgemeine Informationen

1.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Vielen Dank, dass Sie sich fir das optris® CoolingJacket Advanced Kihlgehause entschieden haben.
Das Kilhlgehause CoolingJacket Advanced dient zur Kithlung der Infrarotkameras der optris® PIl-Serie, der
Videopyrometer CTvideo und CSvideo sowie CTlaser und CSlaser beim Einsatz in Umgebungen mit sehr
hohen Temperaturen.

e Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch.
Der Hersteller behalt sich im Interesse der technischen Weiterentwicklung das Recht auf
Anderungen der in dieser Anleitung angegebenen Spezifikationen vor.

o Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich an die Mitarbeiter unserer Serviceabteilung.

» Alle Zubehorteile konnen unter Verwendung der in Klammern [ ] angegebenen
Artikelnummern bestellt werden.
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1.2 Gewahrleistung

Sollten trotz sorgféltiger Qualitatskontrolle Geratedefekte auftreten, dann setzen Sie sich umgehend mit
unserem Kundendienst in Verbindung. Die Gewahrleistungsfrist betragt 24 Monate ab Lieferdatum. Nach
diesem Zeitraum gibt der Hersteller im Reparaturfall eine 6-monatige Gewahrleistung auf alle reparierten
oder ausgetauschten Geratekomponenten. Nicht unter die Gewahrleistung fallen Schéden, die durch
unsachgemaRe Behandlung, Offnung des Gerétes oder Gewalteinwirkung entstanden sind. Der Hersteller
haftet nicht fur etwaige Folgeschéaden oder bei nicht bestimmungsgeméalRem Einsatz des Produktes. Im Falle
eines Geratefehlers wéahrend der Gewahrleistungszeit erfolgt eine kostenlose Instandsetzung bzw.
Kalibrierung des Geréates. Die Frachtkosten werden vom jeweiligen Absender getragen. Der Hersteller behalt
sich den Umtausch des Gerétes oder von Teilen des Gerates anstelle einer Reparatur vor. Ist der Fehler auf
eine missbrauchliche Verwendung oder auf Gewalteinwirkung zuriickzufiihren, werden die Kosten vom
Hersteller in Rechnung gestellt. In diesem Fall wird vor Beginn der Reparatur auf Wunsch ein
Kostenvoranschlag erstellt.
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1.3 Lieferumfang
1.3.1 Ausfihrungen

CoolingJacket Advanced (Standard oder Extended) inkl. Montagewinkel, Montageanleitung

Standard Extended

CoolingJacket Advanced fiir Pl Serie CoolingJacket Advanced fiir Pl Serie

[Artikel-Nr.: ACPICJAS], bestehend aus Gehause inkl. Chassis [Artikel-Nr.: ACPICJAEX], bestehend aus Gehause inkl. Chassis

[Artikel-Nr.: ACCJAxxxxx], bestehend aus Fokussier-Einheit (P1 400i/ P1 450i/  [Artikel-Nr.: ACCJAxxxxx], bestehend aus Fokussier-Einheit (P 400i/ Pl 450i/
P1 640/ PI 1M/ P1 08M/ P1 05M) oder Frontaufsatz (Pl 400i/ 450i O80) P1 640/ PI 1M/ P1 08M/ P 05M) oder Frontaufsatz (Pl 400i/ 450i O80)
CoolingJacket Advanced fiir CSlaser, CTlaser sowie CTvideo und CSvideo CoolingJacket Advanced fiir CSlaser, CTlaser sowie CTvideo und CSvideo
[Artikel-Nr.: ACCXLCJAS], bestehend aus Gehéause inkl. Chassis [Artikel-Nr.: ACCXLCJAEX], bestehend aus Gehause inkl. Chassis
[Artikel-Nr.: ACCJAFPCTL], bestehend aus Frontaufsatz [Artikel-Nr.: ACCJAFPCTL], bestehend aus Frontaufsatz

inkl. Montagezubehdr fiir

o Pl NetBox oder USB-Server Gigabit
e Industrie PIF
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1.4 Einbauzubehor
1.4.1 Zubehor fir Pl NetBox

Abbildung 1: Zubehor fur PI NetBox

1 Halterungsstege fiir Industrie-PIF, mit 2x Abstandsbolzen SW 5,5x6 - M3x6,
2x Zylinderkopfschraube M3x10 und 2x Zylinderkopfschraube M3x5

2 Welle zur Fixierung der PI NetBox

Halterungsblech, mit 2x Zylinderkopfschraube M3x5

4 Befestigungsschiene, mit 4x Zylinderkopfschraube M4x8

w
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1.4.2 Zubehor fur USB-Server Gigabit

4

Abbildung 2: Zubehdr fur USB-Server Gigabit

1 Hutschienenblech

2 Abstandsringe

3 Zylinderkopfschrauben M3x10 und M3x5

4 Halterungsstege fur Industrie-PIF, mit und ohne Gewinde
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2 Technische Daten

2.1 Allgemeine Spezifikationen

CoolingJacket Advanced Standard CoolingJacket Advanced Extended

Schutzgrad: IP 65 IP 65

Umgebungstemperatur: bis 315 °C" bis 315 °C"

Relative Luftfeuchtigkeit: 10...95 %, nicht kondensierend 10...95 %, nicht kondensierend
Material (Gehause): V2A V2A

Abmessungen: 271 mm x 166 mm x 182 mm 426 mm x 166 mm x 182 mm
Gewicht: 5,7 kg 7,8 kg

Freiblasanschluss

Kuhlwasseranschluss

Kuhlwasserdruck

G1/4 Innengewinde
G3/8“ AuBengewinde

G1/4* Innengewinde
G3/8“ AuBengewinde

max. 15 bar (217 psi)

G1/4* Innengewinde
G3/8" AuBengewinde

G1/4* Innengewinde
G3/8" AuBengewinde

max. 15 bar (217 psi)

D Kabel bis 250 °C Umgebungstemperatur sowie Kabelkiihlung bis 315 °C erhéltlich.
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2.1.1 Fokussier-Einheit und Frontaufsatz

Pl 640

Fokussier-Einheit

fur 18° Optik [Artikel-Nr.:
fur 29° Optik [Artikel-Nr.:
fur 53° Optik [Artikel-Nr.:

Fokussier-Einheit

flr 15° Optik [Artikel-Nr.:
fur 33° Optik [Artikel-Nr.:
fur 60° Optik [Artikel-Nr.:
fur 90° Optik [Artikel-Nr.:

ACCJAFU18]
ACCJAFU29]
ACCJAFUS53]

ACCJAFU15]
ACCJAFU33]
ACCJAFU60]
ACCJAFU90]

$optris
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Fokussier-Einheit
fur alle Optiken (P1 1M/ 08M/ 05M) [Artikel-Nr.: ACCJAFUOFxX]

Pl 1M/ 08M/ 05M

Frontaufsatz
fur 80° Optik (PI 400i/ 450i) [Artikel-Nr.: ACCJAFP80]

P1 400i/ 450i

Frontaufsatz
fur CTlaser, CSlaser, CTvideo, CSvideo [Artikel-Nr.: ACCIJAFPCTL]

CTlaser, CSlaser, CTvideo, CSvideo

13
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2.2 Zubehor

2.2.1 Hochtemperaturkabel
Hochtemperatur-Ethernet-Kabel Cat.6 (180 °C), 10 m, incl. 2x RJ45 Stecker
[Artikel-Nr.: ACCJAETCB10H]

Hochtemperatur-Ethernet-Kabel Cat.6 (180 °C), 20 m, incl. 2x RJ45 Stecker
[Artikel-Nr.: ACCIJAETCB20H]

Hochtemperatur-Ethernet-Kabel Cat.6 (250 °C), 10 m, incl. 2x RJ45 Stecker
[Artikel-Nr.: ACCJAETCB10H2]

Hochtemperatur-Ethernet-Kabel Cat.6 (250 °C), 20 m, incl. 2x RJ45 Stecker
[Artikel-Nr.: ACCJAETCB20H2]

Hochtemperatur-USB-Kabel (180 °C), 5 m
[Artikel-Nr.: ACPIUSB5PCBS5H]

Hochtemperatur-USB-Kabel (180 °C), 10 m
[Artikel-Nr.: ACPIUSB5PCB10H]

Hochtemperatur-USB-Kabel (250 °C), 5 m
[Artikel-Nr.: ACPIUSB5PCB5H2]

Hochtemperatur-USB-Kabel (250 °C), 10 m
[Artikel-Nr.: ACPIUSB5PCB10H2]

Pyrometerkabel (separat erhéltlich)

Hinweis: Eine vorinstallierte Kabelverschraubung (...CGx) ist fiir die Verwendung des CoolingJackets zwingend erforderlich.
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Schutzfenster

@ Fur alle Ausfuihrungen sind die passenden Schutzfenster erhaltlich.

Artikel-Nr.

ACCJAPWGET714M51X3

ACCJAPWZNS714M51X3

ACCJAPWBF1M51X3

ACCJAPWBF05M51X3

ACCJAPWSA51X3

ACCJAPWGET714M67X3

ACCJAPWZNS714M67X3

ACCJAPWBF67X3

Beschreibung
Schutzfenster (50,8 x 3 mm/ Ge) fiir P1 450i G7, 640 G7 und CTlaser P7/G7
Schutzfenster (50,8 x 3 mm/ Ge) fiir Pl 400i, 450i, 640 und CTlaser LT
Schutzfenster (50,8 x 3 mm/ ZnS) fiir Pl 450i G7, 640 G7 und CTlaser P7/G7
Schutzfenster (50,8 x 3 mm/ ZnS) fiir Pl 400i, 450i, 640 und CTlaser LT
Schutzfenster (50,8 x 3 mm/ ZnS) fiir PI 1M, 08M und CTlaser 1M
Schutzfenster (50,8 x 3 mm/ ZnS) fiir PI 05M und CTlaser 05M

Schutzfenster (50,8 x 3 mm/ Saphir) fiir 05M, 1M, 2M, 3M, MT, F2, F6, G5, G7,
P7-Modelle der CTlaser-, CSlaser-, CTvideo-, CSvideo-Serie

Schutzfenster (67,8 x 3 mm/ Ge) fiir Frontaufsatz FP80 oder bei Verwendung
des laminaren Freiblasvorsatzes und CTlaser

Schutzfenster (67,8 x 3 mm/ ZnS) fiir Frontaufsatz FP80 oder bei Verwendung
des laminaren Freiblasvorsatzes

Schutzfenster (67 x 3 mm/ Borofloat 33) fiir laminaren Freiblasvorsatz mit
05M/1M/ 2M/ 3M-Modellen der CTlaser-, CSlaser-, CTvideo-, CSvideo-Serie

Spektralbereich
7,9 um

7,5-14 um

7,9 um

7,5-14 ym

1 um/ 780-820 nm
500-540 nm

500-540 nm/ 1,0/
1,6/2,3/ 3,9/ 4,24/
4,64/5,0/79 um

7,5-14 um

7,5-14 ym

500-540 nm/ 1,0/
1,6/2,3

15

Transmissionsgrad"
0.96
0.92
0.93
0.91
0.92
0.92
0.92

0.92

0.91

0.92
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ACCJAPWBF1M67X3 Schutzfenster (67 x 3 mm/ Borofloat 33) fiir laminaren Freiblasvorsatz mit Pl 780-820 nm/ 1,0 um  0.92
08M/ 1M und 1M- Modelle der CSlaser-, CTlaser-, CTvideo- Serie
ACCJAPWBF05M67X3 Schutzfenster (67 x 3 mm/ Borofloat 33) fiir laminaren Freiblasvorsatz mit Pl 500-540 nm 0.92

05M- Modelle und 05M-Modell der CTlaser-Serie

Y Die dargestellten Werte sind Standardwerte und kénnen zwischen verschiedenen Liefereinheiten variieren.

2.2.3 Montageflansch

Montageflansch [Artikel-Nr.. ACCJAMF] fir Frontmontage des CoolingJacket
Advanced (Standard und Extended) inkl. Befestigungsschrauben und
Unterlegscheiben

2.2.4 Rohrflansch

Rohrflansch [Artikel-Nr.: ACCJAPF] fur CoolingJacket Advanced, passend fir
Reflexionsschutzrohre mit M48x1,5 Gewinde
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2.2.5 Laminarer Freiblasvorsatz

Laminarer Freiblasvorsatz fur Frontmontage des
CoolingJacket Advanced (Standard und Extended).
Zwei unterschiedliche Versionen sind verflgbar:
Eine fur die Standard IR-Kamera Anwendungen
und for CxL und CxV-Sensoren [Artikel-Nr.:
ACCJAAPLS] und eine fur IR-Kamera Linescanner
Anwendungen [Artikel-Nr.: ACCJAAPLL].

Diese beiden Versionen sind passend zu allen
Fokussiereinheiten mit Produktionsdatum
>01/2018. Ein Schutzfenster (67 x 3 mm) muss
separat bestellt werden. Wenn Sie den
Freiblasvorsatz an einem é&lteren CoolingJacket
Advanced montieren mochten, muss die
Fokussiereinheit gegen die aktuelle Version
ausgetauscht werden.

Technische Daten

Schutzgrad
Umgebungstemperatur

Material

Abmessungen (B x H x T)
Gewicht
Freiblasanschluss
Kihlwasseranschluss
Kuhlwasserdruck
Volumenstrom

Luftdruck

Schutzfenster

Y Ein Schutzfenster (67 x 3 mm) muss separat bestellt werden.

IP 65

Bis 315 °C (mit
Wasserkuhlung)

Aluminium

200 x 189 x 43 mm
1,9 kg

NW 7,2

G3/8" AuRBengewinde
Max. 8 bar

40 - 120 I/min

1,1 - 8 bar
Erforderlich?

17



icch:

G 3/8 AuBengewinde fir

Wasserkuhlun:
Schnellverbindungsstecker NW 7,2
fur FreiblosanschiuB

G 3/8 AuBengewinde fir
Wasserkiniun;

Mit und ohne Montagewinke!
montierbar.

Abbildung 3: Abmessungen vom laminaren Freiblasvorsatz

$optris
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Luftausstom Moglichkeit

1.1 bar bis 8 bar bei einem Volumensirom von 40 I/min bis 120 I/min!

G 3/8 AuBengewinde fir
Wasserkuniun,

schnelverbindungsstecker NW 7,2
fUr Freiblasanschiug

G 3/8 Ausengewinde fur
Wasserkihiun,

Mit und ohne Montagewinke!
montierbar.

Abbildung 4: Abmessungen vom laminaren Freiblasvorsatz (Linescanner-Variante)
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2.2.6 Weiteres Zubehor

Industrie-PIF ohne Gehéause [Artikel-Nr.: ACCJAPIPIFMA], 500 VACrums Isolationsspannung zwischen PI
und Prozess, 25 cm Verbindungskabel

1)
0
L
0
0
i
i

Abbildung 5: Industrielles PIF ohne Gehause
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2.3 Abmessungen

Standard-Version

220
91 151 29,5
172 32
T -

G 1/4 Innengewinde oder
G 3/8 Aulengewinde fur
- Druckluftanschiuf

Abbildung 6: CoolingJacket Advanced, Standard-Version — Seitenansicht
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166
142

ca. 271

Abbildung 7: CoolingJacket Advanced, Standard-Version — Ansicht von oben
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G 1/4 Innengewinde oder G 1/4 Innengewinde oder
G 3/8 Aulengewinde flir G 3/8 AuBengewinde flir
Kuhlwasseranschiufl r_3.0_.l _Kuhiwasseranschlu

Abbildung 8: CoolingJacket Advanced, Standard-Version — Frontansicht

23
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Diagonaler Einbau des Chassis durch
verschiedene Befestigungsmaglichkeiten

des Verschlusses.
G 1/4 Innengewinde oder G 1/4 Innengewinde oder
G 3/8 Aulengewinde fiir G 3/8 Aullengewinde fiir
Kihlwasseranschiul Druckluftanschiuflt

G 1/4 Innengewinde ader
G 3/8 Aulengewinde fur
Kihiwasseranschiug

Abbildung 9: CoolingJacket Advanced, Standard-Version — Komplettansicht
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Extended-Version

29,5

G 1/4 Innengewinde oder
G 3/8 AuBengewinde far
. Druckluftanschiuf®

Abbildung 10: CoolingJacket Advanced, Extended-Version — Seitenansicht
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Abbildung 11: CoolingJacket Advanced Extended-Version — Ansicht von oben
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G 1/4 Innengewinde oder G 1/4 Innengewinde oder
G 3/8 AuBengewinde fir G 3/8 AuRengewinde flr
Kiihlwasseranschlu® i Kuhlwasseranschluf®
30
i
|
m}
'

Abbildung 12: CoolingJacket Advanced, Extended-Version — Frontansicht
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iagenaler Einbau des Chassis durch
verschiedene Befestigungsméaglichkeiten
des Verschiusses.

G 1/4 Innengewinde oder G 1/4 Innengewinde oder
G 3/8 Auengewinde fir G 3/8 Aulengewinde fiir
Kiihiwasseranschiu _ Druckluftanschiuid

s, G 1/4 Innengewinde oder
G 3/8 AuBengewinde fir
Kiihiwasseranschluft

\«\I
-

Abbildung 13: CoolingJacket Advanced, Extended-Version —Komplettansicht
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Montageflansch (Zubehor)

% ‘o _
% T
20
NS/
w
@120

$139
@160

Abbildung 14: Montageflansch fir CoolingJacket Advanced (Standard und Extended), Artikel-Nr.: ACCJAMF

29
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2.4 Anschlusse

2.4.1 Kihlwasseranschluss

e Der Kihlwassereingang und -ausgang hat ein G1/4“ Innengewinde und ein G3/8"

AuRengewinde.
@ e Maximaler Kiihlwasserdruck 15 bar (271 psi).

e Das CoolingJacket beim AnschlieBen der Schlauche in einem Winkel von ca. 45° schrag
halten, damit sich keine Luftblasen bilden kénnen.

2.4.2 Freiblasanschluss

e Nur Olfreie, technisch reine Luft verwenden.

o Die bendtigte Luftmenge (mind. 120 I/ min., 5-8 bar) ist abhéngig von der Applikation und
® den Bedingungen am Installationsort.

e Der Freiblasanschluss hat ein G1/4* Innengewinde und ein G3/8“ Aulengewinde.

Ablagerungen (Staub, Partikel) auf der Linse sowie Rauch, Dunst und hohe Luftfeuchtigkeit (Kondensation)
kdnnen zu Fehlmessungen fuhren. Durch die Nutzung eines Freiblasanschlusses werden diese Effekte
vermieden bzw. reduziert.
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Zur Qualitat der Druckluft werden folgende Klassen nach ISO 8573-1 empfohlen:

Klassen
Olgehalt: Klasse 2 oder besser
Wassergehalt: Klasse 4 oder besser

Feststoffgehalt: Klasse 2 oder besser

31
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2.4.3 Kabelverschraubungen an der Rickseite

Kabelverschraubung mit Dichteinsatz
D = 7,8 fur Ethernetkabel

oder

D = 5,3 fur USB-Kabel

Verschlussschraube

(beim CoolingJacket Advanced
(Extended-Version) mit Netbox befindet
sich dahinter eine mini USB-Buchse)

Kabelverschraubung mit Dichteinsatz

(% D = 5,3 fur z.B. industrielles PIF j

Abbildung 15: Kabelverschraubungen mit Dichteinsatz

$optris
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2.5 Kihlverhalten

Volumenstrom Temperatur bei Temperatur bei  Temperatur bei
11/min 2,5 1/min 5 1/min

Umgebungstemperatur  Kuhlwasser Eingang [°C] 19 19 19

[255 °C] Kamera/Pyrometer [°C] 36 34 32

Tabelle 1: Kihlverhalten bei konstanter Kiihlwassereingangstemperatur und variablem Volumenstrom

Volumenstrom Temperatur bei Volumenstrom 2,5 I/min
Umgebungstemperatur  Kihlwasser Eingang [°C] 25 30 35 40
[255 °C] Kamera/Pyrometer [°C] 39 42 45 51

Tabelle 2: Kuhlverhalten bei konstantem Volumenstrom und variabler Kiihlwassereingangstemperatur

2.5.1 Kondensation

e FUr Anwendungen bei relativ niedrigen Umgebungstemperaturen (bis 100 °C) und hoher
Luftfeuchtigkeit besteht die Gefahr der Kondensation (siehe Tabelle 3).
0 o Die Temperatur des Kuhlwassers und der Volumenstrom mussen so gewahlt werden, dass
die minimale Geratetemperatur nicht unterschritten wird.
e Die Einsatztemperatur der verwendeten Gerate unbedingt beachten.
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Beispiel (siehe Tabelle 3):

Umgebungstemperatur 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 25 %
Minimale Geratetemperatur 45 °C

Bei einer Umgebungstemperatur von 80 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 25 % darf die
Geratetemperatur nicht unter 45 °C liegen. Ansonsten bildet sich Kondenswasser an der Optik oder der
Elektronik.
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Umgebungstemperatur [°C]

10
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35
40
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70
80
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100

Tabelle 3: Minimale Geratetemperaturen in Abhangigkeit der Umgebungstemperatur und der relativen
Luftfeuchtigkeit in [°C]
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3 Installation

3.1 Installation

Das CoolingJacket Advanced kann sowohl in der Standard-Version als auch in der Extended-Version direkt
Uber den Montagewinkel an der gewlinschten Stelle im Prozess installiert werden.

1

Abbildung 16: CoolingJacket Advanced mit Montagewinkel

1 Montagewinkel, justierbar in zwei Achsen
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3.2 Installation von PI Kamera, Videopyrometer und Infrarot-Thermometer

3.2.1 Montage der Fokussiereinheit

Die Fokussiereinheit ist zweiteilig. Sie besteht aus einem &uReren (1) und inneren (2) Teil. Der
aulere Teil dient zur Fokussierung der Kamera. Im inneren Teil ist die Kamera befestigt.

Abbildung 17: Fokussiereinheit (AuRerer und innerer Teil)

1 AuRerer Teil der Fokussiereinheit
2 Innerer Teil der Fokussiereinheit



$optris

Abbildung 18: Einbau der 6°, 9°, 23°, 26°, 29°, 33°, 39°, 41°, 53° und 72° Optiken
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Abbildung 19: Einbau der 13° und 15° Optik
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Abbildung 20: Einbau der 60° und 90° Optik

$optris

Hinweis: Fur den Einbau
der 60° und 90° Optik
muss die Kamera kopfuiber
auf einem mitgelieferten
Bigel befestigt werden.
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3.2.2 Montage des Frontaufsatzes

Abbildung 21: Einbau der 80° Optik

41

Hinweis: Fur den Einbau
der 80° Optik muss die
Kamera kopflber auf einem
mitgelieferten Blgel befestigt
werden.
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Abbildung 22: Einbau fur Pl 1M/ 08M/ 05M

$optris

Hinweis: Das spéatere
Fokussieren an der
Fokussiereinheit im
eingebauten Kuhlgehéuse
sollte mit Bedacht erfolgen.
Bei zZu grol3er
Kraftaufwendung kann die
Optik  Uberdrent werden
und Schaden nehmen.
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Abbildung 23: Einbau CTlaser, CSlaser, CTvideo, CSvideo
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3.2.3 Montage des Schutzfensters an der Fokussiereinheit

Schritt 1: Ldsen Sie die drei Senkkopfschrauben M2 x 5 (innen)
und entfernen Sie diese!

Senkkopfschraube
M2x5 -

Schritt 2: Drehen Sie die sechs Senkkopfschrauben M1,6 x 4
(auBBen) jeweils um zwei Umdrehung nach links!
(Keinesfalls rausschrauben oder entfernen!)

Schritt 3: Ziehen Sie nun den Dusenring aus der
Fokussiereinheit vorsichtig heraus!

Schritt 4: Legen das Schutzfenster in den vorgesehenen Absatz
der Fokussiereinheit und den O-Ring 50 x 1,5 in die
vorgesehene Nut des Duisenrings!

Senkkopfschraube oo
M1,6x4

Abbildung 24: Fokussiereinheit

Schritt 5: Stecken Sie nun den Dusenring wieder in die Fokussiereinheit und befestigen Sie ihn mit den
drei Senkkopfschrauben M2 x 5 (innen)!

Schritt 6: Ziehen Sie jetzt die sechs Senkkopfschrauben M1,6 x 4 (auBen) fest indem Sie die
Schrauben jeweils zwei Umdrehung nach rechts drehen!
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Fokussiereinheit

Schutzfenster
O-Ring 50x 1,5

Diisenring

Schrauben M2 x 5

Absatz fiir Schutzfenster

Schrauben M1,6 x 4

Nut fiir O-Ring 50 x 1,5

Abbildung 25: Einzelne Komponenten der Fokussiereinheit
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3.2.4 Montage des laminaren Freiblasvorsatzes

\\
~.Schraube

“ Abdeckplatte

~._Fokussiellring

“~._Schwenkschraube

Lasen Sie die Abdeckplatte vom Airpurge. How-to Video

https://www.optris.de/video-
Abbildung 26: Montage des laminaren Freiblasvorsatzes tutorial-freiblasvorsatz-laminar



https://www.optris.de/video-tutorial-freiblasvorsatz-laminar
https://www.optris.de/video-tutorial-freiblasvorsatz-laminar
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Abdeckplatte ?

Mitgelieferte
Schrauben Mitgelieferte

Schrauben

Montage mit oder ohne i
Justagewinkel moglich. &

Achtung!

Bei der Fokussiereinheit
muss der Standard-Airpurge
entfernt werden!

Bei der Montage vom Chassis

in das CJA muss die Nut von

der Fokussiereinheit mit der bl
Feder des Fokusstelling A
Ubereinstimmem. Siehe Bild ¢
Detailansicht Z ¢

Abbildung 27: Montage des laminaren Freiblasvorsatzes

Bei der Fokussiereinheit muss der Standard-Freiblasvorsatz entfernt werden!
Bei der Montage vom Chassis in das CJA muss die Nut von der Fokussiereinheit mit der Feder des

Fokusstellrings tbereinstimmen (siehe Bild: Detailansicht Z).
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Einstellung des Luftstroms

1~
/ Randelschraube 1 ___—— 4

Einschule —

Réndelschravbe 23—

. Réndelschraube 2
~
. Einschuk

\\?6"05Iscl"o_ e 1

Abbildung 28: Einstellung des Luftstroms

Um die Luftaustrittsrichtung am Freiblasvorsatz zu andern, drehen Sie Randelschraube 1 und 2
gleichzeitig nach links oder rechts, um den Einschub auf oder ab zubewegen.
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Wechsel des Schutzfensters

e Schraube
O"”‘-. L EOTNZ
| N N

~ - ~_O-Ring

—___Schutzfensier

Abbildung 29: Wechsel des Schutzfensters

Losen Sie die Schrauben vom Klemmring und entfernen Sie diesen! Nehmen Sie nun den O-
Ring und das Schutzfenster heraus!
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3.2.,5 Einbau in die Standard-Version

Je nach verwendetem Chassis kann in das CoolingJacket Advanced in der Standard-Version entweder eine
Kamera der Pl Serie, ein Laser-Infrarot-Thermometer oder ein Videopyrometer montiert werden.

3 2

Abbildung 30: CoolingJacket Advanced, Standard-Version

1 Gehause

2 Frontaufsatz (oder Fokussiereinheit)
3 Chassis
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Montage Kamera PI Serie

1. Montieren Sie die Kamera in die Fokussiereinheit oder den Frontaufsatz wie in Kapitel 3.2.1 bzw.
Kapitel 3.2.2 dargestellt.

2. Setzen Sie anschlieBend die Fokussiereinheit oder den Frontaufsatz mit der Kamera auf das
Chassis (Abbildung 31). Achten Sie auf die richtige Positionierung der zwei Stangen unten am
Chassis. Diese missen im Langloch fir die jeweilige verwendete Kamera entsprechend verschoben
werden (Abbildung 32, Abbildung 33). Positionieren Sie die Kamera wie in Abbildung 34
dargestellt, indem Sie die Fokussiereinheit nach unten driicken.

Abbildung 31: Einsetzen der Fokussiereinheit
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Langlécher

Position oben
fiir PI1 160/ Pl 2xx

E

Position unten fiir
Pl 4xx/ P1 640/
PI 1M/ PI 05M

Abbildung 32: Langldcher unten am Chassis

Abbildung 33: Positionierung der zwei Stangen im

Langloch fir verschiedene Kameras
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Abbildung 34: Fokussiereinheit mit Kamera im Chassis
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3. Befestigen Sie die Kamera mit der mitgelieferten Zollschraube auf der Unterseite des Chassis.

Abbildung 35: Befestigung der Kamera am Chassis

4. Verbinden Sie im Anschluss die Pl Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel und fihren es durch
die entsprechende Kabelverschraubung aus dem Chassis.
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5. Schieben Sie das Chassis mit der Kamera in das Gehéduse, stecken Sie die Stifte der
Spannscharniere in die vorgesehenen Schlitze des Chassis und schliel3en Sie die Spannscharniere,
indem sie diese nach vorne driicken (Abbildung 36).

Abbildung 36: Schliel3en der Spannscharniere

Es wird empfohlen, die Fokussiereinheit bzw. den Frontaufsatz, bevor das Chassis in
das Gehéuse geschoben wird, leicht einzufetten (z.B. mit Aeronix Silikonfett 561).
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6. Schieben Sie den Verriegelungshebel nach links (Symbol: El), damit das Chassis exakt an der
Innenflache des Gehauses anliegt (Abbildung 37).

Das abwechselnde Anliegen der Kihlbacken an Kamera/Pyrometer und Innengehéuse
erzeugt eine optimale Kuhlwirkung.

1 Anliegen der Backen an der Gehauseinnenflache
2  Anliegen der Backen an der Kamera/Pyrometer
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Abbildung 37: Rickansicht CoolingJacket mit Verriegelungshebel

1 Verriegelungshebel

57
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. Zur Demontage verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Abbildung 38: Offnen der Spannscharniere

$optris
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Montage Videopyrometer und Infrarot-Thermometer

1. Montieren Sie das Videopyrometer oder Infrarot-Thermometer liber das Gewinde (M48x1.5) in den
Frontaufsatz (siehe Abbildung 23) und setzen diesen zusammen mit dem Geréat in das Chassis
(Abbildung 39).

Abbildung 39: Frontaufsatz mit Pyrometer im Chassis

2. Fuhren Sie die Sensorkabel durch die entsprechenden Kabelverschraubungen aus dem Chassis.
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Abbildung 40: Pyrometer montiert

3. Schieben Sie das Chassis mit dem Gerat in das Gehause, stecken Sie die Stifte in die

vorgesehenen Schlitze und schlieBen Sie die Spannscharniere, indem sie diese nach vorne driicken
(siehe Abbildung 36).

4. Schieben Sie den Verriegelungshebel nach links (Symbol: El), damit das Chassis exakt an der
Innenflache des Gehéauses anliegt (Abbildung 37).

5. Zur Demontage verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge (Abbildung 38).
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3.2.6 Einbau in die Extended-Version

Bei der Extended-Version des CoolingJacket Advanced kann die Kamera der Pl Serie zusammen mit der Pl
NetBox und einem Industrie-PIF oder dem USB-Server Gigabit und einem Industrie-PIF eingesetzt werden.

Abbildung 41: CoolingJacket Advanced, Extended-Version

1 Gehause
2 Fokussiereinheit
3 Chassis
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Montage Kamera PI Serie

Schritte 1-3, siehe Seite 51.

g H 1

aEsEaraRmaE T

Abbildung 42: Kamera in Chassis (Extended-Version)

Einbau von Pl NetBox und Industrie-PIF

4. Befestigen Sie das Halterungsblech mit zwei Schrauben (M3x5). Bringen Sie im Anschluss an die
zwei Halterungsstege samt Abstandbolzen (SW 5,5x6 - M3x6) mit den dafiir vorgesehenen
Schrauben (M3x10) an der Unterseite des Chassis an. Montieren Sie im letzten Schritt die Welle zur
Fixierung der PI NetBox (Abbildung 43).
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Abbildung 43 (a-c): Montage Zubehor fir die Pl NetBox: a) Halterungsblech fiir Pl NetBox (Ansicht von oben),

b) Halterungsstege fiur Industrie-PIF (Ansicht von unten), ¢) Welle zur Fixierung der Pl NetBox (Ansicht von
unten)
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5. Fixieren Sie das Industrie-PIF mit den daflr vorgesehenen Schrauben (M3x5), wie in Abbildung 44
dargestellit.

Abbildung 44: Einbau des Industrie-PIF (Ansicht von oben)

6. Befestigen Sie die Pl NetBox mit den dazugehdrigen Schrauben (M4x8) auf der Schiene, um sie in
das Chassis zu integrieren.
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Abbildung 45: PI Netbox auf Befestigungsschiene

Dricken Sie anschlieRend die Befestigungsschiene samt Pl NetBox zuerst in die linke Nut (1) der

Welle und danach in die rechte Nut (1) (Abbildung 46), bis diese am Halterungsblech einrastet
(Abbildung 47).

Beim Verriegeln des Chassis driickt die Welle die Pl NetBox an die Geh&useinnenseite.
Damit wird auch die Pl NetBox optimal gekuhilt.
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Abbildung 46: Nut zur Fixierung der Pl NetBox (Ansicht von oben)

Nut



Installation

Abbildung 47 (a und b): Einbau der Pl NetBox (Ansicht von der rechten Seite)

7. Verbinden Sie im Anschluss die PI Kamera und die Pl NetBox mit dem mitgelieferten USB-Kabel
und das Industrie-PIF mit der Kamera. Schlieen Sie danach den Netzwerkstecker an die Pl NetBox
an (Abbildung 48 und Abbildung 49).

Beim USB-Winkelstecker handelt es sich um einen Wendestecker. Das bedeutet der
@ Stecker kann beliebig herum in die USB-Buchse gesteckt werden und funktioniert in
beiden Orientierungen.
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Abbildung 48: Chassis mit Pl Kamera, Industrie-PIF und Pl NetBox

$optris



Installation 69

Abbildung 49: Montage USB- und Netzwerk-Stecker an NetBox

Weiter wie Schritt 5, Seite 55.
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Einbau von USB-Server Gigabit und Industrie-PIF

4. Befestigen Sie das Hutschienenblech zur Fixierung des USB-Server Gigabit mit zwei Schrauben
(M3x5) an. Bringen Sie im Anschluss die Halterungsstege mit den dafur vorgesehenen Schrauben
(M3x10) seitlich am Chassis; den Abstandsring links verwenden (Abbildung 50).

How-to Video

https://www.optris.de/
video-tutorial-
installation-pif-und-
usb-server

Abbildung 50 (a + b): Montage Zubehor fir die USB-Server Gigabit: a) Hutschienenblech fir USB-Server
Gigabit (Ansicht von unten), b) Halterungsstege fir Industrie-PIF (Seitenansicht Rechts)


https://www.optris.de/video-tutorial-installation-pif-und-usb-server
https://www.optris.de/video-tutorial-installation-pif-und-usb-server
https://www.optris.de/video-tutorial-installation-pif-und-usb-server
https://www.optris.de/video-tutorial-installation-pif-und-usb-server
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5. Fixieren Sie das Industrie-PIF mit den dafiir vorgesehenen Schrauben (M3x5) samt Abstandsringen,
wie in Abbildung 51 dargestellt.

Abbildung 51: Einbau des Industrie-PIF (Ansicht von oben)

6. Dricken Sie anschlieBend den USB-Server Gigabit in das Hutschienenblech (Abbildung 52) bis er
einrastet.
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Abbildung 52 (a und b): Einbau des USB-Server Gigabit (Ansicht von oben und Seitenansicht Rechts)

7. Verbinden Sie im Anschluss die Pl Kamera und den USB-Server Gigabit mit dem mitgelieferten
USB-Kabel und das Industrie-PIF mit der Kamera. SchlieBen Sie danach den Netzwerkstecker an
den USB-Server Gigabit an (Abbildung 53).

Stecker kann beliebig herum in die USB-Buchse gesteckt werden und funktioniert in

@ Beim USB-Winkelstecker handelt es sich um einen Wendestecker. Das bedeutet der
beiden Orientierungen.
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Abbildung 53: Chassis mit Pl Kamera, Industrie-PIF und USB-Server Gigabit

Der USB-Server kann im eingebauten CoolingJacket nur Gber PoOE (Power of Ethernet)
versorgt werden.
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Abbildung 54: Montage USB- und Netzwerk-Stecker an USB-Server

Weiter wie Schritt 5, Seite 55.
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Installationsbeispiele

Pl Kamera

PIF-Kabel

Industrie-PIF

-. : HT-USB-Kabel

3x Analog Output
2x Analog Input
1x Digital Input

Pl Kamera

75



Pl Kamera

CTlaser

_l HT-Kabel

HT-Ethernet-Kabel Cat. 6

PIF-Kabel

3x Analog Output
2x Analog Input
1x Digital Input
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CTvideo

HT-Kabel
Videosignal

CSlaser

HT-Kabel
Sensorsignale + Laser

HT-Kabel (analog [4-20 mA]/ digital)

77
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CSvideo

] :
£8 . nT-usB-Kabel

HT-Kabel Stromschleife + Alarm + Laser

CSvideo

—I— HT-Kabel analog

il [l [ HT-Ethernet-Kabel Cat. 6

*Alle Hochtemperaturkabel sind erhéltlich fir 180 °C/ 250 °C:

- Videopyrometer und IR Thermometer: 3 m, 8 m, 15 m
- HT-Ethernet-Kabel Cat.6: 10 m und 20 m
- HT-USB-Kabel: 5 m und 10 m
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Abbildung 55: CoolingJacket (Standard) mit CSvideo

Abbildung 56: Cooling Jacket Advanced (Extended) mit Abbildung 57: Cooling Jacket Advanced (Extended-
P1 NetBox und Industrielles PIF Version) mit USB-Server und Industrielles PIF
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Laminor-Standard-Airpurge

Ofenrohradapter
[——:2 \ )

Fokussiereinheit

I

Standard Airpurge

Ofenrohr

Laminar-Linescan-Airpurge

Abbildung 58: Adaptierungsmdglichkeiten mit Fokussiereinheit
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Abbildung 59: Ofenrohradapter und Ofenrohr
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